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SUUNHUUHTELULAITE ED:'VVIVELL

ONTROLLED

Kayttoohjeet

Kiitos, etta ostit B. Wellin TH-912-suunhuuhtelulaitteen.

Laite auttaa puhdistamaan tehokkaasti hammasvalit ja poistamaan plakin.
Se estaa hammaskiven ilmaantumisen ja sopii taydellisesti karieksen ja
parodontaalisten sairauksien ehkaisyyn.

TH-912-suunhuuhtelulaite on pienikokoinen suun hoitoon tarkoitettu laite,
joka sopii erityisen hyvin henkiléille, joilla on hammassiltoja, implantteja,
kruunuja ja hammastukia.

Sitd voidaan kayttaa myds ienhierontaan, joka parantaa verenkiertoa ja
edistaa ikenien paranemista. Laitteen kolme toimintotilaa varmistavat
maksimaalisen tehokkuuden.

1. TURVALLISUUSVAROTOIMET
@® VAROITUS!

Al koskaan kéyta suun huuhteluun seuraavia liuoksia:

» Aineet ja liuokset, jotka sisaltavat suspensiohiukkasia (keitteet, suspensiot,
infuusiot jne.). Tallaiset hiukkaset voivat tukkia imuletkun ja suuttimen.

= Oljy4 sisaltavat liuokset. Oljy on orgaaninen liuotin, jonka kaytélla voi olla
syovyttava vaikutus laitteen imuletkuun ja komponentteihin.

* Antiseptiset liuokset (kaliumpermanganaatti, miramistiini ja muut
antiseptiset laakkeet).

» Tavalliset huuhteluliuokset.

= Suolaliuokset, hammastahna tai kemialliset aineet.

Sallittu suunhuuhteluun:

e Puhdas haalea vesi (enintdan 40°C). Kayta suodatettua vetta, jos alueesi
vesijohtovesi on huonolaatuista.

o Erityisesti huuhtelulaitteen kanssa kaytettavaksi tarkoitetut
huuhteluaineet (aina sekoitettuna tiettyyn suhteeseen vetta. Katso
ohjeista huuhteluaineen valmistajan suositukset).

@® MUISTUTUS! Jos huuhtelulaitteessa kédytetaan erityisliuoksia,
puhdista laite puhtaalla haalealla vedelld aina kayton jélkeen: tayta
vesisdilio vedelld ja suorita ylimaarainen huuhtelujakso tyhjentamalla
laite suuttimen lapi. Kiinnita erityista huomiota sallittujen liuosten
viimeisiin kayttépaiviin. Ala koskaan kayta vanhentuneita liuoksia.

® MuUISTUTUS!

o Laitteessa on sisadnrakennetut paristot. Ala heita laitetta tuleen, ala
lammita laitetta alaka lataa tai kayta sita paikoissa, joissa on ilman
lampéatila on korkea.

o Al3 koskaan kéyta induktiivista laturia, jossa on vaurioitunut johto tai
pistoke.

O VAROTOIMENPITEET:

o Ala pida tai sailyta laitetta ja kosketuksetonta laturia paikassa, josta ne
voivat pudota tai joutua veteen, kuten kylpyammeeseen, pesualtaaseen tai
wc-istuimeen. Seurauksena voi olla sahkdisku tai tulipalo.

= Al upota huuhtelulaitetta veteen.

o Al kayta laitetta, jos laturi tai sen virtajohto on vaurioitunut tai kytketty
vaarin. Seurauksena voi olla sahkdisku, oikosulku tai tulipalo. Vain
valmistaja tai pateva huoltoedustaja saa vaihtaa laitteen tai sen osia.

o Alariko, taivuta, veda tai kierrd virtajohtoa alaka kohdista siihen liiallista
voimaa. Ala myoskaan laita raskaita esineita virtajohdon paalle alaka
Ivirtajohtoa tallaisten esineiden valiin. Seurauksena voi olla sahkoisku tai
tulipalo.

o Al upota kosketuksetonta laturia veteen tai pese sita vedella.
Seurauksena voi olla sahkdisku tai oikosulku.

o Ala tyonna kosketuksetonta laturia pistorasiaan tai irrota sita pistorasiasta
marin kasin. Seurauksena voi olla sahkdisku.

» Sdilyta laitetta lasten ulottumattomissa. Muutoin seurauksena voi olla
onnettomuus ja vaarallinen tilanne, jos lapsi nielee vahingossa jonkin
lisdvarusteen tai irrotettavan osan.

o Puhdista kosketukseton laturi saannéllisesti, jotta se ei keraa polya.
Taman varotoimenpiteen noudattamatta jattaminen voi johtaa tulipaloon
kosteuden ja polyn keraantymisen aiheuttaman eristysvian vuoksi.

o Tarkista aina, etta laturi on kytketty virtalahteeseen sallitulla
nimellisjannitteelld. Muutoin seurauksena voi olla sahkdisku tai tulipalo.

= Ala pura tai korjaa laitetta itse. Muutoin seurauksena voi olla tulipalo,
sahkoisku tai henkilévahinko.

o Ota korjauksia (kuten akun vaihtoa) varten ota yhteytta B. Wellin
valtuutettuun huolto- ja tukipalveluun.

o Ala sailyta laitetta paikassa, jossa se voi pudota ja rikkoutua (esim.
pesualtaan paalla).

o Al kayta laitetta [oysalla olevien suuttimien kanssa.

 VAROITUS:

» Lasten ja henkiloiden, jotka eivat voi kayttaa laitetta itsendisesti, seka
henkildiden, joiden suuontelon herkkyys on heikentynyt, ei pida kayttda
tata laitetta. Muutoin seurauksena voi olla henkildvahinko.

Tata laitetta voivat kdyttad vahintaan 8-vuotiaat lapset ja henkildt, joiden
fyysinen, sensorinen tai henkinen toimintakyky on heikentynyt tai joilta
puuttuu kokemusta ja tietoa, jos heita valvotaan tai on opastettu laitteen
turvallisesta kaytosta ja jos he ymmartavat siihen liittyvat vaarat.

o Kayta laitetta yksinomaan suuontelon puhdistamiseen. Silmiin, nenaan,
korviin tai kurkkuun suunnattu korkeapaineinen vesisuihku voi aiheuttaa
vakavia vammoja. Keskustele hammaslaakarin kanssa ennen kuin kaytat
tata laitetta suuontelon hoitoon tai jos sita on tarkoitus kayttaa vaikeasta
parodontaalisairaudesta karsivalle henkildlle.

» Hampaiden tai ikenien sarysta karsivat eivat valttamatta voi kayttaa tata
huuhtelulaitetta. Kysy hammaslaakarilta neuvoa.

o Ala paina suutinta tiukasti hampaisiin tai ikeniin kdyton aikana, siita voi
aiheutua haittaa.

o Ala koskaan kaada sailioon vetta, jonka lampatila on yli 40°C.

o Kunirrotat kosketuksettoman laturin pistorasiasta, tartu aina
pistokkeeseen, dla johtoon. Muussa tapauksessa seurauksena voi olla
sahkoisku, oikosulku tai tulipalo.

» Pida laite puhtaana, ja kayta suun puhdistukseen vain raikasta ja haaleaa
hanavetta. Tietyntyyppiset nesteet voivat vahingoittaa laitetta. Al siis
koskaan kdyta huuhteluun kiellettyjen aineiden luettelossa olevia nesteita.

» Kun olet kayttanyt laitetta, varmista, etta kaadat jaljella olevan
veden vesisailidsta ja kytket laitteen paalle 2-3 sekunniksi, jotta se
tyhjentyy kokonaan. Jos laitteen kayttéa koskevia terveysvaatimuksia
ei noudateta, laitteeseen voi kehittya terveydelle haitallista hometta ja
bakteerikasvustoa. Seurauksena voi myds olla epamiellyttavaa hajua ja
laitteen toimintahdirio.

2. KAYTTOTARKOITUS

TH-912-suunhuuhtelulaite lisdvarusteineen on suunniteltu:

® Suuonteloiden ja hammasvalien kokonaisvaltaiseen hoitoon ja hygienian
yllapitoon

» Hammassiltoja, implantteja, kruunuja, ja hammastukia kdyttavien
suuontelon hoitoon.

» |kenien puhdistukseen ja hierontaan.

Laite on tarkoitettu yksityiskayttoon.

Vasta-aiheet:

» Ennen huuhtelulaitteen kayttoa on suositeltavaa ottaa yhteytta
hammaslaakariin, jos suuonteloon tehdaan kirurgisia toimenpiteita ja
suuontelon krooniset sairaudet pahenevat.

® Huuhtelulaitteen ensimmaisten kayttokertojen aikana voi esiintya lievaa
ienverivuotoa.

» Jos ikenet ovat terveet, verenvuoto loppuu 1-2 viikon kuluessa.

» Josienverenvuotoa esiintyy vield 2 viikon kaytén jalkeen, lopeta
huuhtelulaitteen kaytto ja ota yhteys hammaslaakariin.

3. TOIMITUKSEN LAAJUUS
TH-912-suunhuuhtelulaite

Toimituksen sisalto:

Suunhuuhtelulaite

2 vakiosuutinta

Ortodonttinen suutin - 1kpl
Kielenpuhdistussuutin - 1 kpl.
Parodontaalinen suutin (ikenille) - 1 kpl.
Vesisailio 150 ml

Suodatin - 1 kpl

Imuputki - 1 kpl

Kiinnityssarja seindan (ruuvi- ja tappisarja)
10. Sailytyspussi - 1 kpl

11. Kosketukseton laturi - 1 kpl

12. Kayttajan kasikirja - 1 kpl

13. Takuukortti - 1 kpl

14. Laatikko - 1 kpl

@ Huomautus: Vesisailion tai imuletkun sisalla voi olla kosteutta
ostohetkella. Kyse on tuotetestauksessa kaytetysta tislatusta vedesta
perdisin olevasta kosteudesta, josta ei ole vaaraa terveydelle.

CONWUAWN S

B. Wellin TH-912-kastelulaitteen lisdvarusteet (myydéaan erikseen):
Suutinsarjat:

Suutin TH-912-kastelulaitteeseen VAKIO

Suunniteltu puhdistamaan hammasvalit bakteereista ja ruokahiukkasista.
Suositeltu kayttoaika ennen vaihtoa - 6 kuukautta.

O TARKEAA:

Henkilokohtaisen hygienian varmistamiseksi jokaisen perheenjasenen tulee
kayttda omaa suutinta. Siksi suuttimet on merkitty eri vareilla.

Suutin TH-912-kastelulaitteeseen HAMPAIDEN OIKOMINEN

Ihanteellinen siltojen, hammasrautojen ja
kruunujen puhdistamiseen.

Puhdistaa tehokkaasti kaikki keinotekoisten
rakenteiden osat.

Suositeltu kayttdaika ennen vaihtoa - 6 kuukautta.

Suutin TH-912-kastelulaitteeseen KIELENPUHDISTUS

( 1)

Sopii paivittdiseen kielenpuhdistukseen.
\ Poistaa bakteeriplakin ja raikastaa hengityksen.
Suositeltu kayttdaika ennen vaihtoa - 6 kuukautta.

- J

Suutin TH-912-kastelulaitteeseen HAMPAAN VIERI
Suunniteltu puhdistamaan ikenien marginaalia ja ientaskuja seka
tekohampaiden pintaa proteesin ja hammassiltojen alla.
Suositeltu kayttoaika ennen vaihtoa - 6 kuukautta.

N N~

4. TYOHON VALMISTAUTUMINEN

—— Suutin
Suuttimen
vapautuspainike Tunnistusrengas
ON/OFF-painike | Vesisailo
Toimintotilan
katkaisin
Toimintotilan _ Vesisailion korkki
imaisimet 4
/
Padyksikkd Imuletku
Reiat =
~ seindkiinnitystd
varten .
Suodatin

Kytke laite ON/OFF-painike paalta painamalla on/off. Valitse haluamasi
vesisuihkutila (normal, soft, pulse) painamalla “Mode”. Valittu tila

nakyy tilan ilmaisimessa. Jos haluat kdyttaa toista toimintotilaa, paina
toimintopainiketta, kunnes se vaihtuu haluamaasi asetukseen. Tilapainikkeen
painaminen vaihtaa tilan “Normal’-tilasta “Soft’-ja “Pulse’tilaan.

Tila ja sen merkkivalo

1. Toimintotilan katkaisin (sen painaminen muuttaa vesisuihkun asetusta ja
asianomaisen toimintotilan ilmaisimen valaistusta).
2. “Normal” (normaali) - tehokas suun puhdistus.
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3. “Soft” (pehmead) - huolellinen puhdistus
herkille hampaille ja ikenille.

4. “Pulse” (syke) - ikenien puhdistus ja hieronta. Ohjaustoiminnot

@ Huomautus: Kun kaytat laitetta
ensimmadista kertaa, kytke se paalle
painamalla “On/Off", testaa jokainen
vesisuihkutila taydelld vesisailiolla.

— Toimintotilan katkaisin
o> B Normal (normaali)
L Soft (pehmed)

[ — Pulse (syke) / latauksen
r merkkivalo CH

5. LAITTEEN SEINAKIINNITYS

Tarvittaessa kastelulaite voidaan kiinnittaa seinaan.
Mukana toimitetaan ruuvit ja tartuntaosat.

Asennusreidt sijaitsevat laturin takana.

1. Mittaa reikien valinen etdisyys ja kiinnita tartuntaosat
ja ruuvit seindlle merkittyihin kohtiin.

. Kiinnita laturi seindan tydnnettyihin ruuveihin.

. Tarkista lisaksi, etta seindkiinnitys on turvallinen.

. LAITTEEN LATAUS

. Kytke kosketukseton laturi verkkovirtaan.

. Aseta huuhtelulaite kosketuksettomalle laturille.

. “CH" -osoitin. Vilkkuu kastelulaitteen latauksen aikana,
kun laite on ladattu tayteen, CH-merkkivalo sammuu.

4. Kun lataus on valmis, irrota kosketukseton laturi

verkkovirrasta.

@® Huom: Jos CH-merkkivalo vilkkuu toimenpiteen
aikana ja sen jalkeen, huuhtelulaitteen akku on
ladattava.

Paristojen lataaminen tayteen kestaa noin 24 tuntia.

7. LAITTEEN KAYTTO

1. Kiinnita suutin paayksikén asiaankuuluvaan
syvennykseen. Jos haluat poistaa suuttimen, paina
suuttimen vapautuspainiketta ja veda suutinta
ylospain.

2. Tayta sailié vedelld jollain ehdotetuista menetelmista:

WN = v W

Avaa vesisailion korkki, pida
paayksikkoa vaakatasossa ja tayta
sailio vedelld, jonka lampétila on
_ _korkeintaan 40°C. | Poista vesisdilio samalla kun pidat paayksikkéd pystyasennossa.
Sulje korkkija varmista, ettad se | Tayta sailié vedell, jonka lampétila on 40°C tai vahemman, ja
lukittuu tiukasti. | aseta sailio takaisin laitteeseen.

(@ MUISTUTUS! Al koskaan kayta vedella tiytettya huuhtelulaitetta ilman
suutinta, seurauksena voi muutoin olla toimintahairio.

1. Kayta aina vain raikasta hanavetta.

2. Ala koskaan kayta ohjeiden alussa kohdassa 1, “Turvallisuusvarotoimet”,
madritellyssa kiellettyjen aineiden luettelossa olevaa liuosta.

3. Laitteen hairiéttéman toiminnan takaamiseksi varmista, ettd huuhtelulaite
on sammutettu, kun taytat sailiota vedella.

4. Ala kayta laitetta ilman vetta, paitsi jos valutat jéljelle jaavaa vetta kayton
jalkeen. Laitteen kayttaminen ilman vetta voi johtaa toimintahairiéon.

5. Aseta kastelupistooli suuonteloon ennen laitteen kaynnistamista. Seiso
tiskialtaan ylle kumartuneena, pida laitetta tiukasti pystyasennossa ja
suuntaa suutin hampaisiin ja ikeniin. Ala paina ON/OFF-painiketta ennen
kuin tyénnat suuttimen suuhusi. Aloita hoito leuan takaosasta ja pysahdy
hammasvaleihin hetkeksi desinfioinnin tehostamiseksi.

Jatka, kunnes kaikki alueet hampaiden ymparilla ja valeissa ovat puhtaat.
Jos kaannat laitteen ylésalaisin, veden imeytyminen sdiliosta loppuu. Peita
suusi kevyesti huuhtelun aikana, niin valtyt roiskeilta.

6. Laite alkaa toimia aiemmin valitussa tilassa. Vaihda kayttotila
tilanvalitsimella. Taytetylla vesisaili6lla varustetun laitteen kdyttoaika
vaihtelee 40 sekunnista 100 sekuntiin riippuen valitusta toimintotilasta.
Pida suusi hieman auki, jotta vesi virtaa ulos.

7. Suuntaa suihku mahdollisimman kohtisuoraan hammasvaleihin
tai hampaiden ja ienten valisiin liitoksiin. Siirra laitetta hitaasti
hammaskaaressa. Kiinnita erityista huomiota hammasvalien ja
hammastukia ympardivan alueen kasittelyyn. Parhaat tulokset saat,
kun aloitat poskihnampaiden alueelta (takahampaat) ja etenet hitaasti
etuhampaita kohti. Siirra laitetta ikenia pitkin ja pysahdy hammasvaleihin.
Jatka, kunnes kaikki alueet hampaiden ymparilla ja valeissa on taysin
puhdistettu. Muista
kuitenkin, etta
suunhuuhtelu ei
korvaa hampaiden
harjaamista. Harjaa
hampaita tai
tekohampaita syénnin
jalkeen vahintaan viisi
minuuttia ja kayta sen jalkeen tata laitetta.

8. Sammuta huuhtelulaite kaytén jélkeen painamalla ON/OFF ja poista se
suuontelosta.

9. Laitetta voi kaantaa 360 asteen kulmassa akselinsa ympari, mika
helpottaa kayttoa.

8. KAYTON JALKEEN

1. Avaa vesisailion
korkki irrottamatta
huuhtelulaitteen
suutinta tai irrota sailio
ja tyhjenna vesi.

2. Kytke laite paalle
muutamaksi sekunniksi,
jotta sdiid tyhjenee
jaljelle jdaneesta
vedesta.

3. Pyyhi huuhtelulaite kuivalla liinalla.

® HUOMAUTUS:

= Tyhjenna saili6 aina jaljelld olevasta vedesta. Tama auttaa estamaan
laitteeseen jaaneen veden kontaminaation ja bakteerikasvuston
lisdantymisen.

* Jos et aio kayttaa laitetta pitkaan aikaan, pyyhi ja kuivaa se ennen
varastointia.

9. HOITO JA PUHDISTUS

Puhdistus

Sammuta laite, irrota vesisailio ja suutin. Al koskaan kayta pesussa vetta,

jonka lampétila on yli 50°C. Puhdista laite vain vedella tai PH-neutraaleilla

pesuaineilla. Ala koskaan kayta laitteen puhdistamiseen kaustista soodaa tai
hankausaineita, koska ne voivat vahingoittaa sita.

Paayksikko

Puhdista padyksikké liinalla. Kayta nestemdista saippuaa tai vetta pinttyneen

lian poistamiseen. Kaytd vain PH-neutraaleja pesuaineita.

Ala koskaan kayta syovyttavia ja hankaavia aineita (esim. etikkaa tai

kalkkiliukoisia liuottimia), ne voivat vahingoittaa laitetta.

o Ala koskaan upota paayksikkoa veteen.

o Pyyhi paayksikko pesun jalkeen kuivaksi liinalla.

» Jos huuhtelulaitetta kaytetaan jonkin liuoksen kanssa, se on aina kaytén
jalkeen huuhdeltava. Tayta edella mainittua tarkoitusta varten vesisailio
lampimalla vedella ja kytke laite padlle, suuntaa huuhtelulaite alaspain
altaaseen ja pyyhi sitten laite kuivaksi.

Vesisdilio

» Huuhtele saili vedella.

e Tyhjenna vesi sailiosta puhdistuksen jalkeen.

» Jos et aio kayttaa laitetta viikkoon tai pidempaan, kuivaa sailio sisalta ja
ulkoa.

o Kayta puhdistukseen vain pehmedd PH-neutraalia pesuainetta.

Suutin

Pese suuttimet vedella aina kayton jalkeen.

Imuletku
e Huuhtele vedella, pyyhi pehmealld liinalla.
e Ald taivuta, veda tai kierra.

10. MAHDOLLISET ONGELMAT

Ongelma Syy Korjauskeino

Olet juuri ostanut laitteen tai sita
ei ole kaytetty yli 3 kuukauteen

Huuhtelulaitetta voidaan Paristojen kayttdjakso on
kayttaa vain muutaman paattymadssa

minuutin ajan, vaikka laite
on juuri asken ladattu

Huuhtelulaite ei toimi Lataa paristoja 24 tuntia

Ota yhteytta huoltokeskukseen

Paristoja ei ole riittdvasti ladattu | Lataa paristoja 24 tuntia

Suutin on tukossa Vaihda suutin

Vaihda suutin
Puhdista suodatin

Suutin on vaaristynyt

Alhainen vedenpaine -
Suodatin on tukossa

Paristoja ei ole riittavasti ladattu | Lataa paristoja 24 tuntia

Vesisdilio on tyhja Kaada vetta sailioon

Vesi ei tule suuttimesta

Laitteen vaara asento Kayta paayksikkoa pystyasennossa

11. PARISTOJEN JA LAITTEEN HAVITTAMINEN

Poista paristot laitteen kdyttdian paatyttya ja ennen havittamista.

Suojaa silmat ja kadet, kun poistat paristoja. Havita paristot erillaan
paaelektroniikkayksikdsta. Jos sinulla on kysyttavaa paristojen poistamisesta
elektronisesta yksikdsta, ota yhteytta huoltokeskukseen tai soita
asiakaspalveluun.

Ympaéristonsuojelu ja kierratys:

Laitteessa on litiumioniparistot. Varmista, ettd paristot havitetaan
virallisesti osoitettuun paikkaan, jos sellainen on maassasi. Al pura tai
vaihda paristoja laitteen kaytdn jatkamiseksi. Vaihda ne vain valtuutetussa
huoltokeskuksessa. Laite on havitettdva sovellettavien standardien
mukaisesti, sitd ei saa havittaa kotitalousjatteena.

12. TEKNISET TIEDOT

Paristojen latausaika: =24 tuntia

Paristojen kayttoika: enintaan 500 jaksoa (lataus/purku)
Litiumioni, DC3,7V

Kayttoaika yhdella latauksella: | = 60 minuuttia

Kosketukseton laturi: 100-240V, 50/60 Hz
Virrankulutus: 0,7-17W

Mitat (L x S x K): 56 x 79 x 195 mm

Laturi (sovitin)

Pariston tyyppi:

Induktiivinen lataus (ei sovitinta)

Kosketukseton laturi - 176 g

Haingd Padyksikko - 282 g
Vesisailion tilavuus: 150 ml

“Normal”-tila - 40-60 s.
Kayttoaika taydella sailiolla: “Soft”-tila - 85s.

“Pulse”-tila - 100 s.

Vesisuihkun sykealue: 1420 syketta minuutissa

Minimaalinen/maksimaalinen

suihkupaine: 378-720 kPa

Automaattinen sammutus: 2 minuutin kdytén jalkeen

Sailytysolosuhteet: Lampétila: -10°C - +40°C, suhteellinen kosteus 85 % tai vahemman.

Toimintaedellytykset: Lampétila: 0°C - +40°C, suhteellinen kosteus 85 % tai vahemman.

Suojaa laite putoamiselta ja iskuilta. Pida laite poissa korkeista lampotiloista
ja suoralta auringonvalolta.

13. PAKKAUKSEN JA ETIKETIN SYMBOLIEN SELITYKSET

@ NOUDATA OHJEITA ENNEN ﬁ HAVITETTAVA ERIKSEEN
KAYTTOA KERAYS
—_—
VALMISTAJANNIMI
C E CE-MERKINTA
ARTIKKELINUMERO
ERANUMERO (SUUTTIMILLE) IPX7  KOTELOINTILUOKKA
-40°C
) TOIMINTAEDELLYTYKSET,
[SN]  sarsanumero OCJHF LNRETON  LAMPOTILA 0°C - 40°C
@l LUOKAN Il LAITTEET Jﬂ”‘” SAILYTYSOLOSUMTEET,
10°C STORAC

oNBIToN  LAMPOTILA -10°C - 40°C

Laitteen valmistuspdivd on merkitty etiketissd olevaan sarjanumeroon (SN):
kaksi ensimmdistd numeroa tarkoittavat valmistusviikkoa, kaksi muuta
valmistusvuotta.

14. SOVELLETTU STANDARDI

Toimitettu ndyte edelld mainituista laitteista on testattu CE-merkinndn
saamiseksi eurooppalaiselle direktiiville ja seuraavien standardien
mukaisesti:

- pienjannitedirektiivi 2014/35/EU
- Sahkémagneettista yhteensopivuutta koskeva direktiivi 2014/30/EU.

15. TAKUUTIEDOT

Takuuaika laitteelle on 2 vuotta ostopaivastd, vakiosuuttimille 6 kuukautta
ostopaivasta.

Takuu ei kata virheellisesta kaytdsta johtuvia vahinkoja.

Kun takuuaikana paljastuu valmistusvika, viallinen yksikkd korjataan tai, jos
korjaaminen on mahdotonta, korvataan toisella.

Takuu ei kata kuluvia komponentteja ja tarvikkeita eika paristoja, laukkuja ja
pakkauksia.

Viimeisin tarkistus 2022-W35

sl B.Well Swiss AG
Bahnhofstrasse 24, 9443 Widnau, Sveitsi - www.bwell-swiss.ch
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