
 LUGEGE SEE JUHEND ENNE SEADME KASUTAMIST 
HOOLIKALT LÄBI JA HOIDKE SEE TULEVIKUS VAAT-
AMISEKS ALLES.

Täname teid, et valisite B.Welli suuirrigaatori PRO-913.  
See seade tagab hambavahede tõhusa puhastamise ja hambakatu 
eemaldamise.  
Selle kasutamine aitab ära hoida hambakivi tekke ning 
hambakaariest ja igemehaigusi tulemuslikult ennetada. 
Suuirrigaator PRO-913 (edaspidi „irrigaator“, „seade“, „toode“) 
on asendamatu suuõõne hooldusseade, kui teil on hambasillad, 
-implantaadid, -kroonid või breketid.  
Seda saab kasutada ka igememassaažiks, mis parandab vereringet, 
aidates nii kaasa igemete tervenemisele.  
Kolm töörežiimi tagavad seadme maksimaalse tõhususe.

1. OHUTUSJUHEND
 TÄHELEPANU!
Rangelt keelatud on kasutada suuloputuslahusena 
järgmist:

1. Hõljuvaid osakesi sisaldavaid aineid ja lahuseid (ekstrakte, leotisi, 
tõmmiseid jne). Sellised osakesed võivad põhjustada imivooliku ja 
pumba ummistumist.

2.  Õli sisaldavaid lahuseid. Õli on orgaaniline lahusti ja sellel võib 
imivoolikule ja seadme osadele olla söövitav toime.

3.  Antiseptilisi lahuseid (kaaliumpermanganaati, Miramistini jt 
antiseptikuid).

4.  Soolalahuseid, hambapastat või kemikaale.
Suuloputuslahusena on lubatud kasutada:

1.  Puhast leiget vett (kuni 40 °C). Kui teie piirkonnas on halva 
kvaliteediga kraanivesi, soovitame kasutada filtreeritud vett.

2.  Suuirrigaatori erilahust / tavalist suuvett (alati segatuna 
kindlas vahekorras veega. Soovitatavad vahekorrad leiate 
suuloputusvahendi tootja juhistest).

 TÄHELEPANU!
Suuirrigaatori erilahuse / tavalise suuvee kasutamisel puhastage 
kindlasti seade pärast kasutamist puhta leige veega järgmisel viisil: 
täitke veepaak veega ja käivitage täiendav loputustsükkel, lastes 
vett läbi seadme otsaku voolata.

 Pöörake tähelepanu lubatud lahuste aegumiskuupäevadele. Ärge 
kunagi kasutage lahuseid, mille kõlblikkusaeg on möödas.

 TÄHELEPANU!
1.  Seadmel on sisseehitatud laetav aku. Ärge visake seda tulle, ärge 

kuumutage seda ja ärge laadige, kasutage ega hoidke seda kõrge 
temperatuuriga kohtades.

2.  Ärge kasutage toodet, kui adapteri toitejuhe või pistik on vigastatud.

 ETTEVAATUSABINÕUD:
1.  Ärge hoidke või jätke kontaktivaba laadijat kohta, kust see võib 

vanni, kraanikaussi või WC potti kukkuda või sattuda. 
2.  Ärge kastke irrigaatorit vette ega muusse vedelikku.
3.  Ärge kasutage ülemäärast jõudu ega rebige, painutage, tõmmake 

või väänake toitejuhet. Ärge asetage toitejuhtmele raskeid esemeid 
ega paigutage juhet selliste esemete vahele. See võib põhjustada 
surmava elektrilöögi ja/või tulekahju.

4.  Hoidke seade laste käeulatusest eemal. Selle reegli eiramine võib 
põhjustada õnnetusi ja ohtlikke olukordi, näiteks võivad lapsed 
seadme tarvikuid või eemaldatavaid osakesi kogemata alla neelata.

5.  Kontrollige alati, et kontaktivaba laadija oleks ühendatud sobiva 
nimipingega toiteallikaga. Selle reegli eiramine võib põhjustada 
surmava elektrilöögi või tulekahju.

6.  Ärge võtke seadet lahti ega parandage seda ise. See võib 
põhjustada tulekahju, surmava elektrilöögi või vigastuse. 
Seadme parandamiseks (nt aku vahetamiseks) pöörduge B.Welli 
teeninduskeskuse poole.

7.  Ärge hoidke seadet kohas, kust see võib maha kukkuda ja puruneda. 
8.  Ärge kasutage seadet, kui selle otsakud puuduvad. 

 HOIATUS!
1.  Seadet ei tohi kasutada lapsed ega isikud, kes ei oska seadet 

iseseisvalt kasutada või isikud, kelle suuõõne tundlikkus on 
vähenenud. Selle reegli eiramine võib põhjustada vigastusi. 

2.  Kasutage seadet ainult suuõõne puhastamiseks. Silma, ninasse, 
kõrva või kurku suunatud veejuga võib põhjustada tõsise vigastuse. 
Enne seadme kasutamist pidage kindlasti nõu hambaarstiga, kui 
olete saanud suuõõne ravi või kui teil on raskekujuline parodontoos.

3.  Inimestele, kellel esineb hamba- või igemevalu, ei pruugi irrigaatori 
kasutamine alati sobida. Soovitatav on konsulteerida hambaarstiga.

4.  Ärge suruge irrigaatori otsakut kasutamise ajal tugevasti vastu 
hambaid või igemeid, sest see võib põhjustada vigastusi.

5.  Ärge täitke paaki kuumema veega kui 40 °C. 
6.  Kui laadimine on lõpetatud, hoidke adapteripistiku seinakontaktist 

välja tõmbamisel alati kinni toitepistikust, mitte juhtmest. Selle 
reegli eiramine võib põhjustada surmava elektrilöögi, lühise või 
tulekahju.

7.  Hoidke seade hügieeniliselt puhas ning kasutage suu loputamiseks 
ainult värsket ja kergelt soojendatud kraanivett.

8.  Teatud tüüpi vedelikud võivad seadet kahjustada. Seetõttu ärge 
kasutage loputamiseks keelatud nimekirjas olevaid vedelikke.  

9.  Pärast seadme kasutamist valage kindlasti ülejäänud vesi 
veepaagist välja ja lülitage seade 2–3 sekundiks sisse, et see 
täielikult tühjeneks. Hügieeninõuete rikkumise korral võivad 
seadmes tekkida tervisele kahjulikud bakterid ja hallitus. Sellega 
võivad kaasneda ka ebameeldiv lõhn ja seadme rikked.

10.  Seadme kasutamise ajal peab laadimispordil olema kate peal. Selle 
reegli eiramine võib põhjustada seadme töö või laadimise häireid.

11.  See seade ei ole mõeldud kasutamiseks isikutele (kaasa arvatud 
lastele), kellel on piiratud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed 
või kellel puuduvad kogemused ja teadmised seadme kasutamise 
kohta. Sellised isikud võivad seadet kasutada ainult juhul, kui neile 
tagatakse nende ohutuse eest vastutava isiku poolt nõuetekohane 
järelevalve ja neile on antud täpseid juhiseid seadme ohutu 
kasutamise kohta. Tuleb tagada, et lapsed ei mängiks seadmega.

2. KASUTUSOTSTARVE JA VASTUNÄIDUSTUSED 
Suuirrigaator PRO-913 tarvikutega on mõeldud järgmiseks:

 igakülgne suuhooldus ning suuõõne ja hambavahede hügieen;
 suuhooldus neile, kel on sillad, implantaadid, kroonid või breketid;
 puhastamine ja igememassaaž.

Mõeldud individuaalseks kasutamiseks. 
Ettenähtud koduseks kasutamiseks.

Vastunäidustused:
Suuõõne kirurgiliste operatsioonide ja ägedate suuõõne krooniliste 
haiguste korral on enne irrigaatori kasutamist soovitatav konsulteerida 
hambaarstiga.
Esimeste irrigaatori kasutamiste ajal võib esineda kerget igemete 
veritsust. 
Kui teil on terved igemed, peaks igemete veritsemine 1–2 nädala jooksul 
lõppema. 
Kui veritsemine jätkub pärast 2 nädalat, lõpetage irrigaatori kasutamine 
ja konsulteerige oma hambaarstiga.
Ärge kasutage irrigaatorit keelel või suus leiduvate lahtiste haavade 
korral.
Konsulteerige oma arstiga, kui võtate antibiootikume. 

3. KOMPLEKTI SISU 
Suuirrigaatori mudeli PRO-913 pakendis on:
1.  Suuirrigaator – 1 tk.
2.  Standardotsak – 1 tk.
3.  Veepaak 150 ml – 1 tk.
4.  Filter – 1 tk.
5.  Imivoolik – 1 tk.
6.  Hoiukott – 1 tk.
7.  Mikro-USB-kaabel – 1 tk.
8.  Laadimispesa kate – 1 tk.
9.  Kasutusjuhend – 1 tk.

Märkus! Veepaagis või imivoolikus võib ostmise hetkel olla niiskust. 
See niiskus tuleneb toote testimiseks kasutatud destilleeritud veest ja 
on inimeste tervisele ohutu.
Märkus! Juhime teie tähelepanu sellele, et irrigaatorit ostes leiate 
otsaku põhiseadme seest. Seadme kasutamise alustamiseks avage 
seadme ülemisel paneelil asuv kaitsekate ja võtke otsak välja. 
Soovitatav otsaku kasutusperiood enne väljavahetamist on 6 kuud. 
Isikliku hügieeni tagamiseks peaks iga pereliige kasutama oma otsakut.

4. KASUTAMISE ALUSTAMINE 

Otsak

Laadimispesa
Laadimispesa kate

Otsaku 
kaitsekate

Veepaagi  
kaas

Veepaak

Otsaku väljutusnupp

„Tavarežiimi“  
näitur
„Õrna režiimi“  
näitur
„Pulseeriva  
režiimi“ näitur

Juhtnupp 
(sisselülitamine, 
väljalülitamine ja 
seadme töörežiimi 
valimine)

Seadme sisselülitamiseks vajutage juhtnuppu. Seadme väljalülitamiseks 
hoidke seda nuppu 1 sekundi jooksul all. Režiimi valimiseks ja 
vahetamiseks valige juhtnuppu all hoides oma soovitud režiim – 
pulseeriv, õrn või tavaline. Töörežiimi näitur näitab valitud režiimi. 
Kui soovite kasutada mõnda muud režiimi, hoidke näppu juhtnupul, 
mis vahetab töörežiime seni, kuni režiim soovikohaseks muutub. 
Töörežiimide vahel valimiseks juhtnupu vajutamine vahetab režiime, 
alustades tavarežiimilt – süttib ülemine näitur. Järgneb õrn režiim – 
süttib keskmine näitur, ja seejärel pulseeriv režiim – süttib alumine 
näitur.
Töörežiimi kirjeldus
Režiimide vahetamine muudab veejoa surve seadistust 
ja see kajastub vastava töörežiimi näituri süttimisega 
seadme külgpaneelil.
1. Tavarežiim on mõeldud tõhusaks suuõõne 

puhastamiseks, toiduosakeste eemaldamiseks. 
2. Õrn režiim on ettenähtud tundlike hammaste ja 

igemete delikaatseks ja õrnaks puhastamiseks.
3. Pulseeriv režiim on mõeldud igemete 

puhastamiseks ja massaažiks.
Märkus! Kui kasutate seadet esimest korda, vajutage 
seadme sisselülitamiseks, väljalülitamiseks ja režiimide 
valimiseks mitu korda juhtnuppu ja testige täidetud 
veepaagiga kõiki töörežiime. Seade tuleb enne esmakordset 
kasutamist täis laadida.  
Ärge kasutage seadet selle laadimise ajal.

5. SEADME LAADIMINE
Seadme laadimiseks kasutage mikro-
USB-kaablit, ühendades selle seadmega, 
mille laadimispesalt on kate eelnevalt 
eemaldatud. Seadet saab laadida 
kaasasoleva adapteri abil, ühendades 
selle vooluvõrku. Laadimiseks saab 
kasutada ka teisi laadimisseadmeid (nt 
akupanka). Samuti on võimalik kasutada 
teisi mikro-USB-laadijaid. Kasutage 
ainult sertifitseeritud laadijaid, mille 
väljundpinge on 5 V, 1000 mA alalisvoolu 
korral. Irrigaatori laadimise ajal vilguvad 
kõik külgpaneelil olevad näiturid 
vaheldumisi. Kui seade on laadimise 
lõpetanud, põlevad kõik kolm näiturit 
pidevalt. Kui näitur vilgub protseduuri 
ajal, tähendab see seda, et seadet on vaja laadida.

 PRIEŠ NAUDODAMI ŠĮ PRIETAISĄ ATIDŽIAI PER-
SKAITYKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ IR IŠSAUGOKITE JĄ 
ATEIČIAI.

Dėkojame, kad įsigijote „B.Well“ burnos irigatorių PRO-913.  
Šis prietaisas efektyviai išvalo tarpdančius ir pašalina apnašas. 
Jo naudojimas apsaugo nuo dantų apnašų formavimosi ir gali 
veiksmingai užkirsti kelią kariesui bei periodonto ligoms.  
Burnos irigatorius PRO-913 (toliau irigatorius arba prietaisas) yra 
nepakeičiamas burnos higienos ir priežiūros prietaisas asmenims, 
nešiojantiems tiltus, implantus, vainikėlius ar kabes.  
Juo taip pat galima masažuoti dantenas – tai gerina kraujotaką ir 
dantenų būklę.  
Trys veiksenos užtikrina optimalų valymosi efektyvumą.

1. SAUGOS NURODYMAI
 DĖMESIO!
Toliau nurodytus tirpalus naudoti su irigatoriumi griežtai 
draudžiama

1. Medžiagos ar tirpalai su smulkiomis suspensijos ar užpildo 
dalelėmis. Tokios dalelės gali užkimšti irigatoriaus kanalus ir 
siurbliuką.

2.  Tirpalai su aliejais. Organinis aliejus pasižymi korozinėmis 
savybėmis ir gali pažeisti prietaiso kanalus bei kitus komponentus.

3.  Antiseptiniai tirpalai (kalio permanganatas, miramistinas ir kiti 
antiseptikai).

4.  Druskų tirpalai, dantų pasta ar chemikalai.
Skysčiai, kuriuos galima naudoti su irigatoriumi:

1. Švarus drungnas vanduo (iki 40 °C). Jei vandentiekio vandens 
kokybė prasta, rekomenduojame naudoti filtruotą vandenį.

2.  Įprasti ar specialiai burnos irigatoriams skirti skalavimo skysčiai 
(būtina maišyti tam tikru santykiu su vandeniu; rekomenduojamas 
santykis nurodytas skalavimo skysčio gamintojo instrukcijoje).

 DĖMESIO!
Jei naudosite įprastus ar specialiai burnos irigatoriams skirtus 
skalavimo skysčius, kiekvieną kartą panaudoję prietaisą 
išskalaukite: pripildykite indą vandeniu ir įjunkite irigatorių, kad 
visas vanduo ištekėtų per antgalį.

 Atkreipkite dėmesį į naudojamų skysčių galiojimo laiką. Pasibaigusio 
galiojimo priemonių nenaudokite.

 DĖMESIO!
1. Šiame prietaise yra integruota įkraunama baterija. Nemeskite jos 

į ugnį, nekaitinkite, nebandykite jos atskirai įkrauti, nepalikite ir 
nenaudokite karštoje aplinkoje.

2.  Nenaudokite prietaiso, jei pažeistas jo adapterio laidas arba 
kištukas.

 ATSARGUMO PRIEMONĖS:
1. Nepalikite ir nelaikykite įkroviklio ten, kur jis gali nukristi ant žemės, 

į vonią, kriauklę, klozetą ar pan. 
2.  Nemerkite irigatoriaus į vandenį ar kitus skysčius.
3.  Niekada nelankstykite, nesukiokite ir netampykite elektros laido. 

Nedėkite sunkių daiktų ant elektros laido ir nedėkite laido tarp tokių 
objektų. Tai gali sukelti elektros smūgį ir (arba) gaisrą.

4.  Prietaisą laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Jei nesilaikysite 
šio nurodymo, gali įvykti nelaimingas atsitikimas ar susidaryti 
pavojingos situacijos, pvz., vaikas gali praryti mažas prietaiso dalis.

5.  Pasirūpinkite, kad įkroviklis būtų prijungtas prie atitinkamos 
įtampos maitinimo šaltinio. Jei nesilaikysite šio nurodymo, galite 
patirti elektros smūgį ir gali kilti gaisras.

6.  Niekada nebandykite ardyti ar patys taisyti prietaiso. Jei 
nesilaikysite šio nurodymo, galite patirti elektros smūgį ar kitaip 
susižaloti. Dėl prietaiso remonto ar baterijos keitimo kreipkitės į 
„B.Well“ aptarnavimo centrą.

7.  Nelaikykite prietaiso vietose, kur jis gali nukristi. 
8.  Nenaudokite prietaiso be antgalio. 

 ĮSPĖJIMAS!
1. Pasirūpinkite, kad prietaiso nenaudotų vaikai ar kiti negebantys 

tinkamai juo naudotis asmenys, taip pat tie, kurių burnos jautrumas 
susilpnėjęs. Jei nesilaikysite šio nurodymo, prietaisą naudojantys 
tokie asmenys gali susižaloti. 

2.  Prietaisą naudokite tik burnos ertmei valyti. Jei irigatoriaus vandens 
srovę nukreipsite į akis, nosį, ausis ar gerklę, galite rimtai susižaloti. 
Jei gydote burnos ertmę arba sergate sunkia periodontito forma, 
prieš naudodami prietaisą pasitarkite su savo odontologu.

3.  Jei jums skauda dantis ar dantenas, irigatorių naudokite atsargiai 
arba iš viso nenaudokite. Rekomenduojame pasikonsultuoti su 
odontologu.

4.  Nespauskite irigatoriaus antgalio prie dantų ar dantenų, nes galite 
juos pažeisti.

5.  Į irigatorių pilkite drungą iki 40 °C temperatūros vandenį. 
6.  Kai prietaisą įkrausite, suimkite už adapterio kištuko ir ištraukite jį 

iš lizdo. Netraukite suėmę už laido. Jei nesilaikysite šio nurodymo, 
galite patirti elektros smūgį, sukelti trumpąjį jungimą ar gaisrą.

7.  Prietaisą laikykite švarų, naudokite tik šviežią ir drungną vandenį iš 
čiaupo.

8.  Kai kurių tipų skysčiai prietaisą gali sugadinti. Todėl atkreipkite 
dėmesį į draudžiamų naudoti skysčių sąrašą.  

9.  Baigę valytis dantis išpilkite vandenį iš vandens indfo ir įjunkite 
prietaisą 2–3 sekundėms, kad ištekėtų visi vandens likučiai. Jei 
nesilaikysite higienos reikalavimų, prietaise gali atsirasti pelėsis ir 
kauptis bakterijos, kas gali pakenkti jūsų sveikatai. Tai taip pat gali 
sukelti nemalonų kvapą ir prietaiso gedimus.

10.  Irigatorių naudokite tik jei uždarytas jo įkrovimo lizdo dangtelis, 
kitaip prietaisas gali veikti netinkamai arba greičiau išsikrauti.

11.  Šis prietaisas nėra skirtas vaikams ar asmenims su fizine, jutimine 
ar protine negalia, ir neturintiems reikiamų žinių bei patirties. 
Prietaisą tokie asmenys gali naudoti tik prižiūrimi už jų saugumą 
atsakingo asmens ir gavę aiškius prietaiso naudojimo nurodymus. 
Pasirūpinkite, kad vaikai nežaistų su prietaisu.

2. NAUDOJIMO PASKIRTIS IR 
KONTRAINDIKACIJOS

Burnos irigatoriaus PRO-913 su priedais naudojimo paskirtis:
 visapusiška burnos ertmės priežiūra ir tarpdančių higiena;
 burnos ertmės priežiūra nešiojantiems tiltus, implantus, vainikėlius 

ar kabes;
 dantenų valymas ir masažavimas.

Skirtas asmeniniam naudojimui. 
Skirtas buitiniam naudojimui.

Kontraindikacijos:
Chirurginės intervencijos burnos ertmėje atveju ar paūmėjus lėtinėms 
burnos ertmės ligoms, prieš naudodami irigatorių pasikonsultuokite su 
odontologu.
Pradžioje naudojant irrigatorių dantenos gali šiek tiek kraujuoti. 
Jei dantenos sveikos, kraujavimas turėtų liautis per 1–2 savaites. 
Jei kraujavimas tęsis po 2 savaičių, irigatoriaus nenaudokite ir kreipkitės 
į odontologą.
Nenaudokite irigatoriaus, jei turite atvirų liežuvio ar burnos ertmės 
žaizdų.
Jei vartojate antibiotikus, pasikonsultuokite su gydytoju. 

3. PRIETAISAS IR JO PRIEDAI 
Burnos irigatoriaus PRO-913 pakuotės turinys:
1.  Burnos irigatorius – 1 vnt.
2.  Standartinis antgalis – 1 vnt.
3.  150 ml vandens indas – 1 vnt.
4.  Filtras – 1 vnt.
5.  Siurbimo kanalas – 1 vnt.
6.  Krepšelis – 1 vnt.
7.  „Micro“ USB laidas – 1 vnt.
8.  Įkrovimo lizdo dangtelis – 1 vnt.
9.  Naudojimo instrukcija – 1 vnt.

Pastaba: Naujo irigatoriaus vandens indas arba siurbimo kanalas gali 
būti drėgni. Tai distiliuoto vandens, kuris naudojamas tikrinti irigatorius 
gamykloje ir nekelia jokios grėsmės jūsų sveikatai, likučiai.
Pastaba: Atminkite, irigatoriaus antgalis yra įdėtas pagrindiniame 
korpuse. Norėdami naudoti prietaisą, atidarykite apsauginį dangtelį jo 
viršuje ir išimkite antgalį. 
Rekomenduojame antgalį keisti kas 6 mėnesius. Siekiant užtikrinti 
kiekvieno šeimos nario asmeninę higieną, būtina pasirūpinti, kad 
kiekvienas turėtų po atskirą antgalį.

4. PRIETAISO PARUOŠIMAS 

Antgalis

Įkrovimo lizdas
Įkrovimo lizdo 
dangtelis

Apsauginis 
antgalio 
dangtelis

Vandens indo 
dangtelis

Vandens indas

Antgalio atleidimo 
mygtukas

Įprastos („Normal“) 
veiksenos  
indikatorius

Švelnios („Soft“) 
veiksenos  
indikatorius

impulsinės („Pulse“) 
veiksenos  
indikatorius

Valdymo 
mygtukas 
(įjungimas-
išjungimas 
ir veiksenos 
pasirinkimas)

Norėdami įjungti prietaisą, paspauskite valdymo mygtuką.  
Norėdami išjungti prietaisą, palaikykite paspaudę valdymo mygtuką 
1 sekundę.  
Norėdami pasirinkti veikseną („Pulse“, „Soft“ ar „Normal“), spustelėkite 
valdymo mygtuką. Įsijungs pasirinktos veiksenos indikatorius.  
Jei norite pasirinkti kitą veikseną, paspauskite valdymo mygtuką dar 
kartą.  
Kas kart spustelėję valdymo mygtuką pakeisite prietaiso veikseną. 
Pradžioje įsijungs įprasta veiksena ir viršutinis indikatorius.  
Po jos seka švelni veiksena, jos atveju įsijungia vidurinis indikatorius.  
Galiausiai įsijungs impulsinė veiksena ir apatinis indikatorius.
Veiksenos aprašymas
Pakeitus veikseną pasikeis vandens srovės slėgis, o 
prietaiso šoniniame skydelyje ją atsispindės atitinkamas 
indikatorius.
1. Įprasta („Normal“) veiksena skirta efektyviai valyti 

dantis ir pašalinti maisto likučius. 
2. Švelni („Soft“) veiksena skirta švelniai valyti 

jautrius dantis ir dantenas.
3. Impulsinė („Pulse“) veiksena skirta valyti ir 

masažuoti dantenas.
Pastaba: Jei prietaisą naudojate pirmą kartą, 
paspauskite valdymo mygtuką, kad įjungtumėte prietaisą, 
taip pat pasirinkite įvairias veiksenas ir patikrinkite 
jų veikimą prieš tai įpylę vandens į vandens indą. Prieš pirmą kartą 
naudodami, prietaisą įkraukite. Nenaudokite įkraunamo prietaiso.

5. PRIETAISO ĮKROVIMAS
Kad įkrautumėte prietaisą, atidarykite 
įkrovimo lizdo dangtelį ir prijunkite „Micro“ 
USB laidą. Prietaisą galite įkrauti naudodami 
prie elektros tinklo jungiamą adapterį. Taip 
pat galite naudoti išorinį akumuliatorių, 
ar kitą „Micro“ USB įkroviklį. Naudokite tik 
sertifikuotus 5 V, 1 000 mA DC įkroviklius. 
Irigatoriaus įkrovimo metu pakaitomis 
mirksės visi prietaiso šoninio skydelio 
indikatoriai. Kai irigatorius įsikraus, įsijungs ir 
nuolat švies visi indikatoriai.  
Kai naudodamiesi irigatoriumi pastebėsite 
mirksintį indikatorių – laikas prietaisą įkrauti.

6. PRIETAISO NAUDOJIMAS
1. Įstatykite antgalį į atitinkamą lizdą prietaiso viršaus viduryje.  

Norėdami išimti antgalį, paspauskite jo atleidimo mygtuką ir 
patraukite antgalį į viršų.

2.  Pripildykite vandens indą. 
2.1. Atidarykite vandens indo dangtelį, nuslinkite vandens indą 

žemyn iki galo ir įpilkite vandens.

 LPIRMS IERĪCES LIETOŠANAS, LŪDZU, RŪPĪGI 
IZLASIET ŠO ROKASGRĀMATU UN SAGLABĀJIET 
TO TURPMĀKĀM ATSAUCĒM.

Pateicamies, ka iegādājāties B. Well PRO-913 mutes dobuma 
irigatoru.  
Šī ierīce ļauj efektīvi tīrīt starpzobu telpu un noņemt aplikumu.  
Tās lietošana aizkavē zobakmens veidošanos un var efektīvi 
novērst kariesu un periodonta slimības.  
Mutes dobuma irigators PRO-913 (turpmāk – „irigators, ierīce, 
iekārta”) ir neaizstājama mutes dobuma higiēnas un kopšanas 
ierīce tiem, kam ir tilti, implanti, kroņi un breketes.  
To var izmantot arī smaganu masāžai, kas uzlabo asinsriti, tādējādi 
veicinot to atjaunošanos.  
Trīs darbības režīmi nodrošina ierīces maksimālu efektivitāti.

1. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
 UZMANĪBU!
Stingri aizliegts turpmāk uzskaitītos produktus lietot kā 
mutes dobuma irigācijas šķīdumus:

1. Vielas un šķīdumi, kas satur suspendētas daļiņas (vāršķīdumi, 
suspensijas, uzlējumi utt.). Šādas daļiņas var izraisīt iesūknēšanas 
šļūtenes un sūkņa aizsērēšanos.

2.  Eļļu saturoši šķīdumi. Eļļa ir organisks šķīdinātājs, kura lietošana var 
izraisīt koroziju iesūknēšanas caurulei un ierīces sastāvdaļām.

3.  Antiseptiski šķīdumi (kālija permanganāts, miramistīns un citi 
antiseptiķi).

4.  Fizioloģiskie šķīdumi, zobu pasta vai ķimikālijas.
Mutes dobuma irigācijai var izmantot:

1. Tīru, siltu ūdeni (līdz 40 °C). Ja krāna ūdens kvalitāte jūsu reģionā ir 
slikta, iesakām izmantot filtrētu ūdeni.

2.  Speciāli skalošanas šķīdumi lietošanai ar irigatoru / parasts 
mutes skalojamais šķīdums (sajaukts noteiktā proporcijā ar 
ūdeni. Ieteicamās proporcijas skatīt skalošanas līdzekļa ražotāja 
norādījumos).

 UZMANĪBU!
Ja tiek lietoti īpaši šķīdumi irigatoram / parasti mutes skalošanas 
šķīdumi, iztīriet ierīci pēc lietošanas ar tīru, remdenu ūdeni: 
piepildiet ūdens tvertni ar ūdeni un palaidiet papildu irigācijas ciklu, 
iztukšojot ierīci caur uzgali.

 Ievērojiet apstiprināto šķīdumu derīguma termiņu.  
Neizmantojiet šķīdumus, kam ir beidzies derīguma termiņš.

 UZMANĪBU!
1. Šī ierīce ir aprīkota ar iebūvētām uzlādējamām baterijām. 

Neiemetiet to ugunī, nekarsējiet, neuzlādējiet, nelietojiet un 
neatstājiet karstās vietās.

2.  Neizmantojiet izstrādājumu, ja adaptera vads vai kontaktdakša ir 
bojāta.

 PIESARDZĪBAS PASĀKUMI:
1. Neatstājiet un neglabājiet bezkontakta lādētāju vietās, kur tas var 

nokrist vai iekrist vannā, izlietnē vai tualetes podā. 
2.  Neiegremdējiet irigatoru ūdenī vai citos šķidrumos.
3.  Nelauziet, nelociet, nevelciet un nesavērpiet strāvas vadu un 

nepielietojiet pārmērīgu spēku. Nenovietojiet smagus priekšmetus 
uz strāvas vada un nenovietojiet strāvas vadu starp tiem. Tas var 
izraisīt elektrošoku un/vai ugunsgrēku.

4.  Uzglabājiet ierīci bērniem nepieejamā vietā. Pretējā gadījumā var 
notikt nelaimes gadījumi un rasties bīstamas situācijas, piemēram, 
bērnam nejauši norijot piederumus vai noņemamas detaļas.

5.  Vienmēr pārliecinieties, ka bezkontakta lādētājs ir pieslēgts 
strāvas avotam ar atbilstošu nominālo spriegumu. Šī noteikuma 
neievērošana var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.

6.  Nedemontējiet vai neremontējiet ierīci patstāvīgi. Šāda rīcība var 
izraisīt ugunsgrēku, elektrošoku vai traumas. Lai veiktu remontu 
(piem., nomainītu baterijas), sazinieties ar B.Well servisa centru.

7.  Neglabājiet ierīci vietā, kur tā var nokrist un saplīst. 
8.  Neizmantojiet ierīci, ja tās uzgaļi ir nozaudēti. 

 BRĪDINĀJUMS:
1. Ierīci nedrīkst lietot bērni un personas, kas nespēj lietot ierīci 

patstāvīgi, kā arī personas ar samazinātu mutes dobuma jutību. Šī 
noteikuma neievērošana var izraisīt traumas. 

2.  Lietojiet ierīci tikai mutes dobuma tīrīšanai. Vēršot ūdens strūklu 
pret acīm, degunu, ausīm vai rīkli, var rasties nopietnas traumas. 
Ja notiek mutes dobuma ārstēšana, kā arī smaga periodontīta 
gadījumā pirms ierīces lietošanas konsultējieties ar zobārstu.

3.  Personas ar zobu vai smaganu sāpēm ne vienmēr var izmantot 
irigatoru. Ieteicams konsultēties ar zobārstu.

4.  Lietošanas laikā nespiediet irigatora uzgali pārāk stipri pret zobiem 
vai smaganām, jo tas var radīt bojājumus.

5.  Nepiepildiet tvertni ar ūdeni, kura temperatūra pārsniedz 40 °C. 
6.  Kad uzlāde ir pabeigta, izņemot adaptera kontaktdakšu no 

kontaktligzdas, vienmēr satveriet kontaktdakšu, nevis vadu. Pretējā 
gadījumā var rasties elektrošoks vai ugunsgrēks.

7.  Saglabājiet ierīci higiēniski tīru un mutes tīrīšanai izmantojiet tikai 
svaigu, nedaudz uzsildītu krāna ūdeni.

8.  Daži šķidrumu veidi var radīt ierīces bojājumus. Tāpēc irigācijai 
nelietojiet šķidrumus no aizliegto šķidrumu saraksta.  

9.  Pēc ierīces lietošanas iztukšojiet atlikušo ūdeni no ūdens tvertnes 
un ieslēdziet ierīci uz 2–3 sekundēm, lai to pilnībā iztukšotu. 
Neievērojot higiēnas noteikumus, ierīcē var veidoties pelējums 
un savairoties baktērijas, kas var kaitēt veselībai. Tā rezultātā var 
rasties arī nepatīkamas smakas un darbības traucējumi.

10.  Lietojiet irigatoru tikai tad, ja uzlādes ports ir aizvērts ar uzlādes 
vāciņu. Šī noteikuma neievērošana var izraisīt ierīces neatbilstošu 
darbību vai ierīces uzlādi.

11.  Šī ierīce nav paredzēta lietošanai personām (tostarp bērniem) ar 
samazinātām fiziskām, maņu vai garīgām spējām vai personām 
bez atbilstošām zināšanām un pieredzes. Šādas personas drīkst 
lietot ierīci tikai tādas personas uzraudzībā, kas ir atbildīga par viņu 
drošību, un ar skaidriem norādījumiem par to, kā ekspluatēt ierīci. 
Jāpārliecinās, ka ar ierīci nespēlējas bērni.

2. PAREDZĒTAIS LIETOJUMS UN 
KONTRINDIKĀCIJAS

Mutes dobuma irigators PRO-913 un tā piederumi ir paredzēti 
turpmākajiem pielietojumiem:

 visaptveroša mutes dobuma un starpzobu telpu kopšana un higiēna;
 mutes dobuma kopšana cilvēkiem ar tiltiem, implantiem, kroņiem un 

breketēm;
 tīrīšana un smaganu masāža.

Paredzēts individuālai lietošanai. 
Paredzēts lietošanai mājas apstākļos.

Kontrindikācijas:
Ķirurģiskas iejaukšanās gadījumā mutes dobumā un mutes dobuma 
hronisku slimību paasinājuma gadījumā pirms irigatora lietošanas 
ieteicams konsultēties ar zobārstu.
Pirmo dažu irigatora lietošanas reižu laikā var notikt neliela smaganu 
asiņošana. 
Ja jums ir veselas smaganas, smaganu asiņošanai vajadzētu apstāties 
1–2 nedēļu laikā. 
Ja asiņošana turpinās pēc 2 nedēļām, pārtrauciet lietot irigatoru un 
konsultējieties ar zobārstu.
Nelietot, ja uz mēles vai mutē ir atvērtas brūces.
Ja lietojat antibiotikas, konsultējieties ar ārstu. 

3. PILNA KOMPLEKTĀCIJA 
Mutes dobuma irigatora modeļa PRO-913 iepakojuma saturs:
1. Mutes dobuma irigators – 1 gab.
2.  Standarta uzgalis – 1 gab.
3.  Ūdens tvertne 150 ml – 1 gab.
4.  Filtrs – 1 gab.
5.  Sūknēšanas šļūtene – 1 gab.
6.  Uzglabāšanas maiss – 1 gab.
7.  Micro USB vads – 1 gab.
8.  Uzlādes kontaktligzdas vāciņš – 1 gab.
9.  Lietošanas rokasgrāmata – 1 gab.

Piezīme: Pēc irigatora iegādes ūdens tvertnē vai sūknēšanas šļūtenē 
var būt nedaudz šķidruma. Tas ir atlikušais destilētais ūdens, kas tika 
izmantots irigatora testēšanai, un tas nerada draudus cilvēku veselībai.
Piezīme: Iegādājoties irigatoru, ņemiet vērā, ka uzgalis atrodas 
galvenā bloka iekšpusē. Lai izmantotu ierīci, noņemiet uzgali, atverot 
aizsargvāciņu, kas atrodas ierīces augšējā panelī. 
Ieteicamais uzgaļa lietošanas laiks līdz nomaiņai – 6 mēneši. Lai 
nodrošinātu personisko higiēnu, katram ģimenes loceklim jāizmanto 
atsevišķs uzgalis.

4. IERĪCES IESTATĪŠANA 

Uzgalis

Uzlādes 
kontaktligzda
Uzlādes 
kontaktligzdas 
vāciņš

 

Uzgaļa 
aizsargvāciņš

Ūdens tvertnes 
vāciņš

Ūdens tvertne

Uzgaļa noņemšanas 
poga

„Normālā” režīma 
indikators
„Saudzīgā”  
režīma indikators
„Pulsējošā”  
režīma indikators

Vadības poga 
(ierīces ieslēgšana, 
izslēgšana un 
darbības režīma 
izvēle)

Nospiediet vadības pogu, lai ieslēgtu ierīci.  
Lai izslēgtu ierīci, turiet pogu nospiestu 1 sekundi. Lai izvēlētos un 
pārslēgtu režīmu, nospiediet vadības pogu un izvēlieties vēlamo 
režīmu – pulsējošo, saudzīgo, normālo.  
Režīma indikators parādīs atlasīto režīmu. Ja vēlaties izmantot citu 
režīmu, nospiediet vadības pogu un nomainiet režīmus, līdz ir ieslēdzies 
vēlamais iestatījums.  
Nospiežot vadības pogu, lai pārslēgtos starp ierīces darbības režīmiem, 
tiks mainīts režīms, sākot no normālā režīma – iedegsies augšējais 
indikators. Nākamais ir saudzīgais režīms, un iedegas vidējais indikators, 
kam seko pulsējošais režīms, kad iedegas apakšējais indikators.
Režīma apraksts
Pārslēdzot režīmus, mainās ūdens strūklas spiediena 
iestatījums, un tas tiek parādīts ierīces sānu panelī ar 
attiecīgā režīma indikatoru.
1. Normālais režīms ir paredzēts efektīvai mutes 

dobuma attīrīšanai un pārtikas daļiņu notīrīšanai. 
2. Saudzīgais režīms ir paredzēts maigai un delikātai 

jutīgu zobu un smaganu tīrīšanai.
3. Pulsējošais režīms ir paredzēts smaganu tīrīšanai 

un masāžai.
Piezīme: Ja ierīci izmantojat pirmo reizi, vairākas reizes 
nospiediet vadības pogu, lai to ieslēgtu, izslēgtu un 
izvēlētos režīmus, un pārbaudiet katru režīmu pēc tam, 
kad ūdens tvertne ir piepildīta ar ūdeni. Pirms ierīces pirmās lietošanas 
reizes tā ir jāuzlādē. Nelietojiet ierīci uzlādes laikā.

5. IERĪCES UZLĀDE
Lai uzlādētu ierīci, izmantojiet Micro USB 
kabeli, pievienojot to ierīcei pēc tam, kad 
noņemts uzlādes ligzdas vāciņš.  
Ierīci var uzlādēt, izmantojot 
komplektācijā iekļauto adapteri, 
pieslēdzot to elektrotīklam.  
Ir iespējams izmantot arī citus lādētājus 
(pārnēsājamos lādētājus). Ir iespējams 
izmantot arī citus Micro USB lādētājus. 
Izmantojiet tikai sertificētus lādētājus 
ar 5 V, 1 000 mA līdzstrāvas izejas 
spriegumu.  
Kamēr irigators lādējas, uz sānu paneļa 
pārmaiņus mirgo visi indikatori. Kad 
uzlāde ir pabeigta, visi trīs indikatori deg 
nepārtraukti.  
Ja indikators mirgo procedūras laikā, tas 
nozīmē, ka ierīce ir jāuzlādē.

6. SEADME KASUTAMINE
1. Asetage otsak vastavasse 

süvendisse seadme ülemise 
paneeli keskel. 

 Otsaku asendamiseks või 
eemaldamiseks vajutage vastavale 
nupule külgpaneelil ja tõmmake 
otsakut ülespoole.

2. Täitke veepaak veega. 
2.1. Avage veepaagi kaas, suruge 

veepaak nii alla kui võimalik ja 
täitke paak seejärel veega.

Oluline! Veenduge, et seade on välja 
lülitatud.
Oluline! Veepaagi täitmisel veega 
jälgige veepaagi paremal küljel olevat 
maksimaalse võimaliku veetaseme 
märgistust. Ärge laske paaki vett üle 
ettenähtud maksimaalse veetaseme.

 TÄHELEPANU!
Ärge kasutage veega täidetud irrigaatorit 
ilma otsakuta. See võib katki minna.

2.2. Kasutage alati ainult värsket 
kraanivett.

2.3. Ärge kunagi valage paaki 
kasutusjuhendi alguses 1. peatükis 
pealkirjaga „Ohutusnõuded“ 
loetletud keelatud nimekirjas 
olevaid lahuseid.

2.4. Häireteta seadme töö tagamiseks 
veenduge, et irrigaator on paagi 
veega täitmise ajal välja lülitatud.

2.5. Ärge käitage seadet ilma veeta, välja 
arvatud paaki pärast kasutamist 
ülejäänud veest tühjendades. 
Seadme käitamine ilma veeta võib 
põhjustada selle rikkeid.

3. Enne seadme sisselülitamist asetage 
irrigaatori otsak suhu. Kummarduge 
kergelt kraanikausi kohale ja, hoides 
seadet püstises asendis, suunake otsak 
hammastele ja igemetele. Lülitage 
seade sisse. Parimate tulemuste 
saavutamiseks alustage puhastamist tagumistest hammastest, 
peatudes hambavahede juures. Jätkake, kuni hambad ning nende 
ümbrus ja vahed on igakülgselt täielikult puhtad.  
Pritsimise vältimiseks sulgege loputamise ajal kergelt suu. Hoidke 
kogu protseduuri ajal suu veidi lahti, et vesi saaks vabalt voolata.

4. Apparaten börjar arbeta i läget “Normal”. Töö ajal on võimalik režiimi 
vahetamine.

5.  Püüdke juga suunata hammastega risti. Liikuge aeglaselt mööda 
hambakaart. Pöörake erilist tähelepanu hambavahede ja breketite 
ümbruse puhastamisele. Parimate tulemuste saavutamiseks 
alustage puhastamist tagumistest hammastest, liikudes järk-järgult 
esihammaste suunas. Liikuge edasi mööda igemeid, peatudes 
hambavahede juures. Jätkake, kuni hambad ning nende ümbrus ja 
vahed on igakülgselt täielikult puhtad. Siiski tuleb pidada meeles, et 
suuirrigaatori kasutamine ei asenda kunagi hammaste harjamist. 

 Puhastage hambaid või hambaproteese 
pärast sööki vähemalt viis minutit ja seejärel 
kasutage seda seadet.

6. Kui olete lõpetanud irrigaatori kasutamise, 
lülitage see juhtnupule vajutades välja ja 
eemaldage suust.

7.  Kasutamise hõlbustamiseks pöörleb otsak 
360° ümber oma telje.

7. PÄRAST KASUTAMIST
1. Kui puhastamine on 

lõpetatud, lülitage seade 
välja, ärge eemaldage 
otsakut, valage ülejäänud 
vesi paagist välja.

2.  Et eemaldada paagist 
kõik vee jäägid, lülitage 
seade paariks sekundiks 
sisse. Eemaldage 
seadmelt otsak, pange 
see sisseehitatud 
otsakuhoidjasse hoiule ja 
sulgege kaitsekate.

3.  Pühkige irrigaatorit kuiva 
lapiga.

Märkus!
1. Tühjendage paak alati täielikult veest. See aitab vältida 

bakterilevikut ja seadmesse allesjäänud vee saastumist. 
2.  Kui te ei kavatse seadet pikka aega kasutada, pühkige see kindlasti 

enne hoiulepanekut puhtaks ja laske seadmel ära kuivada. 

8. HOOLDUS JA PUHASTAMINE
Seadme puhastamine
Lülitage seade välja, eemaldage veepaak ja otsak. Ärge kasutage 
loputamisel vett, mis on kuumem kui 50 °C. Kasutage seadme 
puhastamiseks ainult vett või neutraalseid puhastusaineid. Ärge kunagi 
kasutage puhastamiseks naatriumhüdroksiidi või abrasiivseid aineid, 
kuna need võivad seda kahjustada.
Põhiseade
Puhastage põhiseadet lapiga. Raskesti ligipääsetava mustuse 
eemaldamiseks kasutage vedelat seepi või vett. Kasutage ainult 
neutraalset pesuvahendit. Ärge kunagi kasutage sööbivaid ega 
abrasiivseid aineid (nt äädikat või katlakivieemaldeid), kuna see võib 
seadet kahjustada. 

 Ärge kastke põhiseadet vette.
 Pärast veega loputamist pühkige põhiseade lapiga kuivaks.
 Kui kasutate irrigaatoriga mis tahes lahuseid, loputage seadet 

kindlasti pärast iga kasutamist. Selleks täitke veepaak puhta sooja 
veega ja lülitage seade sisse, lastes veejoal läbi irrigaatori otsaku 
kraanikausse voolata. Kui vesi on seadmest eemaldatud, pühkige 
see kuivaks.

Veepaak
 Loputage veepaaki veega.
 Pärast puhastamist valage vesi paagist välja.
 Kui te ei kavatse seadet nädal aega või kauem kasutada, kuivatage 

paak seest ja väljastpoolt.
 Kasutage puhastamiseks ainult õrnu neutraalseid pesuvahendeid.

Otsak
 Loputage otsakut veejoa all pärast iga kasutamist. Soovitatav 

on desinfitseerida otsak, asetades selle 5–10 minutiks ühte 
järgmistest lahustest: alkoholilahus, 3% vesinikperoksiidi lahus, 
1% kloorheksidiini lahus. Pärast lahuses desinfitseerimist on 
soovitatav otsakut sooja veega loputada.  

 Soovitatav on otsak iga 6 kuu järel välja vahetada.
Imivoolik

 Loputage veega ja pühkige pehme lapiga.
 Hoiduge voolikut painutamast, tirimast või väänamast.

9. PROBLEEMIDE LAHENDAMINE
Probleem Põhjus Lahendus

Irrigaator ei tööta
Olete seadme äsja ostnud 
või ei ole seda üle 3 kuu 
kasutanud.

Laadige akut 24 tundi enne 
esmakordset kasutamist, 
seejärel 4 tundi. 

Irrigaator töötab 
ainult mõned 
minutid, isegi 
pärast laadimist

Aku töötsükkel hakkab 
lõppema.

Võtke ühendust 
teeninduskeskusega

Irrigaatori aku pole 
piisavalt laetud.

Laadige akut 24 tundi enne 
esmakordset kasutamist, 
seejärel 4 tundi.

Veesurve on väga 
nõrk

Otsak on ummistunud Vahetage otsak uue vastu välja
Otsak on deformeerunud Vahetage otsak uue vastu välja
Irrigaatori aku pole 
piisavalt laetud Laadige akut 24 tundi

Otsakust ei tule 
vett

Veepaak on tühi Täitke veepaak veega

Seadme asend pole õige Kasutage seadet püstises 
asendis

Otsaku ja seadme 
vahel on veeleke

Otsak pole õigesti 
sisestatud 

Veenduge, et otsak oleks õigesti 
sisestatud

Tihend on kahjustatud Võtke ühendust kliendiabi- ja 
teeninduskeskusega

Vesi lekib seadme 
kasutamisel Seadme ebaõige kasutus Kasutage seadet seda 

kasutusjuhendit rangelt järgides

Seadme tehnilise seisundi kontrollimiseks ja alati, kui tuvastatakse 
probleem, mida ei ole võimalik ülaltoodud tabeli abil lahendada, võtke 
ühendust B.Welli kliendiabi- ja teeninduskeskusega

10. AKU JA SEADME KÕRVALDAMINE
Enne seadme kõrvaldamist eemaldage sellelt aku. Enne aku 
eemaldamist veenduge, et teie silmad ja käed on kaitstud. Aku 
tuleb kõrvaldada seadmest eraldi. Elektroonilisest seadmest 
aku eemaldamisega seotud küsimuste korral võtke ühendust 
teeninduskeskusega või helistage abitelefonile. Täielikult 
tühjenenud akud tuleb viia spetsiaalsetesse kogumispunktidesse, 
ringlussevõtukohtadesse või elektroonikakauplustesse. Teil lasub 
seadusjärgne kohustus laetavad akud kõrvaldada.
Kahjulikke aineid sisaldavatele akudele on trükitud alljärgnevad koodid:

Pb – aku sisaldab pliid
Cd – aku sisaldab kaadmiumi
Hg – aku sisaldab elavhõbedat

Keskkonnakaitse ja ringlussevõtt:
Seadmel on sisseehitatud laetav liitiumioonaku. Veenduge, et aku 
viiakse selleks ametlikult ettenähtud kogumispunkti, kui see on teie 
riigis olemas. Ärge võtke lahti ega asendage akut, et jätkata seadme 
kasutamist. Akut tohib vahetada ainult volitatud teeninduskeskus. 
Seade ise tuleb kõrvaldada kehtivatele eeskirjadele vastavalt ja seda ei 
tohi ära visata koos olmejäätmetega.

11. TEHNILISED SPETSIFIKATSIOONID 
Aku laadimisaeg: 24 tundi enne esmakordset kasutamist, seejärel 4 

tundi.
Aku tööaeg: kuni 500 tsüklit (laadimine/tühjenemine)
Aku: 3,7 V, 1100 mA·h liitiumioonaku
Aku kestvus ühe 
laadimisega: vähemalt 60 minutit

Võrguadapter: 5 V, 1000 mA (alalisvool) 
Mõõtmed (l × d × k): 65,5 × 42 × 138 mm
Kaal: 300 g
Veepaagi maht: 150 ml

Tööaeg täis paagiga:
Tavarežiimil: 40–60 sekundit
Õrnal režiimil: 85 sekundit
Pulseerival režiimil: 100 sekundit

Impulsisagedus: 1400–1800 impulssi minutis
Minimaalne/maksimaalne 
veejoa surve: 378-720 kPa

Automaatne väljalülitus: 2 minuti möödudes
Ladustamistingimused: -16 °C kuni 60 °C, suhteline õhuniiskus ei ületa 90%.
16 °C kuni 40 °C, suhteline 
õhuniiskus ei ületa 75%. från 16°C till 40°C vid 75 % relativ luftfuktighet.

Vältige seadme mahakukkumist või tugevaid lööke sellele. 
Hoidke seade kõrge temperatuuriga kohtadest ja otsesest 
päikesevalgusest eemal.

12. PAKENDI JA ETIKETI SÜMBOLITE SELGITUS

Palun lugege 
kasutusjuhendit Ärge visake olmejäätmete hulka Kaitse elektrilöögi 

vastu (III klass) CE-märgis
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Seerianumber Mudel Tootja Töötemperatuuri 
piirväärtus

Ladustamistemperatuuri 
piirväärtus

Tootmiskuupäev on krüptitud seadme etiketil seerianumbris „SN“: 
esimene ja teine number tähistavad tootmisnädalat, kolmas ja neljas 
number tootmisaastat.

13. KOHALDATAV STANDARD
Eespool toodud seadmete näidist on kontrollitud CE-märgise jaoks 
järgmiste Euroopa direktiivide ja standardite kohaselt.

 Madalpingedirektiiv 2014/35/EL
 Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2014/30/EL

14. GARANTIITEAVE
Garantiiaeg kehtib seadmele 2 aastat ja standardotsakutele 6 kuud 
alates ostukuupäevast. See garantii ei kata väärkasutusest tulenevaid 
kahjustusi. Garantiiajal tootmisdefekti ilmnemisel vigane seade 
parandatakse või, kui parandamine pole võimalik, asendatakse uuega. 
Garantii ei kata kuluvaid komponente ja tarvikuid ning akusid, kotte ja 
seadme pakendeid.
Viimane redaktsioon 2024-W25

  B.Well Swiss AG
Bahnhofstrasse 24, 9443 Widnau, Šveits.  •  www.bwell-swiss.ch

Svarbu! Pasirūpinkite, kad prietaisas 
būtų išjungtas
Svarbu! Kai pildysite vandens indą, 
atkreipkite dėmesį į maks. lygio 
liniją dešinėje vandens indo pusėje. 
Nepilkite vandens virš šios linijos.

 DĖMESIO!
Nenaudokite užpildyto irigatoriaus be 
antgalio. Prietaisas gali sugesti.

2.2. Visuomet naudokite tik šviežią 
vandenį iš čiaupo.

2.3. Nenaudokite tirpalų nurodytų 
draudžiamų naudoti medžiagų 
sąraše, instrukcijos pradžioje – 
1 skyrius, „Saugos nurodymai“.

2.4. Siekiant užtikrinti sklandų 
prietaiso veikimą, prieš pildami 
vandenį išjunkite jį.

2.5. Nenaudokite prietaiso be 
vandens, išskyrus, kai pabaigoje norite 
išpurkšti visus vandens likučius. Jei 
prietaisą be vandens laikysite įjungtą, 
galite jį sugadinti.

3. Prieš įjungdami prietaisą įdėkite 
irigatoriaus antgalį į burną. Pasilenkite virš 
kriauklės ir laikydami prietaisą vertikaliai 
nukreipkite antgalį į dantis ar dantenas. 
Įjunkite prietaisą. Jei norite geresnių 
rezultatų, pradėkite nuo galinių dantų 
ir ilgiau stabtelėkite ties tarpdančiais. 
Tęskite, kol kruopščiai išvalysite visus 
dantis ir tarpdančius.  
Kad vandens purslai neaptaškytų 
aplinkos, naudodamiesi prietaisu burną 
šiek tiek priverkite. Tačiau, palikite 
burną šiek tiek pravirą, kad vanduo 
galėtų ištekėti.

4.  Įrenginys pradeda veikti įprastu 
režimu. Veiksenas galite keisti ir 
valydami dantis ar dantenas.

5.  Nukreipkite vandens srovę kuo 
stačiau tarpdančiams ar dantenų 
kišenėms. Palaipsniui judėkite palei 
danties kontūrą ties dantenomis. 
Teikite ypatingą dėmesį tarpdančiams 
ir sritims aplink kabes. Jei norite geriausių rezultatų, pradėkite 
nuo galinių dantų ir palaipsniui pereikite prie priekinių. Judėkite 
palei dantenas kas kart stabtelėdami ties tarpdančiais. Tęskite, kol 
kruopščiai išvalysite visus dantis ir jų tarpdančius. Atminkite, burnos 
irigatorius nepakeičia dantų šepetėlio, o tik papildo.  
 

Valykite dantis įprastai, bent penkias 
minutes, o tada naudokite irigatorių.

6.  Po naudojimo paspauskite įjungimo-
išjungimo mygtuką, kad išjungtumėte 
irigatorių, ir ištraukite jo antgalį iš burnos.

7.  Antgalį galite pasukti 360°, kad būtų patogu 
naudoti.

7. VEIKSMAI PASINAUDOJUS 
PRIETAISU
1. Baigę valytis dantis 

išjunkite prietaisą ir 
nenuėmę antgalio išpilkite 
likusį vandenį iš indo.

2.  Įjunkite prietaisą 
kelioms sekundėms, 
kad išpurkštumėte visus 
vandens likučius. Nuimkite 
antgalį, įdėkite jį į prietaiso 
korpusą ir uždarykite 
apsauginį dangtelį.

3.  Nuvalykite irigatorių 
sausa šluoste.

Pastaba:
1. Visuomet išleiskite prietaise likusį vandenį. Taip palaikysite prietaiso 

higieną, kad jame nesikauptų bakterijos. 
2.  Jei ketinate prietaiso nenaudoti ilgą laiką, nepamirškite jo gerai 

išdžiovinti. 

8. PRIEŽIŪRA IR VALYMAS
Prietaiso valymas
Atjunkite prietaisą nuo elektros maitinimo ir nuimkite vandens indą 
bei antgalį. Prietaisui skalauti nenaudokite aukštesnės nei 50 °C 
temperatūros vandens. Prietaisą plaukite tik vandeniu arba neutralaus 
pH plovikliu. Prietaisui valyti nenaudokite šarminių ar abrazyvinių 
priemonių, nes jos gali pažeisti prietaisą.
Irigatoriaus korpusas
Irigatoriaus korpusą valykite šluoste. Sunkiai pašalinamus nešvarumus 
nuplaukite skystu muilu ar vandeniu. Naudokite tik neutralaus pH 
ploviklį. Niekada nenaudokite šarminių ar abrazyvinių priemonių (pvz., 
acto ar kalkių nuosėdų tirpiklių), nes jos gali pažeisti prietaisą. 

 Nemerkite irigatoriaus korpuso į vandenį ar kitus skysčius.
 Išplovę prietaisą vandeniu nusausinkite jį šluoste.
 Jei su irigatoriumi naudojate tirpalą, kas kart po naudojimo būtinai 

praskalaukite prietaisą. Šiuo tikslu pripilkite į prietaiso indą švaraus 
drungno vandens ir įjunkite; vandens srovę nukreipkite į kriauklę. 
Kai išpurkšite visą vandenį, nusausinkite prietaisą.

Vandens indas
 Praskalaukite vandens indą vandeniu.
 Po dantų / dantenų valymo išpilkite visą likusį vandenį iš indo.
 Jei prietaiso nenaudosite savaitę ar ilgiau, pasirūpinkite, kad gerai 

išdžiųtų indo išorė ir vidus.
 Prietaisą valykite tik švelniais neutralaus pH plovikliais.

Antgalis
 Po kiekvieno naudojimo praskalaukite antgalį po tekančio vandens 

srove. Antgalį rekomenduojame reguliariai dezinfekuoti. Šiuo tikslu 
5–10 minučių pamerkite antgalį į vieną iš šių tirpalų: alkoholio, 3 % 
vandenilio peroksido, 1 % chlorheksidino. Po dezinfekcijos tirpale 
antgalį praskalaukite šiltu vandeniu. 

 Antgalį rekomenduojame keisti kas 6 mėnesius.
Siurbimo kanalas

 Praskalaukite vandeniu ir nuvalykite minkšta šluoste.
 Nelankstykite, nesukiokite ir netraukite.

9. TRIKČIŲ ŠALINIMAS
Triktis Priežastis Sprendimas

Irigatorius 
neveikia

Jūs ką tik įsigijote prietaisą 
arba ilgiau nei 3 mėnesius 
jo nenaudojote

Prieš naudodami pirmą kartą, 
įkraukite irigatorių 24 valandas, o 
sekančius kartus po 4 valandas. 

Irigatorius veikia 
tik kelias minutes, 
net ir įkrautas

Baterijos eksploatacijos 
laikas baigiasi

Susisiekite su aptarnavimo 
centru

Irigatoriaus baterija 
nepakankamai įkrauta

Prieš naudodami pirmą kartą, 
įkraukite irigatorių 24 valandas, 
o sekančius kartus po 
4 valandas.

Vandens srovė 
labai silpna

Užsikimšęs antgalis Pakeiskite antgalį
Antgalis deformuotas Pakeiskite antgalį
Irigatoriaus baterija 
nepakankamai įkrauta Įkraukite irigatorių 24 valandas

Vanduo iš antgalio 
neteka

Vandens indas tuščias Pripildykite vandens indą
Prietaisą laikote 
netinkamoje padėtyje

Naudojamą prietaisą laikykite 
vertikalioje padėtyje.

Tarp purkštuko ir 
prietaiso korpuso 
prateka vanduo

Antgalis netinkamai 
įstatytas 

Patikrinkite, ar antgalis tinkamai 
įstatytas

Tarpinė yra pažeista Susisiekite su klientų 
aptarnavimo centru

Naudojimo metu 
iš prietaiso teka 
vanduo

Prietaisas naudojamas 
netinkamai

Prietaisą naudokite griežtai 
laikydamiesi šios naudojimo 
instrukcijos nurodymų

Jei norite patikrinti arba suremontuoti prietaisą, kai pirmiau nurodyti 
pasiūlymai nepadeda, susisiekite su „B.Well“ klientų aptarnavimo centru.

10. BATERIJOS IR PRIETAISO UTILIZAVIMAS
Prieš išmesdami / priduodami prietaisą išimkite iš jo bateriją. Prieš 
išimdami bateriją pasirūpinkite akių ir rankų apsaugos priemonėmis. 
Bateriją išmeskite / priduokite atskirai nuo prietaiso korpuso. Jei 
kiltų klausimų dėl baterijos išėmimo iš prietaiso, susisiekite su 
klientų aptarnavimo centru. Visiškai išsikrovusią bateriją priduokite 
specializuotame elektros įrangos atliekų surinkimo punkte arba 
grąžinkite pardavėjui. Teisės aktai reikalauja tinkamai rūšiuoti 
įkraunamas baterijas.
Toliau nurodyti baterijose naudojamų kenksmingų medžiagų kodai:

Pb – švinas
Cd – kadmis
Hg – gyvsidabris

Aplinkos apsauga ir perdirbimas:
Šiame prietaise yra integruota įkraunama ličio-jonų baterija. Bateriją 
priduokite atitinkamame atliekų surinkimo punkte. Nebandykite patys 
pakeisti baterijos ar pasilikti jos ateičiai. Pasirūpinkite, kad bateriją 
pakeistų tik įgaliotojo aptarnavimo centro specialistai. Prietaisą 
išmeskite laikydamiesi šalyje galiojančių atliekų tvarkymo taisyklių. 
Nemeskite prietaiso kartu su buitinėmis atliekomis.

11. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 
Baterijos įkrovimo laikas: 24 valandos prieš naudojant pirmą kartą ir 

4 valandos kiekvieną kartą išsikrovus.
Baterijos eksploatacijos 
trukmė: iki 500 išsikrovimo-įkrovimo ciklų

Baterijos tipas: ličio-jonų, 3,7 V, 1 100 mA·h
Įkrautos baterijos 
veikimo trukmė: nuo 60 minučių

Įkroviklis (adapteris): 5 V, 1 000 mA DC 
Prietaiso matmenys 
(plotis × gylis × aukštis): 65,5 × 42 × 138 mm

Svoris: 300 g
Vandens indo talpa: 150 ml

Pilno vandens indo 
užtenka:

naudojant įprastą („Normal“) veiksena – 40–60 s;
naudojant švelnią („Soft“) veikseną – 85 s;
naudojant impulsinę („Pulse“) veikseną – 100 s.

Impulsinės veiksenos 
dažnis: 1 400–1 800 impulsų per minutę

Min. / maks. vandens 
srovės slėgis: 378-720 kPa

Automatinis išsijungimas: po 2 minučių

Laikymo sąlygos: temperatūra nuo -16 °C iki +60 °C, santykinė drėgmė 
iki 90 %.

Naudojimo sąlygos: temperatūra nuo +16 °C iki +40 °C, santykinė drėgmė 
iki 75 %.

Apsaugokite prietaisą nuo kritimų ir smūgių. 
Prietaisą saugokite nuo aukštų temperatūrų ir tiesioginių saulės spindulių.

12. ANT PAKUOTĖS, ETIKEČIŲ IR INSTRUKCIJOJE 
NAUDOJAMŲ SIMBOLIŲ PAAIŠKINIMAS

Perskaitykite 
naudojimo instrukciją

Nemeskite kartu su buitinėmis 
atliekomis

Prietaiso apsaugos 
nuo elektos smūgio 

klasė: III
CE ženklas
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Serijos numeris  Modelis Gamintojas Naudojimo temperatūra Laikymo temperatūra

Prietaiso pagaminimo data užkoduota vardinėje etiketėje nurodytame 
serijos numeryje (SN): pirmieji du skaitmenys nurodo pagaminimo 
savaitę, o sekantys du – metus.

13. TAIKOMAS STANDARTAS
Pateiktas pirmiau nurodytos įrangos pavyzdys buvo išbandytas siekiant 
jį paženklinti CE ženklu pagal Europos direktyvą ir šiuos standartus:

 Žemos įtampos direktyva 2014/35/ES
 Elektromagnetinio suderinamumo direktyva 2014/30/ES.

14. GARANTIJA
Šiam prietaisui suteikiamas 2 metų garantinis laikotarpis, o 
standartiniams jo antgaliams – 6 mėnesių. Ši garantija netaikoma 
pažeidimams, atsiradusiems dėl netinkamo prietaiso naudojimo.  
Jei garantiniu laikotarpiu paaiškėtų prietaiso gamybos defektas, 
sugedęs prietaisas bus suremontuotas arba pakeistas kitu.  
Garantija netaikoma eksploatacinėms medžiagoms, baterijai, krepšiams 
bei pakuotėms.

Paskutinė redakcija: 2024-W25

  B.Well Swiss AG
Bahnhofstrasse 24, 9443 Widnau, Switzerland (Šveicarija).  •  www.bwell-swiss.ch

6. IERĪCES LIETOŠANA
1.  Ievietojiet uzgali attiecīgajā 

padziļinājumā ierīces augšējā paneļa 
vidū. 

 Lai nomainītu vai noņemtu uzgali, 
nospiediet attiecīgo pogu uz sānu 
paneļa un pavelciet uzgali augšup.

2. Piepildiet tvertni ar ūdeni. 
2.1.  Atveriet ūdens tvertnes vāku, 

nospiediet ūdens tvertni pēc 
iespējas zemāk un pēc tam 
piepildiet tvertni ar ūdeni.

Svarīgi! Pārliecinieties, ka ierīce ir 
izslēgta.
Svarīgi! Piepildot tvertni ar ūdeni, 
ievērojiet maksimālā ūdens līmeņa 
atzīmi ūdens tvertnes labajā pusē. 
Nepiepildiet tvertni virs norādītā 
maksimālā līmeņa.

 UZMANĪBU!
Neizmantojiet ar ūdeni pildītu irigatoru bez 
uzgaļa. Tas var izraisīt ierīces bojājumus.

2.2. Vienmēr izmantojiet tikai svaigu krāna 
ūdeni.

2.3. Neiepildiet šķīdumus no aizliegto 
šķīdumu saraksta, kas pieejams 
rokasgrāmatas sākumā – 1. Iedaļā 
„Drošības norādījumi”.

2.4. Lai nodrošinātu nepārtrauktu 
darbību, pārliecinieties, ka 
irigācijas ierīce ir izslēgta ūdens 
tvertnes piepildīšanas laikā.

2.5. Nedarbiniet ierīci, kad tā ir tukša, 
izņemot gadījumus, kad iztukšojat 
ūdeni, kas palicis pēc lietošanas. 
Ierīces darbināšana bez ūdens var 
izraisīt darbības atteici.

3. Pirms ierīces ieslēgšanas ievietojiet 
irigatora uzgali mutē. Noliecieties virs 
izlietnes un turiet ierīci pilnīgi vertikāli, 
vēršot piederumu pret zobiem un 
smaganām. Ieslēdziet ierīci. Lai 
panāktu labākus tīrīšanas rezultātus, 
sāciet skalot no žokļa aizmugurējās daļas, apstājoties pie starpzobu 
spraugām. Turpiniet, līdz visas zonas ap zobiem un starp zobiem ir 
iztīrītas.  
Lai izvairītos no izšļakstīšanās, irigācijas laikā nedaudz aizklājiet 
muti. Procedūras laikā turiet muti nedaudz pavērtu, lai ūdens varētu 
brīvi plūst.

4.  Ierīce sāk darboties “Normālā” režīmā. Režīmu ir iespējams pārslēgt 
darbības laikā.

5.  Virziet strūklu pēc iespējas perpendikulāri starpzobu telpai vai zobu 
iedobēm. Lēnām virzieties gar zobu loku. Pievērsiet īpašu uzmanību 
starpzobu telpas un zonas ap breketēm tīrīšanai. Lai sasniegtu 
labākos rezultātus, sāciet ar dzerokļiem, pakāpeniski pārejot uz 
priekšzobiem. Virzieties pa smaganām, apstājoties pie starpzobu 
spraugām. Turpiniet, līdz visas zonas ap zobiem un starp zobiem ir 
pilnībā iztīrītas. Tomēr atcerieties, ka mutes dobuma irigācija nevar 
aizstāt zobu tīrīšanu. 

 Pēc ēšanas vismaz piecas minūtes tīriet zobus 
vai protēzes un pēc tam izmantojiet šo ierīci.

6.  Pēc lietošanas nospiediet vadības pogu, lai 
izslēgtu irigatoru un izņemtu to no mutes.

7.  Parocīgai lietošanas uzgali var pagriezt par 
360° ap tā asi.

7. PĒC LIETOŠANAS
1. Kad irigācija ir pabeigta, 

izslēdziet ierīci, neizņemiet 
uzgali un izlejiet atlikušo 
ūdeni no tvertnes.

2.  Uz dažām sekundēm 
ieslēdziet ierīci, lai 
iztukšotu atlikušo ūdeni no 
tvertnes. Noņemiet uzgali, 
ievietojiet to glabāšanai 
korpusā un aizveriet ar 
aizsargvāciņu.

3.  Noslaukiet irigatoru ar 
sausu drānu.

Piezīme:
1. Vienmēr iztukšojiet 

atlikušo ūdeni. Tas 
palīdzēs novērst piesārņojumu un baktēriju vairošanos ūdenī, kas 
palicis ierīcē. 

2.  Ja ilgstoši neizmantosit ierīci, pirms uzglabāšanas to noslaukiet un 
nosusiniet. 

8. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA
Ierīces tīrīšana
Atvienojiet ierīci un noņemiet ūdens tvertni un uzgali. Skalošanai 
neizmantojiet ūdeni, kura temperatūra pārsniedz 50 °C. Ierīces tīrīšanai 
izmantojiet tikai ūdeni vai neitrālus tīrīšanas līdzekļus. Ierīces tīrīšanai 
nekad nelietojiet kaustisko sodu vai abrazīvas vielas, jo tās var to sabojāt.
Galvenais bloks
Lai notīrītu galveno bloku, izmantojiet auduma gabalu. Visus grūti 
notīrāmos netīrumus nomazgā ar šķidrajām ziepēm vai ūdeni. 
Izmantojiet tikai neitrālus tīrīšanas līdzekļus. Nekad nelietojiet kodīgus 
vai abrazīvus līdzekļus (piem., etiķi vai kaļķakmens šķīdinātājus), jo tie 
var sabojāt ierīci. 

 Neiegremdējiet galveno bloku ūdenī.
 Pēc skalošanas ar ūdeni noslaukiet ierīci ar drānu, līdz tā ir sausa.
 Ja kopā ar irigatoru lietojat jebkādus šķīdumus, pārliecinieties, ka 

ierīce tiek izskalota pēc katras lietošanas reizes. Lai to izdarītu, 
pilnībā piepildiet ūdens tvertni ar tīru, siltu ūdeni un ieslēdziet ierīci, 
vienlaikus virzot ūdens strūklu no irigatora uzgaļa uz izlietni. Pēc 
tam, kad viss ūdens ir iztukšots, noslaukiet ierīci, līdz tā ir sausa.

Ūdens tvertne
 Izskalojiet ūdens tvertni ar ūdeni.
 Pēc tīrīšanas iztukšojiet ūdeni no tvertnes.
 Ja neplānojat ierīci lietot nedēļu vai ilgāk, nosusiniet tvertnes 

iekšpusi un ārpusi.
 Tīrīšanai izmantojiet tikai maigu, neitrālu tīrīšanas līdzekli.

Uzgalis
 Pēc katras lietošanas reizes izskalojiet uzgali zem ūdens strūklas. 

Uzgali ieteicams dezinficēt, ievietojot to uz 5–10 minūtēm kādā 
no šādiem šķīdumiem: spirta šķīdumā, 3 % ūdeņraža peroksīda 
šķīdumā, 1 % hlorheksidīna šķīdumā. Pēc dezinfekcijas šķīdumā 
ieteicams noskalot uzgali ar siltu ūdeni. 

 Ieteicams mainīt uzgali ik pēc 6 mēnešiem.
Sūkšanas caurule

 Izskalojiet ar ūdeni un noslaukiet ar mīkstu drānu.
 Nesalieciet, nevelciet un nesavērpiet.

9. PROBLĒMU NOVĒRŠANA
Problēma Iemesls Risinājums

Irigators 
nedarbojas

Ierīce ir tikko iegādāta 
vai nav lietota ilgāk nekā 
3 mēnešus

Pirms pirmās lietošanas reizes 
uzlādējiet bateriju 24 stundas 
un pēc tam vēl 4 stundas. 

Irigators darbojas 
tikai dažas 
minūtes, pat pēc 
atkārtotas uzlādes

Beidzies baterijas 
kalpošanas cikls. Sazinieties ar servisa centru

Irigatora baterija nav 
pietiekami uzlādēta.

Pirms pirmās lietošanas reizes 
uzlādējiet bateriju 24 stundas 
un pēc tam vēl 4 stundas.

Ļoti zems ūdens 
spiediens

Nosprostots uzgalis Aizstājiet uzgali ar jaunu
Uzgalis ir deformēts Aizstājiet uzgali ar jaunu
Irigatora baterija nav 
pietiekami uzlādēta Uzlādējiet bateriju 24 stundas

No uzgaļa neplūst 
ūdens

Ūdens tvertne ir tukša Piepildiet tvertni ar ūdeni
Ierīce nav pareizajā 
pozīcijā

Izmantojiet ierīci vertikālā 
stāvoklī

Starp uzgali un 
ierīci noplūst 
ūdens

Uzgalis nav pareizi 
ievietots 

Pārliecinieties, vai uzgalis ir 
ievietots pareizi

Bojāta blīve Lūdzu, sazinieties ar servisa un 
konsultāciju dienestu

Lietojot ierīci, rodas 
ūdens noplūde

Nepareiza ierīces 
lietošana

Lietojiet ierīci, stingri ievērojot 
šo lietošanas rokasgrāmatu

Lai pārbaudītu ierīces tehnisko stāvokli un gadījumos, kad tiek 
konstatēta problēma, kuru nav iespējams novērst, izmantojot 
iepriekšējā tabulā sniegtos risinājumus, lūdzu, sazinieties ar B.Well 
servisa un konsultāciju biroju

10. BATERIJAS UN IERĪCES UTILIZĀCIJA
Pirms utilizācijas izņemiet baterijas no ierīces. Pirms bateriju 
izņemšanas pasargājiet acis un rokas. Utilizējiet baterijas atsevišķi no 
ierīces. Ja jums rodas jautājumi par bateriju izņemšanu no elektroniskās 
ierīces, sazinieties ar servisa centru vai zvaniet uz palīdzības tālruni. 
Pilnībā izlādējušās baterijas jāutilizē speciālos savākšanas punktos, 
pārstrādes vietās vai pie elektronikas mazumtirgotāja. Uzlādējamās 
baterijas ir jāutilizē saskaņā ar likumu.
Uz uzlādējamām baterijām, kas satur kaitīgas vielas, ir uzdrukāti šādi 
kodi:

Pb – baterija satur svinu
Cd – baterija satur kadmiju
Hg – baterija satur dzīvsudrabu

Vides aizsardzība un pārstrāde:
Šī ierīce ir aprīkota ar atkārtoti uzlādējamām litija jonu baterijām. 
Pārliecinieties, ka baterijas tiek utilizētas tam īpaši paredzētā 
savākšanas punktā, ja tāds jūsu valstī ir. Neizjauciet un nenomainiet 
baterijas turpmākai lietošanai. Baterijas var nomainīt tikai pilnvarotajos 
servisa centros. Ierīce jāutilizē saskaņā ar pieņemtajiem standartiem, un 
to nedrīkst utilizēt kopā ar sadzīves atkritumiem.

11. TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS 
Baterijas uzlādes laiks: Pirmā uzlāde pirms pirmās lietošanas reizes ilgst 

24 stundas, bet pēc tam – 4 stundas.
Baterijas kalpošanas laiks: līdz 500 cikliem (uzlāde/izlāde)
Baterija: Li-Ion (litija jonu), 3,7 V, 1 100 mA·h
Baterijas darbības laiks ar 
vienu uzlādi: vismaz 60 minūtes

Tīkla adapters: 5 V, 1 000 mA līdzstrāvas 
Izmēri (Pl. × Dz. × A.): 65,5 × 42 × 138 mm
Svars: 300 g
Ūdens tvertnes tilpums: 150 ml

Darbības laiks ar pilnu 
tvertni:

Normālajā režīmā: 40–60 s
Saudzīgajā režīmā: 85 s
Pulsējošajā režīmā: 100 s

Pulsācijas ātrums: 1 400–1 800 pulsāciju minūtē
Minimālais/maksimālais 
strūklas spiediens: 378–720 kPa

Automātiska izslēgšana: 2 minūtes
Uzglabāšanas apstākļi: no -16 °C līdz 60 °C, relatīvais mitrums līdz 90 %.
Lietošanas apstākļi: no 16 °C līdz 40 °C pie 75 % relatīvā mitruma.

Aizsargājiet ierīci no kritieniem un triecieniem. 
Sargājiet ierīci no augstas temperatūras un izvairieties no tiešu saules 
staru iedarbības.

12. IEPAKOJUMA UN ETIĶETES SIMBOLU 
SKAIDROJUMS

Lūdzu, skatiet lietošanas 
rokasgrāmatu

Neutilizējiet kopā ar sadzīves 
atkritumiem

Aizsardzības klase pret 
elektrošoku (III klase) CE sertifikācija
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Sērijas numurs Modelis Ražotājs Darba temperatūras 
ierobežojums

Uzglabāšanas temperatūras 
ierobežojums

Uz ierīces etiķetes ir šifrēts tā izgatavošanas datums: sērijas numurā 
„SN”: pirmie divi cipari ir izgatavošanas nedēļa, otrie divi cipari ir 
ražošanas gads.

13. PIEMĒROTAIS STANDARTS
Iesniegtais iepriekšminētā izstrādājuma paraugs ir pārbaudīts atbilstoši 
CE marķējumam, Eiropas direktīvai un šādiem standartiem:

 Zemsprieguma direktīva 2014/35/ES
 Elektromagnētiskās savietojamības direktīva 2014/30/ES.

14. GARANTIJAS INFORMĀCIJA
Garantijas termiņš ir 2 gadi no ierīces iegādes datuma un 6 mēneši 
standarta uzgaļiem. Šī garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies 
nepareizas lietošanas dēļ. Ja ražošanas defekts tiek atklāts garantijas 
laikā, bojātais izstrādājums tiek salabots vai, ja to nav iespējams 
salabot, to nomaina pret citu. Garantija neattiecas uz sastāvdaļām 
un palīgmateriāliem, kas pakļauti nolietojumam, un uz baterijām, 
maisiņiem un preces iepakojumu.
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