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RO    Instrucțiuni de utilizare

INTRODUCERE
Stimați consumatori! Vă felicităm pentru că ați 
achiziționat termometrul digital B.Well!
Vă mulțumim că ați ales produsul nostru!
DOMENIU DE UTILIZARE
Termometrele sunt utilizate pentru a măsura 
temperatura corporală prin metodă orală, axilară sau 
rectală.
PRECAUȚII

 Termometrul poate fi utilizat doar pentru măsurarea 
temperaturii corporale!
 Timpul minim de măsurare până auziți sunetul de 
avertizare trebuie respectat fără excepție!
 Asigurați-vă că dispozitivul nu este utilizat de copii 
nesupravegheați; unele componente sunt suficient de 
mici pentru a fi înghițite.
 Protejați termometrul împotriva impactului și a 
căderii!
 Evitați îndoirea vârfului cu mai mult de 45°!
 Evitați temperaturile ambiante de peste 60 °C.  
Nu fierbeți termometrul NICIODATĂ!
 Utilizați doar dezinfectanții din comerț enumerați la 
secțiunea „Curățare și dezinfectare” pentru a curăța 
termometrul.
 Bateriile și dispozitivele electronice trebuie eliminate 
în conformitate cu reglementările locale aplicabile, nu 
împreună cu deșeurile menajere.
 În orice împrejurări, rezultatul măsurării temperaturii 
este folosit DOAR ca referință. Înainte de a efectua 
orice act medical, vă rugăm să consultați medicul.

CE ESTE O TEMPERATURĂ „NORMALĂ”?
Deși citirea temperaturii „normale” acceptată în general 
este de 36,6 ˚C, citirile de temperatură pot varia de 
la 35,2 ˚C la 36,8 ˚C și pot fi considerate „normale”. 
Variațiile de temperatură pot fi atribuite unor activități 
cum ar fi exercițiile fizice, fumatul, consumul de alimente 
și de băuturi. Temperatura dvs. este mai mică dimineața 
decât după-amiază. Alte variații pot fi datorate locului 
de citire a temperaturii: Axilară (măsurare la nivelul 
subrațului), orală (măsurare la nivelul bucal), rectală 
(măsurare la nivelul rectului). În timp ce temperatura 
axilară respectă instrucțiunile descrise anterior, o 
temperatură bucală este în general cu 0,5˚C mai mare. 
CARACTERISTICI ALE TERMOMETRULUI DVS. 
DIGITAL

WT-03 base WT-04 standard WT-06 flex

1. Buton pornire/oprire	 3. Capac baterie
2. Vârf de măsurare	 4. Fereastră afișaj
INSTRUCȚIUNI DE CURĂȚARE
Prima metodă.	 Curățați termometrul cu un 

material textil moale și alcool izopropilic 
diluat cu apă.

A doua metodă.	 Spălați-l cu apă caldă și 
săpun, apoi ștergeți cu un material textil 
curat și umed și lăsați-l să se usuce.

A treia metodă.	 Curățați termometrul cu 
un șervețel moale îmbibat în alcool (de 
preferat, șervețele pentru injecții).

PREGĂTIREA PENTRU UTILIZARE
Apăsați butonul pornire/oprire pentru a activa.
Dispozitivul va emite un bip și afișajul va arăta toate 
segmentele timp de 2 secunde.
WT-03: Apoi, termometrul va afișa o temperatură de 
testare care este de 36,5˚C.
WT-04 și WT-06: Se va afișa temperatura măsurată 
ultima dată. Apoi, va apărea o temperatură de testare 
de 37,0˚C timp de o secundă. Dacă temperatura camerei 
este <32,00°C, se va afișa Lо ˚C Se va afișa temperatura 
măsurată ultima dată. Apoi, va apărea o temperatură de 
testare de 37,0˚C timp de o secundă. Dacă temperatura 
camerei este <32,00°C, se va afișa Lо ˚C.
WT-03: Dacă temperatura camerei este ≥42,0°C, se va 
afișa Hi ˚C.
WT-04, WT-06: Dacă temperatura camerei este ≥43,0 
°C, se va afișa Hi ˚C. Când apare ˚C, termometrul este 
pregătit pentru măsurarea temperaturii.
WT-03: Pentru a vedea temperatura măsurată ultima 
dată, apăsați și mențineți apăsat butonul pornire/oprire 
timp de 2 secunde.
WT-04: Apăsați butonul „ON/OFF” pentru mai mult 
de 2 secunde pentru a alterna între °C și °F. Pe ecran va 
apărea unitatea de măsură setată °C sau °F până când 
se eliberează butonul. Ulterior, pe ecran va apărea Lo °C 
sau Lo°F.
CUM SE MĂSOARĂ TEMPERATURA
 Măsurarea temperaturii axilare.

Ștergeți zona subrațului cu un prosop uscat și 
poziționați vârful de măsurare sub braț.

 Atenție! Transpirația excesivă poate cauza 
măsurarea incorectă când luați temperatura axilară. 
Când măsurați temperatura axilară, țineți brațul 
aproape de corp astfel încât vârful de măsurare 
să fie bine acoperit de braț. Temperatura axilară 
poate varia între 35,2 și 36,8 ˚C. Din punct de vedere 
medical, măsurarea temperaturii axilare nu este 
o metodă de măsurare de înaltă precizie. Pentru 
a primi cifrele exacte este necesar să existe un 
contact solid al vârfului cu corpul. Când vârful nu 
este în contact apropiat cu pielea, dispozitivul va 
emite un bip mai devreme, iar rezultatul măsurării 
este mai scăzut.

 Măsurarea temperaturii orale.
Poziționați vârful de măsurare sub limbă cât mai 
aproape posibil de cavitatea de căldură. Țineți 
gura închisă în momentul măsurării temperaturii. 
Temperaturile orale pot varia între 35,7 și 37,3 ˚C.

 Atenție! Activitățile precum consumul de băuturi 
fierbinți sau reci, fumatul, exercițiile fizice pot crește 
sau scădea temperatura dvs. Așadar este important 
să vă relaxați cu gura închisă timp de 5 minute 
înainte să măsurați temperatura orală.

 Măsurarea temperaturii rectale.
Aplicați un lubrifiant solubil în apă pe învelișul sondei. 
Introduceți ușor sonda (aproximativ 1 cm) în rect. 
Temperaturile rectale pot varia între 36,2 și 37,7 ˚C.
Timpul de măsurare mediu pentru metode 
diferite

de măsurare

WT-03 WT-04 WT-06
Axilară 2-3 min 50-60 sec 20 sec
Orală 1 min 40-50 sec 10-15 sec
Rectală 1 min 30-40 sec 6-10 sec

Măsurarea temperaturii axilare poate dura mai mult 
din cauza caracteristicilor descrise mai sus. Atunci când 
temperatura crește ușor, dispozitivul va emite un bip.

 Atenție! Când dispozitivul emite un bip nu înseamnă 
că măsurarea este finalizată. Arată doar faptul că 
temperatura crește ușor. Se recomandă să mențineți 
dispozitivul timp de 30-60 de sec după bip.

Definiția bip-urilor:
WT-03 WT-04 WT-06

Scurt t ≥37,5˚C t ≥37,8˚C t ≥37,8˚C
Lung t <37,5˚C t <37,8˚C t <37,8˚C

Pentru a prelungi viața bateriei, opriți dispozitivul după 
utilizare apăsând butonul pornire/oprire. Dispozitivul se 
va opri automat după aproximativ 10 minute.

 Notă: Potrivit standardelor de igienă nu utilizați 
pentru măsurarea rectală același dispozitiv utilizat 
pentru măsurarea axilară sau orală. Evitați consumul 
de băuturi fierbinți sau reci, exercițiile fizice sau dușul 
chiar înainte de măsurare.

ÎNGRIJIRE GENERALĂ
 Copiii trebuie să utilizeze termometrul sub 
supravegherea adulților.
 Nu mergeți, alergați sau vorbiți în timpul măsurării 
temperaturii.
 Ștergeți dispozitivul înainte și după fiecare măsurare.
 Depozitați dispozitivul în carcasa de protecție când nu 
este utilizat.
 Nu mușcați vârful de măsurare.
 Nu depozitați dispozitivul sub lumina directă a soarelui, în 
locuri cu praf sau umede. Evitați temperaturile extreme.
 Scăparea sau supunerea termometrului dvs. la șocuri 
puternice trebuie evitată. Nu încercați să dezasamblați 
dispozitivul, cu excepția înlocuirii bateriei.
 Dacă afișajul arată „EROARE” și măsurarea nu începe, 
vă rugăm să contactați un centru de depanare.
 Notă: Dispozitivul poate fi deteriorat dacă

	 este utilizat și/sau depozitat în afara condițiilor 
determinate de temperatură și umiditate;

	 a fost scăpat sau a suferit o defecțiune mecanică.
 Contraindicații: nu au fost descoperite.

ÎNLOCUIREA BATERIEI
Bateria din termometrul dvs. digital trebuie înlocuită 
când “  ” sau “  ” apare în colțul din dreapta jos 
al afișajului.
Pentru a înlocui bateria:
1. Scoateți șurubul capacului de baterie (doar WT-06).
2. Îndepărtați capacul bateriei de pe dispozitiv.
3. Înlocuiți bateria.
4. Închideți capacul bateriei la loc.

 Notă: Nu țineți bateria la îndemâna copiilor.
Nu depozitați bateria la o temperatură ridicată.

SPECIFICAȚII
WT-03 WT-04 WT-06

Intervalul de 
măsurare

32,0 ˚C - 42,9 ˚C 32,0 ˚C - 42,9 ˚C 32,0 ˚C - 42,9 ˚C

Rezoluția afișajului 0,1 ˚C 0,1 ˚C 0,1 ˚C
Precizie Precizie ±0,1 ˚C pentru intervalul de măsurare

35,5 ˚C - 42,0 ˚C
Precizie ±0,2 ˚C pentru intervalul de măsurare mai 
mic de 35,5 ˚C și mai mare de 42,0˚C

Oprire automată 10 min ±2 min 8 min 40 sec 
±2 min

10 min ±2 min

Baterie LR41 / SR41 LR41 / SR41 LR41 / SR41
Viața bateriei Min. 1 an Min. 1 an Min. 1 an
Dimensiuni 
dispozitiv

128,1 × 18,5 × 10,5  
mm

133 × 21 × 11  
mm

148 × 22 × 20  
mm

Greutate (cu 
baterie, fără carcasă)

~ 10 g ~ 10 g ~ 14 g

Condiții de 
funcționare

Temperatură: 10 °C ~ 40 °C; 
umiditate relativă:  30% ~ 85%

Condiții de 
depozitare

Temperatură: -10 °C ~ 60 °C; 
umiditate relativă:  25% ~ 90%

SET TERMOMETRU
1.	Termometru
2.	Baterie
3.	Instrucțiuni și card de garanție
4.	Carcasă de protecție
UTILIZARE
Dispozitivul trebuie utilizat în conformitate cu 
standardele actuale, separat de deșeurile menajere.
Pentru utilizarea acestuia, este necesară contactarea 
organizațiilor speciale licențiate în vederea utilizării.
ÎNDEPLINIREA STANDARDELOR
Acest dispozitiv îndeplinește cerințele CE pentru 
echipamentele medicale 93/42/CEE Declarație de 
conformitate.
ÎNTREȚINERE
Se recomandă verificarea performanței la fiecare 2 ani 
sau după ce a fost renunțat.  
Vă rugăm să contactați serviciul centru.

 Notă: Puteți verifica precizia dispozitivului chiar 
dvs. Turnați într-un vas (300-500 ml) apă caldă cu o 
temperatură cuprinsă între 36 și 41 °С. Introduceți 
două sau mai multe termometre, inclusiv cel pe care 
doriți să-l verificați și unul de referință.

Vârfurile de măsurare trebuie să fie la același nivel și 
2-3 cm în apă. După 1-2 minute comparați cifrele. 
Diferența nu trebuie să fie mai mare sau mai mică de 
0,1 °C.
GARANȚIE
Perioada de garanție este de 2 ani de la data 
achiziționării. Această garanție nu acoperă nicio 
deteriorare produsă de utilizarea necorespunzătoare, 
și nici bateria, capacul de protecție și ambalajul. Când 
un defect de fabricație este descoperit în perioada de 
garanție, dispozitivul defect va fi reparat sau, dacă 
repararea nu este posibilă, acesta va fi înlocuit cu altul.
Data de fabricație este indicată pe dispozitiv în numărul 
de serie SN: WWYYXXXXXX. Prima și a doua cifră (WW) 
sunt săptămâna producției, a treia și a patra (YY) sunt 
anul producției.

 Producătorul poate modifica dispozitivele parțial sau 
complet, dacă este necesar, fără o notificare în prealabil.

INFORMAȚII PRIVIND SIMBOLURILE
URMAȚI INSTRUCȚIUNILE 
ÎNAINTE DE UTILIZARE
NIVELUL DE 
PROTECȚIE ÎMPOTRIVA 
INFILTRAȚIILOR ÎN 
CARCASĂ: IP22 (Protejat 
împotriva penetrației 
corpurilor solide cu 
dimensiune mai mare de 
12,5 mm. Protejat împotriva 
penetrației picăturilor de 
apă care cad vertical)
NUMELE 
PRODUCĂTORULUI

MARCA CE

40
10

-10
60

ELIMINARE PENTRU 
COLECTARE SEPARATĂ

ECHIPAMENT TIP BF

NUMĂR ARTICOL

NUMĂR LOT
CONDIȚII DE 
FUNCȚIONARE, 
TEMPERATURĂ
CONDIȚII DE 
DEPOZITARE, 
TEMPERATURĂ
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