
B.Well брэндийн TH-912 шүдний усан цэвэрлэгч худалдан авсан танд баярлалаа. 
Уг төхөөрөмж нь шүдний  хоорондын зайг үр дүнтэй цэвэрлэх болон товрууг 
арилгах тустай. Энэ нь шүдний чулууг зайлуулж, шүд цоорох өвчин болон 
шүдний зөөлөн эдийн өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх төгс шийдэл юм. Хэрэв та 
шүдний гүүр, суулгац, титэм болон хаалттай бол TH-912 усан цэвэрлэгч нь таны 
амны хөндийн арчилгааг хангах жижиг хэрэгсэл болж чадна. Мөн үүнийг цусны 
эргэлтийг сайжруулж, буйлны эдгэрэлтийг дэмжих буйлны иллэг хийхэд ашиглаж 
болно. Ажиллагааны гурван горимоор төхөөрөмжийг бүрэн үр дүнтэй ашиглах 
боломжтой.

1. АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ УРЬДЧИЛСАН САНУУЛГА
 АНХААРУУЛГА!

Шүдний усан цэвэрлэгээнд дараах төрлийн уусмалыг хэзээ ч 
ашиглаж болохгүй:
 Ширхэглэг агуулсан бодис ба уусмалууд (хандмал, уусмал, хольц гэх мэт). Эдгээр 
ширхэглэг бодисууд нь сорох шлангыг бөглөж, хошууны бөглөж болзошгүй. 

 Тос агуулсан уусмал. Тос нь органик уусгагч бөгөөд үүнийг хэрэглэснээр 
төхөөрөмжийн сорох шланг ба бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг элэгдэлд оруулж болно.

 Ариутгах уусмалууд (калийн перманганати, мирамистин болон бусад ариутгагч 
эмнүүд).

 Түгээмэл хэрэглэдэг ам зайлах уусмалууд.
 Давсны уусмал, шүдний оо эсвэл химийн бодис.

Шүдний усан цэвэрлэгээнд зөвшөөрөгдсөн:
 Цэвэр бүлээн ус (40° C хүртэл). Хэрэв танай бүс нутгийн цоргоны ус чанар муутай 
бол шүүсэн ус ашиглана уу.

 Усан цэвэрлэгчээр хийх тусгай зайлалтууд (үргэлж устай тодорхой харьцаагаар 
хольсон байна. Санал болгож буй хувийг зайлах талаарх үйлдвэрлэгчийн 
зааварчилгаанаас харна уу).

 САНУУЛГА! Усан цэвэрлэгчид тусгай уусмал ашигласан бол хэрэглэсний 
дараа төхөөрөмжийг цэвэр бүлээн усаар угаана уу: усны савыг усаар 
дүүргэж, нэмэлт услалтын мөчлөг ажиллуулж, төхөөрөмжийн усыг 
хошуугаар дамжуулан бүрэн зайлуулна уу.  Зөвшөөрөгдсөн уусмалын 
дуусах хугацаанд онцгой анхаарал хандуулаарай. Хэзээ ч хуучирсан уусмал 
ашиглаж болохгүй.

 САНУУЛГА!
 Төхөөрөмж нь суурилуулагдсан батарейтай байна. Төхөөрөмжийг гал руу 
шидэх, халаах, цэнэглэх эсвэл өндөр агаарын температур бүхий газарт 
ашиглах эсвэл орхихоос зайлсхий.

 Хэзээ ч гэмтсэн утас эсвэл тэжээлийн залгуур бүхий цахилгаан индукцийн 
цэнэглэгч ашиглаж болохгүй.

  УРЬДЧИЛСАН САНУУЛГА:
 Төхөөрөмж ба зайнаас цэнэглэгчийг ванн, угаалтуур эсвэл жорлонгийн суултуур 
руу унах эсвэл орох боломжтой газарт орхиж болохгүй. Энэ нь цахилгаан гүйдэлд 
цохиулах эсвэл гал түймэр гарахад хүргэж болох юм. 

 Усан цэвэрлэгчийг усанд дүрж болохгүй.
 Хэрэв цэнэглэгч эсвэл тэжээлийн утас гэмтсэн эсвэл зөв холбогдоогүй бол 
төхөөрөмжийг бүү хэрэглэ. Энэ нь цахилгаан гүйдэлд цохиулах, богино хэлхээ 
үүсгэх эсвэл гал түймэр гарахад хүргэж болох юм. Төхөөрөмжийг үйлдвэрлэгч 
эсвэл мэргэшсэн үйлчилгээний төлөөлөгч сольж өгөх боломжтой.

 Тэжээлийн утсыг хугалж, нугалж, татаж, эргүүлж эсвэл хэт их хүч учруулж 
болохгүй. Түүнээс гадна, тэжээлийн утсан дээр хүнд эд зүйлс байрлуулж, 
тэжээлийн утсыг ийм эд зүйлсийн хооронд байрлуулж болохгүй. Энэ нь 
цахилгаан гүйдэлд цохиулах эсвэл гал түймэр гарахад хүргэж болох юм.

 Зайнаас цэнэглэгчийг усанд дэвтээж эсвэл усаар угааж болохгүй. Энэ нь 
цахилгаан гүйдэлд цохиулах эсвэл богино хэлхээ үүсгэхэд хүргэж болох юм.

 Зайнаас цэнэглэгчийг чийгтэй гараар тэжээлийн залгуурт залгаж эсвэл салгаж 
болохгүй. Энэ нь цахилгаан гүйдэлд цохиулахад хүргэж болох юм.

 Хүүхдийн гар хүрэхгүй газар төхөөрөмжийг хадгална уу. Дүрмийг мөрдөхгүй байх 
нь осол эндэгдэл болон аюултай нөхцөл байдалд хүргэж болзошгүй. Тухайлбал, 
бага насны хүүхэд төхөөрөмжийн туслах хэрэгсэл эсвэл салдаг эд ангийг 
санамсаргүй залгих.

 Зайнаас цэнэглэгчийг тогтмол цэвэрлэнэ үү, ингэснээр энэ нь шороо тоос 
цуглуулахгүй. Энэхүү урьдчилсан сануулгыг мөрдөхгүй байх нь чийгшил ба шороо 
тоос хуримтлагдсанаас шалтгаалан тусгаарлалт хийгдээгүйн улмаас гал түймэр 
гарахад хүргэж болох юм.

 Зайнаас цэнэглэгчийг зохих хэвийн хүчдэлтэй цахилгаан эх үүсвэртэй холбогдсон 
эсэхийг үргэлж шалгана уу. Үүнийг мөрдөхгүй байх нь цахилгаан гүйдэлд цохиулах 
эсвэл гал түймэр гарахад хүргэж болох юм.

 Хэрэгслийг өөрөө задалж салгаж эсвэл засаж болохгүй. Энэ нь гал түймэр гарах, 
цахилгаан гүйдэлд цохиулах эсвэл хувийн гэмтэлд хүргэж болох юм. 

 Засвар хийлгэх бол (тухайлбал, батарей солих гэх мэт) B.Well Албан Ёсны Засвар, 
Үйлчилгээний Төвтэй (тухайлбал, зай солих гэх мэт) холбоо барина уу.

 Унаж, хэдэн хэсэг болон бутрах магадлалтай газар (жишээ нь, угаалтуур дээр) 
төхөөрөмжийг хадгалж болохгүй.

 Хошуугүй болсон төхөөрөмжийг бүү хэрэглэ.

 АНХААРУУЛГА:
 Төхөөрөмжийг бие даан ашиглах боломжгүй хүүхэд ба хүмүүс болон түүнчлэн 
амны хөндийн мэдрэмж нь сул хүмүүс энэ төхөөрөмжийг ашиглаж болохгүй. 
Үүнийг мөрдөхгүй байх нь хувийн гэмтэлд хүргэж болох юм. 8 болон түүнээс 
дээш насны хүүхдүүд, мөн бие махбодь, мэдрэхүйн эсвэл оюун ухааны чадавх 
нь буурсан эсвэл мэдлэг, туршлага дутмаг хүмүүс төхөөрөмжийг ашиглах талаар 
хяналт эсвэл зааварчилгаа авч, холбогдох аюулыг ойлгосон тохиолдолд энэхүү 
төхөөрөмжийг ашиглаж болно. 

 Төхөөрөмжийг зөвхөн шүдний усан цэвэрлэгээнд ашиглана уу. Нүд, хамар, чих, 
эсвэл хоолой руу чиглэсэн өндөр даралтын ус нь ноцтой гэмтэл үүсгэж болох юм. 
Энэхүү төхөөрөмжийг амны хөндийн эмчилгээнд эсвэл шүдний зөөлөн эдийн 
ноцтой өвчтэй хүмүүст ашиглахын өмнө шүдний эмчтэй зөвлөлдөнө үү.

 Шүд эсвэл буйлны өвдөлттэй хүмүүс ямар ч нөхцөлд усан цэвэрлэгчийг ашиглаж 
болохгүй.  Шүдний эмчээс зөвлөгөө аваарай.

 Гэмтэл учруулж болзошгүй тул ашиглах явцдаа хошууг шүд эсвэл буйланд хэт 
чанга дарж болохгүй. 

 Саванд хэзээ ч 40°С-ээс дээш температуртай ус цутгаж болохгүй.
 Зайнаас цэнэглэгчийг тэжээлийн залгуураас салгах үедээ утсыг биш тэжээлийн 
залгуурыг үргэлж атгана уу. Үүнийг мөрдөхгүй байх нь цахилгаан гүйдэлд 
цохиулах, богино хэлхээ үүсгэх эсвэл гал түймэр гарахад хүргэж болох юм.

 Төхөөрөмжийг цэвэр байлгаж, амаа цэвэрлэхдээ зөвхөн цоргоны цэвэр бөгөөд 
бүлээн ус ашиглана уу. Зарим төрлийн шингэнүүд төхөөрөмжид гэмтэл учруулж 
болзошгүй. Тиймээс, усан цэвэрлэгчид хэзээ ч хориглогдсон жагсаалт дээрх 
шингэнийг ашиглаж болохгүй.

 Төхөөрөмжийг ашигласны дараа, усны саваас үлдсэн усыг асгаж, усыг бүрэн 
зайлуулахын тулд төхөөрөмжийг 2-3 секунд эргүүлсэн байхад анхаарна уу. 
Төхөөрөмжийн ашиглалтын эрүүл ахуйн стандартыг мөрдөөгүй тохиолдолд, 
эрүүл мэндэд хортой байж болзошгүй мөөгөнцөр болон бактер үүсч болно. Энэ 
нь түүнчлэн тааламжгүй үнэр ба ажиллагааны согогт хүргэх магадлалтай.

2. АШИГЛАХ ЗОРИУЛАЛТ:
Туслах хэрэгслүүд бүхий TH-912 шүдний усан цэвэрлэгч нь дараахад зориулагдсан:
 Амны хөндий ба шүдний завсрын зайнд зориулсан арчилгаа, эрүүл ахуйн иж 
бүрэн дэмжлэг;

 Шүдний гүүр, суулгац, титэм болон хаалт ашигладаг хүмүүст зориулсан амны 
хөндийн арчилгаа.

 Буйлны цэвэрлэгээ ба иллэг.
Энэ нь хувийн хэрэгцээнд зориулагдсан юм.

Эсрэг заалт:
 Усан цэвэрлэгчийг ашиглаж эхлэхээсээ өмнө амны хөндийн мэс засал хийлгэх 
тохиолдолд болон аман хөндийн архаг өвчний сэдрэлийн үе шатанд шүдний 
эмчтэй зөвлөлдөхийг санал болгож байна.

 Усан цэвэрлэгчийг анхны хэдэн удаа ашиглахад буйлнаас бага зэрэг цус гарч болно. 
 Эрүүл буйлны хувьд буйлны ямар ч цус алдалт 1-2 долоо хоногийн дотор зогсох 
ёстой. 

 2 долоо хоног ашигласны дараа буйлнаас цус гарсаар байвал усан цэвэрлэгчийг 
ашиглахаа зогсоож, шүдний эмчтэй зөвлөлдөнө үү.

3. ИЖ БҮРДЭЛД БАГТАХ ЗҮЙЛС
TH-912 Шүдний усан цэвэрлэгч Хүргэгдэх эд зүйлсийн агуулга:
1. Шүдний усан цэвэрлэгч
2. 2 стандарт хошуу
3. Эрүүний хошуу – 1 ш.
4. Хэл цэвэрлэх хошуу – 1 ш.
5. Шүдний зөөлөн эдийн хошуу (буйланд зориулсан) – 1 ш.
6. 150 мл усны сав
7. Шүүлтүүр – 1 ш.
8. Сорох хоолой – 1 ш.
9. Хана тогтоох иж бүрдэл (эрэг шураг ба ханын толгойгүй хадаасны иж бүрдэл)
10. Хадгалах уут – 1 ш
11. Зайнаас цэнэглэгч – 1 ш.
12. Хэрэглэгчийн Гарын Авлага – 1 ш.
13. Баталгааны хуудас – 1 ш.
14. Хайрцаг – 1 ш.

 Жич: Худалдан авах үед усны сав эсвэл сорох хоолой дотор чийгтэй байж 
болно. Энэ нь бүтээгдэхүүнийг турших үед ашигласан нэрмэл уснаас үлдсэн чийг 
бөгөөд хүний биед аюулгүй.

B.Well TH-912 усан цэвэрлэгчийн дагалдах хэрэгслүүд (тусдаа 
зарагддаг): 
Хошууны иж бүрдлүүд:
TH-912 усан цэвэрлэгчийн СТАНДАРТЫН хошуу 

Шүдний завсар хоорондыг бактери болон хүнсний хэсгүүдээс цэвэрлэхэд 
зориулсан. Солихоос өмнө санал болгосон ашиглах хугацаа – 6 сар.

 ЧУХАЛ:
Хувийн эрүүл ахуйн үүднээс гэр бүлийн гишүүн бүр өөрийн гэсэн хошууг ашиглах нь 
зүйтэй. Энэ зорилгоор хошууг өөр өөр өнгөөр тэмдэглэдэг.

TH-912 усан цэвэрлэгчийн ЭРҮҮНИЙ хошуу 

Гүүр, хаалт болон титмийг цэвэрлэхэд тохиромжтой.
Хиймэл бүтэц бүхий бүх бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг үр 
дүнтэй цэвэрлэдэг.
Солихоос өмнө санал болгосон ашиглах хугацаа – 6 сар.

TH-912 усан цэвэрлэгчийн ХЭЛ ЦЭВЭРЛЭХ хошуу

Өдөр тутмын хэл цэвэрлэгээнд тохиромжтой. 
Бактерийн товрууг арилгаж, амьсгалыг цэвэршүүлнэ.
Солихоос өмнө санал болгосон ашиглах 
хугацаа – 6 сар.

TH-912 усан цэвэрлэгчийн ШҮДНИЙ ЗӨӨЛӨН ЭДИЙН хошуу
Буйлны ирмэг болон хальс, мөн түүнчлэн хиймэл суулгац болон шүдний гүүрний 
доорх хиймэл шүдний гадаргууг цэвэрлэхэд зориулагдсан.
Солихоос өмнө санал болгосон ашиглах хугацаа – 6 сар.

4. АЖИЛЛАХАД БЭЛЭН БОЛГОХ

Хошуу суллах 
товч

Гол 
Төхөөрөмж

Усны сав

Усны савны таг

Хананд 
тогтоох нүх

Асаах/
унтраах товч

Горим 
өөрчлөх
Горим 
заагч

Хошуу

Таниулагч 
цагираг

Сорох
 шланг

Шүүлтүүр

Төхөөрөмжийг асааж/унтраахын тулд асаах/унтраах товчийг дарна уу. Ус шүрших 
хүссэн горимыг сонгохын тулд (хэвийн, зөөлөн, лугшсан) Горим товч дээр дарна 
уу. Горим заагч нь сонгогдсон горимыг харуулах болно. Хэрэв та өөр горимыг 
ашиглахыг хүсэж байгаа бол хүссэн тохиргоо руу өөрчлөгдөх хүртэл горим 
шилжүүлэх дээр дарна уу. Горим шилжүүлэх дээр дарсанаар горимыг Хэвийнээс 
Зөөлөн болгож өөрчилнө.

Горим ба түүний заалт
1. Горим шилжүүлэх (үүн дээр дарсанаар ус шүрших 

тохиргоо ба холбогдох горим заагчийн гэрлийг 
өөрчилнө).

2. Хэвийн – амны хөндийн үр дүнтэй цэвэрлэгээ.
3. Зөөлөн – эмзэг шүд ба буйлны болгоомжтой 

цэвэрлэгээ.
4. Лугшилт – цэвэрлэгээ ба буйлны иллэг.

 Жич: Та анх удаа төхөөрөмжийг ашиглах үедээ, 
асаахын тулд асаах/унтраах товчлуур дээр дарж, 
савыг усаар дүүргэсэн чигээр усны шүршилтийн 
горим нэг бүрийг туршиж үзээрэй.

5. ХЭРЭГСЛИЙН ХАНЫН ТОГТООЛТ
Хэрэв шаардлагатай бол, усан цэвэрлэгчийг хананд тогтоож 
болно. 
Эрэг шураг болон толгойгүй хадаасны иж бүрдэл багтсан.
Өлгөх нүхнүүд цэнэглэгчийн арын хэсэгт байрладаг.
1. Нүхнүүдийн хоорондын зайг хэмжиж, эрэг шураг болон 

толгойгүй хадаасыг ханан дээр тэмдэглэсэн цэгт тогтооно.
2. Хананд тогтоосон эрэг шурганд цэнэглэгчийг тогтооно. 
3. Нэмэлтээр, ханын тогтоолт сайн бэхлэгдсэн байгаа эсэхийг 

шалгана.

6. ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ЦЭНЭГЛЭХ
1. Зайнаас цэнэглэгчийг гол тэжээлийн шугаманд залгана.
2. Усан цэвэрлэгчийг зайнаас цэнэглэгч дээр байрлуулна.
3. “СН” тэмдэглэгээ нь шүршигчийг цэнэглэж байх үед 

анивчна. Бүрэн цэнэглэгдсэн үед унтарна. 
4. Цэнэглэж дууссан бол зайнаас цэнэглэгчийг гол тэжээлийн 

шугамнаас салгана.
 Жич: Хэрэв СН заалт үйл ажиллагааны явцад болон 
дараа анивчсаар байгаа бол усан цэвэрлэгчийн 
батарейг цэнэглэх шаардлагатай гэсэн үг юм. 
Батарейг бүрэн цэнэглэхэд ойролцоогоор 24 цаг 
зарцуулагдана.

7. ХЭРЭГСЛИЙГ АШИГЛАХ
1. Хошууг гол төхөөрөмжийн холбогдох хөндийд холбоно. 

Хошууг гаргаж ирэхийн тулд, хошууг суллах товчийг дарж, 
хошууг дээш нь чиглэлтэй татна.

2. Дараах санал болгож буй аргуудын аль нэгээр саванд ус 
дүүргэнэ үү:

Гол төхөөрөмжийг босоогоор нь барьж байх зуураа усны савыг 
салгана. 40°С эсвэл түүнээс бага температуртай усаар савыг дүүргээд, 
усны савыг төхөөрөмжид дахин оруулна.

Усны савны тагийг нээж, гол 
төхөөрөмжийг нэг түвшинд бариад, 

40°С эсвэл түүнээс бага температуртай 
усаар савыг дүүргэнэ. Савыг хаагаад, 

нягт түгжигдсэн эсэхийг шалгана.

 САНУУЛГА! Төхөөрөмжийн ажиллагаанд доголдол үүсгэж болзошгүй тул 
усаар дүүргэсэн усан цэвэрлэгчийг хэзээ ч хошуугүй ашиглаж болохгүй.

1. Үргэлж зөвхөн цоргоны цэвэр ус ашиглана.
2. 1-р Хэсгийн Аюулгүй Ажиллагааны Урьдчилсан Анхааруулгын зааварчилгааны 

эхэнд тусгасан хориглосон жагсаалт дээрх уусмалыг хэзээ ч ашиглаж болохгүй.
3. Асуудалгүй ажиллагааг хангахын тулд савыг усаар дүүргэж буй үед усан 

цэвэрлэгчийг унтраасан байхад анхаарна уу.
4. Төхөөрөмжийг усгүйгээр ажиллуулж болохгүй бөгөөд ашигласны дараа бүх 

үлдэгдэл усыг асгана уу. Төхөөрөмжийн усгүйгээр ажиллуулах нь ажиллагаанд 
доголдол үүсгэж болзошгүй.

5. Төхөөрөмжийг асаахын өмнө усан цэвэрлэгчийг амны хөндийд байрлуулна. 
Угаалтуурын өмнө зогсоод, бөхийгөөд, төхөөрөмжийг босоо байрлалаар чанга 
бариа, хошууг шүд ба буйл руу чиглүүлнэ.  Та хошууг амандаа оруулах хүртлээ 
АСААХ/УНТРААХ товчийг дарж болохгүй. Эрүүний арын хэсгээс эмчилгээг 
эхлүүлээд, халдваргүйжүүлэлт сайн хийхийн тулд завсар хооронд түр зогсоно уу. 
Шүдний хооронд болон эргэн тойрны бүх хэсэг цэвэрлэгдэх хүртэл үргэлжлүүлнэ 
үү. Хэрэв та төхөөрөмжийг доош нь харуулж унтраавал савнаас ус сорох зогсох 
болно. Ус цацагдахаас сэргийлж, усан цэвэрлэгээ хийх үеэр амаа бага зэрэг 
жимийнэ үү.

6. Төхөөрөмж өмнө нь сонгосон горимоор ажиллаж эхэлнэ. Ажиллагааны горимыг 
өөрчлөхийн тулд горим сонгогч дээр дарна. Бүрэн дүүргэсэн усны сав бүхий 
төхөөрөмжийг ажиллуулах хугацаа нь сонгосон ажиллагааны горимоос хамааран 
40-100 секундын хооронд харилцан адилгүй байдаг. Ус урсаж гарч ирж байхаар 
амаа бага зэрэг нээлттэй байлгана уу. 

7. Шүршигчийг шүд хоорондын зай эсвэл шүд-буйлны уулзварт аль болох эгц 
босоо чиглүүлнэ. Шүдний нумны дагуу төхөөрөмжийг аажмаар зөөнө. Шүд 
хоорондын зай болон шүдний хаалтны эргэн тойрны хэсэгт цэвэрлэгээ хийхдээ 
сайтар анхаарах шаардлагатай. Хамгийн сайн үр дүнд хүрэхийн тулд арааны 
хэсгээс (арын шүд) эхэлж, аажмаар урд талын шүд рүү очно. Буйлны дагуу 
төхөөрөмжийг зөөж, шүд хоорондын зайнд түр зогсоно. Шүдний хооронд болон 
эргэн тойрны бүх хэсэг 
бүрэн цэвэрлэгдэх хүртэл 
үргэлжлүүлнэ үү. Гэхдээ 
усан цэвэрлэгээ нь шүдээ 
угаахыг орлохгүй гэдгийг 
санаарай. Юм идсэний 
дараа шүд эсвэл хиймэл 
шүдээ дор хаяж таван 
минут угаагаад, дараа нь энэ төхөөрөмжийг ашиглана.

8. Ашигласны дараа усан цэвэрлэгчийг унтраахын тулд АСААХ/УНТРААХ товчийг 
дараад, усан цэвэрлэгчийг амны хөндийгөөс салгана.

9. Ашиглахад хялбар болгох үүднээс, та төхөөрөмжийг тэнхлэгийг нь тойруулан 360° 
өнцгөөр эргүүлж болно.

8. АШИГЛАСНЫ ДАРАА
1. Усан цэвэрлэгчийн 

хошууг салгахгүйгээр 
усны савны тагийг нээх 
эсвэл савыг салгаад, 
усыг зайлуулна уу.

2. Үлдэгдэл усыг 
зайлуулахын тулд 
төхөөрөмжийг цөөн 
хэдхэн секунд асаана уу.

3. Хуурай даавуугаар усан 
цэвэрлэгчийг арчина.

 ЖИЧ:
 Үлдэгдэл усыг үргэлж зайлуулна. Энэ нь төхөөрөмжинд үлдсэн усанд 

бохирдол үүсэх болон нянгийн өсөлтөөс урьдчилан сэргийлэхэд тусална.
 Хэрэв та төхөөрөмжийг удаан хугацаагаар ашиглахгүй байхаар шийдсэн бол, 

хадгалахаас өмнө төхөөрөмжөө арчиж, хатаахаа мартаж болохгүй.

9. АРЧИЛГАА БА ЦЭВЭРЛЭГЭЭ
Цэвэрлэгээ
Төхөөрөмжийг унтрааж, усны сав ба хошууг салгана. Угаах үедээ, хэзээ ч 50°С-ээс 
дээш температуртай ус ашиглаж болохгүй. Төхөөрөмжийг цэвэрлэхдээ зөвхөн 
ус эсвэл саармаг PH бүхий угаалгын нунтаг хэрэглэнэ. Төхөөрөмжийг гэмтээж 
болзошгүй тул идэмхий натри эсвэл зүлгүүрийг цэвэрлэгээнд хэзээ ч ашиглаж 
болохгүй. 

Гол Төхөөрөмж
Гол төхөөрөмжийг цэвэрлэхдээ даавуу ашиглана. Хүрэхэд хэцүү бохирдлыг 
арилгахын тулд шингэн саван эсвэл ус ашиглана. Зөвхөн саармаг PH бүхий угаалгын 
нунтаг хэрэглэнэ. Төхөөрөмжид гэмтэл учруулж болзошгүй тул идэмхий натри эсвэл 
зүлгүүрийг (жишээ нь, цуу эсвэл шохойн уусгагч) хэзээ ч ашиглаж болохгүй.
 Гол төхөөрөмжийг хэзээ ч усанд дэвтээж болохгүй.
 Угаасны дараа даавуугаар гол төхөөрөмжийг хуурай болтол арчина.
 Усан цэвэрлэгчид ямар нэгэн уусмал ашигласан бол, ашиглалт нэг бүрийн дараа 
үргэлж зайлж байх ёстой. Дээрх зорилгоор бүлээн усаар усны савыг дүүргэж, 
төхөөрөмжийг асаагаад, усан цэвэрлэгчийг угаалтуур руу доош чиглэлтэй 
чиглүүлэн, дараа нь төхөөрөмжийг хуурай болтол нь арчина.

Усны сав
 Савыг усаар зайлна.
 Цэвэрлэсний дараа савны усыг зайлуулна.
 Хэрэв та долоо хоног эсвэл түүнээс удаан хугацаагаар төхөөрөмжийг ашиглахгүй 
байхаар шийдсэн бол, савыг дотор болон гадна талаас нь хатаана уу.

 Цэвэрлэгээнд зөөлөн саармаг PH бүхий угаалгын нунтаг хэрэглэнэ.

Хошуу
Хошууг ашиглалт нэг бүрийн дараа усаар угаана.

Сорох шланг
Усаар зайлж, зөөлөн даавуугаар арчина.
Нугалж, татаж эсвэл эргүүлж болохгүй.

10. ҮҮСЧ БОЛЗОШГҮЙ АСУУДЛУУД
Асуудал Шалтгаан Арга хэмжээ
Усан цэвэрлэгч 
ажиллахгүй байна Шалтгаан Батарейг 24 цаг цэнэглэ

Усан цэвэрлэгч зөвхөн 
хэдхэн минут ажиллаж 
байна. Цэнэглэсний 
дараа ч адилхан.

Та төхөөрөмжийг саяхан 
худалдан авсан эсвэл 3 сараас 
дээш хугацаагаар ашиглаагүй.

Үйлчилгээний төвд ханд

Батарейн үүрэгт мөчлөг төгсгөл 
болох гэж байгаа Батарейг 24 цаг цэнэглэ

Усны даралт бага байна

Батарейг хангалттай цэнэглээгүй Хошууг соль
Хошуу бөглөрсөн Хошууг соль
Хошуу гажуудсан Шүүлтүүрийг цэвэрлэ
Шүүлтүүр бөглөрсөн Батарейг 24 цаг цэнэглэ

Хошуунаас ус гарахгүй 
байна

Батарейг хангалттай цэнэглээгүй Усны сав руу ус хий

Төхөөрөмжийг буруу 
байрлуулсан

Гол төхөөрөмжийг босоо 
байрлалд ашигла

11. БАТАРЕЙ БА ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ХАЯГДАЛЫГ 
   ЗАЙЛУУЛАХ

Төхөөрөмжийн ажиллах хугацаа дууссан үед хаяхын өмнө батарейг салгасан 
байхад анхаарна уу. Батарейг салгах үедээ нүд, гарны хамгаалах хэрэгслийг мартаж 
болохгүй. Батарейг гол цахилгааны эд ангиас тусад нь хая. Цахилгааны эд ангиас 
батарейг салгахтай холбоотой асуулт байгаа тохиолдолд үйлчилгээний төвтэй 
холбоо барих эсвэл тусламжийн утсанд залгана уу.

Байгаль орчныг хамгаалалт ба дахин боловсруулах:
Төхөөрөмжид литийн-ион батарей суурилуулсан. Хэрэв танай улсад албан ёсны 
зориулалтын хог хаягдал зайлуулах газар байгаа бол батарейг тухайн газарт 
хаяхад анхаарна уу. Төхөөрөмжийг ашиглахын тулд батарейг задлах эсвэл салгаж 
болохгүй. Батарейг зөвхөн баталгаат үйлчилгээний төвд солиулна. Төхөөрөмжийг 
гэр ахуйн хог хаягдлын журмаар бус холбогдох стандартын дагуу хаяна. 

12. ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ
Батарей цэнэглэх хугацаа: ≈24 цаг
Батарей ажиллах хугацаа: 500 мөчлөг хүртэл (цэнэглэх/цэнэггүй болгох)
Батарейн төрөл: Ли-ион, DC 3,7В
Нэг цэнэглэлтээр ажиллах хугацаа: ≈ 60 минут
Зайнаас цэнэглэгч: 100-240 В, 50/60 Гц
Тэжээлийн зарцуулалт: 0.7-1.7 В 
Хэмжээс (Өр × Г х Өн): 56 х 79 х 195 мм 

Жин: Зайнаас цэнэглэгч - 176 г
Гол төхөөрөмж – 282 гр 

Усны савны багтаамж: 150 мл

Дүүрэн усны савтай ажиллах 
хугацаа:

“Хэвийн” ажиллагааны горим – 40-60 с.
“Зөөлөн” ажиллагааны горим – 85 с.   
“Лугшилт” ажиллагааны горим – 100 с.

Ус шүрших лугшилтын хурд: Нэг минутанд 1420 лугшилт 
Хамгийн бага/хамгийн их 
шүршилтийн даралт: 378-720 кПа 

Автоматаар унтрах: ажиллуулсанаас 2 минутын дараа

Хадгалах нөхцөл: Температур .: -10°С хүртэл + 40°С, 
ХШ 85% эсвэл түүнээс бага.

Ажиллах нөхцөл: Температур .: 0°С хүртэл + 40°С, 
ХШ 85% эсвэл түүнээс бага.

Төхөөрөмжийг унах ба доргихоос хамгаална уу. Төхөөрөмжийг өндөр температураас 
хол байлгаж, нарны шууд тусгалаас зайлсхий.

13. БАГЛАА БООДОЛ БА ШОШГО ДЭЭРХ ТЭМДГИЙН 
   ТАЙЛБАР

ХЭРЭГЛЭХИЙН ӨМНӨ ЗААВАРЧИЛГААГ 
МӨРД

ҮЙЛДВЭРЛЭГЧИЙН НЭР

ЗАГВАРЫН ДУГААР

LOT ДУГААР (хошуунд)

СЕРИАЛ ДУГААР

АНГИЛАЛ II ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ

ТУСАД НЬ ЦУГЛУУЛЖ ХАЯНА

CE МАРК

ХАДГАЛАХ САВНЫ ХАМГААЛАЛТЫН 
ЗЭРГИЙН ХЭМЖЭЭ
АЖИЛЛУУЛАХ НӨХЦӨЛ, ТЕМПЕРАТУР 
0°C ~ 40°C
ХАДГАЛАХ НӨХЦӨЛ, ТЕМПЕРАТУР 
10°C ~ 40°C
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Төхөөрөмжийн үйлдвэрлэсэн огноо нь шошго, серийн дугаар (СД) дээр 
кодлогдсон байдаг: эхний хоёр оронтой тоо нь үйлдвэрлэсэн долоо хоног, 
хоёр дахь хоёр тоо нь – үйлдвэрлэсэн оныг харуулна.

14. ХАМААРАХ СТАНДАРТ
Дээрх тоног төхөөрөмжийн ирүүлсэн дээжийг Европын Удирдамж ба дараах 
стандартыг тэмдэглэсэн CE-ээр туршсан болно: 
– Бага Хүчдэлийн Удирдамж 2014/35/ЕХ
– Цахилгаан Соронзон Зохицлын Удирдамж 2014/30/ЕХ.

15. БАТАЛГААТ ХУГАЦААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ
Баталгаат хугацаа нь худалдан авсан огнооноос хойш төхөөрөмжийн хувьд 2 жил, 
стандарт хошууны хувьд 6 жил байна. 
Энэхүү баталгаат хугацаа нь буруу ашиглалтаас шалтгаалан үүссэн аливаа гэмтэлд 
хамаарахгүй. Баталгаат хугацаа хүчинтэй байх үед үйлдвэрийн согог илэрсэн 
тохиолдолд тухайн согогтой эд ангийг засварлаж эсвэл засварлах боломжгүй бол 
шинээр сольж өгнө. 
Баталгаат хугацаа нь элэгдэх магадлалтай эд анги, сэлбэг хэрэгсэл болон 
төхөөрөмжийн батарей, сав болон баглаа боодолд хамаарахгүй. 

Сүүлчийн хувилбар 2023-W02

MN   Ажиллуулах Зааварчилгаа
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