
 Opbevar apparatet utilgængeligt for børn. Manglende overholdelse 
af reglen kan resultere i ulykker og farlige situationer, f.eks. utilsigtet 
indtagelse af tilbehør eller aftagelige dele af enheden af et barn.

 Under vedligeholdelse skal opladeren sættes ud af stikkontakten.
Manglende overholdelse af dette kan resultere i elektrisk stød.

 Rengør jævnligt stikket og opladningsadapteren for at undgå støv på 
dem. Manglende overholdelse af reglen kan resultere i brand på grund af 
beskadiget isolering forårsaget af fugt og støvakkumulering.

 Kontroller til enhver tid, at enheden virker fra en strømkilde med den 
relevante nominelle spænding. Manglende overholdelse af reglen kan 
resultere i elektrisk stød eller brand.

 Modifi cer aldrig apparatet, demonter eller reparer det på egen hånd. 
Dette kan resultere i brand, elektrisk stød eller en skade. Hvis reparation 
er nødvendig (f.eks. for at udskifte et batteri), skal du kontakte det 
autoriserede servicecenter i B.Well.

 Opbevar ikke enheden, hvor den kan falde og gå i stykker (f.eks. på en vask).
 Brug ikke apparatet med tabte dyser.
 Brug ikke apparatet, der er tilsluttet stikkontakten.

  ADVARSEL:

 Børn og personer, der ikke er i stand til at betjene apparatet, og personer 
med svage sanser i mundhulen bør ikke bruge apparatet. Manglende 
overholdelse af reglen kan resultere i personskader.

 Opbevar dyserne utilgængeligt for børn på grund af synkefare.
 Brug kun apparatet til at rense munden. Vandstrålen rettet mod øjne, næse, 
ører eller hals kan forårsage en alvorlig skade. Sørg for at kontakte en 
tandlæge, før du bruger enheden i tilfælde af at få dine tænder behandlet 
og alvorlig parodontose.

 De mennesker, der lider af tandpine eller tandkødssmerter, kan ikke bruge 
vandingsmaskinen i alle tilfælde. Søg tandlægens råd.

 Under brug må dysen ikke trykkes tæt til tænder eller tandkød, da det kan 
forårsage skade. Hæld aldrig vand med en temperatur på over 40 °C i tanken.

 Tag altid opladningsadapteren ud af stikkontakten og hold den førstnævnte 
på stikket i stedet for ledningen. Manglende overholdelse af reglen kan 
resultere i elektrisk stød, kortslutning eller brand.

 Hold apparatet rent, brug kun frisk og lunkent postevand til 
mundrengøring. Nogle typer væsker kan beskadige apparatet. Brug derfor 
aldrig væsker fra den forbudte liste til vanding.

 Efter brug må du aldrig glemme at tømme det resterende vand fra tanken 
og betjene apparatet i 2-3 sekunder, indtil der ikke vises mere vand. Hvis 
der ikke overholdes sundheds- og hygiejneregler, kan dette resultere i 
vækst af svampe og bakterier, som er sundhedsskadelige. Dette kan også 
forårsage lugt og funktionsfejl.

 Apparatet er ikke beregnet til brug af børn eller personer med nedsat 
fysisk, sensorisk eller mental kapacitet eller personer uden relevant 
ekspertise, medmindre de er under opsyn af en person, der er ansvarlig for 
deres sikkerhed, og forudsat at de har fået præcise brugsanvisninger. Sørg 
for, at apparatet ikke er inden for rækkevidde af børn til leg.

2. TILSIGTET ANVENDELSE
WI-911 oral irrigator med tilbehør er beregnet til at forhindre:
 blødning fra tandkødet, karies, parodontale sygdomme, gingivitis, 
periimplantat patologi; kunstig vanding med medicin og massage af 
mundslimhinden;

 til effektiv rengøring af ortodontiske systemer og til pleje af mundhulen og 
mellemrum mellem tænderne.

 Det er beregnet til privat brug.

3. LEVERINGSOMFANG
1. Oral irrigator
2. Anmoder om, at der foretages en evaluering af de foranstaltninger, der er 

truffet i henhold til denne forordning; 2 standarddyser
3. Vandtank
4. Oplader (adapter)
5. Batterisæt (en celle)
6. Betjeningsvejledning
7. Garantikort
8. Boks

 Bemærk: Der kan være fugt inde i vandtanken eller sugeslangen på 
købstidspunktet. Dette er fugt fra destilleret vand, der anvendes til 
produkttest, og er sikkert for mennesker.

STANDARDDYSER til WI-911-irrigator

Rengør afstanden mellem tænderne 
fra bakterier og madpartikler. 
Massér tandkødet effektivt. 
Velegnet til rengøring af broer, 
implantater, kroner og beslag.

nbefalet erstatningsinterval er 6 måneder.

4. GØR DIG KLAR TIL AT ARBEJDE

Dyseudløserknap

Vandtank

Vandtankdæksel

Tænd/sluk-knap

Tilstandsknap

Modusindikatorer

Opladningshylster

Tilstandsknap

Normal

Blød

Puls/opladningsindikator СН

Kontrolfunktioner

Dyse

Identifi kationsring

Sugeslange

Filtrer

Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde/slukke for apparatet. Tryk på 
knappen Tilstand for at vælge den ønskede vandstråletilstand (normal, 
blød, puls). Den valgte tilstand vil blive vist af tilstandsindikatoren. Hvis du 
vil bruge en anden tilstand, skal du trykke på tilstandskontakten, indtil den 
skifter til den ønskede indstilling. Tryk på tilstandskontakten for at ændre 
tilstanden fra Normal til Blød og Puls.
Tilstand og dens indikator
1. Tilstandsknappen (ved at trykke på den ændres vandstråleindstillingen og 

belysningen af den relevante tilstandsindikator).
2. Normal – effektiv oral rengøring.
3. Blød – omhyggelig rengøring for følsomme tænder og tandkød.
4. Puls – rengøring og massage af tandkød.

 Bemærk: Når du bruger enheden for første gang, skal du 
trykke på tænd/sluk-knappen for at tænde den og teste hver af 
vandstråletilstandene med tanken fyldt med vand.

5. OPLADNING AF APPARATET
1. Sæt adapterledningen i 

vandingsenhedens opladningsstik, 
og tilslut adapteren til en stikkontakt 
(sørg for, at der ikke er fugt i 
vandingsenhedens stik).

2. СН-indikatoren blinker, mens 
irrigatoren oplades; når apparatet 
er opladet, vil СН-indikatoren lyse 
kontinuerligt.

3. Luk opladningsstikket med en hætte, når opladningen er færdig.
 Bemærk:  hvis СН-indikatoren blinker under og efter proceduren, 
betyder det, at vandingsbatteriet skal oplades. Batteriopladningen er 
afsluttet på ca. 8 timer.

6. BRUG AF APPARATET
1. Sæt dysen fast i den relevante fordybning af hovedenheden. For at udtrække 

dysen skal du trykke på dysens udløserknap og trække dysen opad.
2. Fyld tanken med vand ved hjælp af en af de foreslåede metoder:

Fjern vandtanken, mens hovedenheden holdes lodret.
Fyld tanken med vand ved en temperatur på 40° С eller 
derunder, og sæt tanken tilbage i apparatet.

Åbn vandtankdækslet, hold hoveden-
heden så den er i niveau, og fyld tanken 

med vand ved en temperatur på 40° С 
eller mindre. 

Luk hætten og sørg for, at den låser 
godt. 

 FORSIGTIG! Brug aldrig en vandfyldt irrigator uden dysen, hvilket kan 
forårsage funktionsfejl i enheden.

 Brug altid kun fersk postevand.
 Hæld aldrig opløsninger fra den forbudte liste, der er angivet i 

begyndelsen af   vejledningen, afsnit 1, Sikkerhedsforanstaltninger.
 For at sikre problemfri drift skal du sørge for, at irrigatoren er slukket, 

når tanken fyldes med vand.
 Brug ikke apparatet uden vand, medmindre der hældes resterende 

vand ud efter brug. Betjening af apparatet uden vand kan resultere i en 
funktionsfejl.

3. Før du trykker på afbryderen, skal du placere dysen i munden. Bøj over 
et håndvask, og hold apparatet lodret samtidig med, at dysen rettes mod 
tænderne. Luk munden let under skylning for at forhindre stænk.

4. Enheden begynder at arbejde i den forvalgte tilstand. Hvis du trykker på 
tilstandskontakten under brug, ændres tilstanden. En fuldt fyldt vandtank 
giver 40 til 60 sekunders brug. Hold munden let åben, så vandet hældes ud.

5. Ret strålen så vinkelret på mellemrummet mellem tænderne eller 
tandkødssprækken som muligt. Skift langsomt langs tænderne. Vær 
særlig opmærksom på rengøring af mellemtandspladsen og området 
omkring beslag. For bedre resultater begynde  rengøring fra kindtænder 
(bagtænder), 
gradvist skifte til 
forreste tænder. Følg 
tandkødet, stoppe 
omkring huller 
mellem tænderne. 
Fortsæt indtil alle 
zoner omkring og mellem tænderne er helt renset. Husk altid, at den 
orale skylning aldrig vil erstatte tandbørstning. Rengør dine tænder eller 
kunstige proteser i mindst fem minutter efter måltider, og brug derefter 
denne enhed.

6. Efter brug skal du trykke på tænd/sluk-knappen for at slukke for 
skyllevæsken og fjerne den fra munden.

7. EFTER BRUG
1. Uden at løsne vandingsdysen, skal du åbne vandtankhætten eller løsne 

tanken og tømme vandet.
2. Tænd for apparatet i et par sekunder for at tømme det resterende vand.
3. Tør skyllevæsken af med en tør klud.

 BEMÆRK:
 Tøm altid det resterende vand. Dette vil hjælpe med at forhindre 

kontaminering og vækst af bakterier i vand, der forblev i enheden.
 Hvis du har til hensigt ikke at bruge apparatet i lang tid, må du ikke 

glemme at tørre apparatet af og tørre det før opbevaring.

8. PLEJE OG RENGØRING

Rengøring
Sluk for enheden, tag vandtanken og dysen af. Brug aldrig vand med en 
temperatur på over 50° С under vask.
Brug kun vand eller PH-neutrale rengøringsmidler til at rengøre enheden. Brug 
aldrig kaustisk soda eller slibemidler til rengøring, da de kan beskadige det.
Hovedenhed
Brug en klud til at rengøre hovedenheden. Brug fl ydende sæbe eller vand til 
at fjerne snavs, der er svært at nå. Brug kun PH-neutrale rengøringsmidler.
Brug aldrig kaustiske og slibende stoffer (f.eks. eddike eller 
kalkopløsningsmidler), da det kan skade apparatet.

 Dyp aldrig hovedenheden i vand.
 Tør hovedenheden af med en klud efter vask.

Vandtank
 Skyl tanken med vand.
 Efter rengøring drænes vand fra tanken.
 Hvis du ikke har til hensigt at bruge apparatet i en uge eller længere, skal 
du tørre tanken indefra og udefra.

 Brug kun blødt PH-neutralt rengøringsmiddel til rengøring.
Dyse

 Skyl med vand og tør af med en blød klud.
 Det anbefalede dyseudskiftningsinterval er 3-6 måneder.

Sugeslange
 Skyl med vand, tør af med en blød klud.
 Bøj, træk eller drej ikke.

4. TYÖHÖN VALMISTAUTUMINEN

Suuttimen 
vapautuspainike

Vesisäiliö

Vesisäiliön korkki

On/off-painike

Toimintotilan 
katkaisin

Toimintotilan 
ilmaisimet

Latauspistokkeen 
suojus

Toimintotilan 
katkaisin

Normaali

Pehmeä

Sykkeen/latauksen 
merkkivalo СН

Ohjaustoiminnot

Suutin

Tunnistusrengas

Imuletku

Suodatin

Kytke laite päälle / pois päältä On/off-painiketta painamalla. Valitse 
vesisuihkutila (normaali, pehmeä, syke) painamalla “Mode” . Valittu tila 
näkyy tilan ilmaisimessa. Jos haluat käyttää toista toimintoa, paina 
toimintopainiketta, kunnes se vaihtuu haluamaasi asetukseen. Tilapainikkeen 
painaminen vaihtaa tilan “Normal” (normaali) -tilasta “Soft and Pulse” 
(pehmeä ja syke) -tilaan.
Tila ja sen merkkivalo
1. Toimintotilan katkaisin (sen painaminen muuttaa vesisuihkun asetusta ja 

asianomaisen toimintotilan ilmaisimen valaistusta).
2. Normal – tehokas suun puhdistus.
3. Soft  – huolellinen puhdistus herkille hampaille ja ikenille.
4. Pulse – ikenien puhdistus ja hieronta.

 Huomautus: Kun käytät laitetta ensimmäistä kertaa, käynnistä se 
painamalla “On/Off” ja testaa jokainen vesisuihkutila säiliöllä, joka on 
täytetty vedellä.

5. LAITTEEN LATAAMINEN
1. Kytke adapterin johto 

huuhtelulaitteen latauspistorasiaan ja 
liitä adapteri pistorasiaan (varmista, 
ettei huuhtelulaitteen pistorasiassa 
ole kosteutta).

2. СН-merkkivalo vilkkuu 
huuhtelulaitteen latautuessa; kun 
laite on ladattu, СН-merkkivalo palaa 
jatkuvasti.

3. Sulje latauspistoke suojuksella latauksen päätyttyä.
 Huomautus:  jos СН-merkkivalo vilkkuu toimenpiteen aikana ja sen 
jälkeen, huuhtelulaitteen akku on ladattava. Akku latautuu noin 
8 tunnissa.

6. LAITTEEN KÄYTTÖ
1. Kiinnitä suutin pääyksikön asiaankuuluvaan syvennykseen. Poista suutin 

painamalla sen vapautuspainiketta, ja vedä suutinta ylöspäin.
2. Täytä säiliö vedellä jollain ehdotetuista menetelmistä:

“Poista vesisäiliö samalla kun pidät pääyksikköä pystyasennossa.
Täytä säiliö vedellä, jonka lämpötila on enintään 40 °С
ja aseta säiliö takaisin laitteeseen.”

Avaa vesisäiliön korkki, pidä pääyk-
sikköä vaakatasossa ja täytä säiliö 

vedellä, jonka lämpötila on 40 °С tai 
vähemmän. 

Sulje korkki ja varmista, että se lukittuu 
tiukasti. 

 MUISTUTUS! Älä koskaan käytä vedellä täytettyä huuhtelulaitetta 
ilman suutinta, muutoin seurauksena voi olla toimintahäiriö.

 Käytä aina vain raikasta hanavettä.
 Älä koskaan käytä ohjeiden alussa osiossa 1, “Turvallisuusvarotoimet”, 

olevaan kiellettyjen aineiden luetteloon merkittyjä liuoksia.
 Ennen kuin täytät vesisäiliötä, varmista, että laite on sammutettuna, 

muutoin seurauksena voi olla toimintahäiriö.
 Älä käytä laitetta ilman vettä, paitsi jos valutat jäljelle jäänyttä 

vettä käytön jälkeen. Laitteen käyttäminen ilman vettä voi johtaa 
toimintahäiriöön.

3. Aseta suutin suuhusi ennen käynnistyspainikkeen painamista. Kumarru 
pesualtaan päälle ja pidä laitetta pystyasennossa samalla kun ohjaat 
suuttimen hampaisiin. Sulje suusi kevyesti huuhtelun aikana roiskeiden 
estämiseksi.

4. Laite alkaa toimia esivalitussa tilassa. Toimintakytkimen painaminen 
käytön aikana vaihtaa toimintotilaa. Täytetty vesisäiliö mahdollistaa 
40–60 sekunnin käytön. Pidä suuta hieman auki, jotta vesi valuu ulos.

5. Ohjaa suihku 
mahdollisimman 
kohtisuoraan 
hampaiden tai 
ienten väliin. Etene 
hitaasti hampaita 
pitkin. Kiinnitä 
erityistä huomiota hammasvälin ja kiinnikkeiden ympärillä olevan 
alueen puhdistamiseen. Parhaat tulokset saat, jos aloitat puhdistuksen 
poskihampaista (takahampaista) ja etenet vähitellen kohti etuhampaita. 
Etene ikeneitä pitkin, pysähdy hammasvälien kohdalla. Jatka, kunnes 
kaikki alueet hampaiden ympärillä ja välissä on täysin puhdistettu. Muista 
aina, että suun huuhtelu ei koskaan korvaa hampaiden harjausta. Puhdista 
hampaita tai tekohampaita vähintään viiden minuutin ajan aterioiden 
jälkeen, ja käytä sitten tätä laitetta.

6. Sammuta huuhtelulaite käytön jälkeen painamalla “On/Off” ja poista se suusta.

7. KÄYTÖN JÄLKEEN
1. Avaa vesisäiliön korkki irrottamatta huuhtelulaitteen suutinta tai irrota 

säiliö ja tyhjennä vesi.
2. Kytke laite päälle muutamaksi sekunniksi jäljellä olevan veden tyhjentämiseksi.
3. Pyyhi huuhtelulaite kuivalla liinalla.

 HUOMAUTUS:
 Tyhjennä aina jäljellä oleva vesi. Se auttaa estämään laitteeseen 

jääneiden bakteerien kontaminaation ja kasvun vedessä.
 Jos et aio käyttää laitetta pitkään aikaan, pyyhi ja kuivaa se hyvin ennen 

varastointia.

8. HOITO JA PUHDISTUS

Puhdistus
Sammuta laite, irrota vesisäiliö ja suutin. Älä koskaan käytä pesussa vettä, 
jonka lämpötila on yli 50 ° С. Puhdista laite vain vedellä tai PH-neutraaleilla 
pesuaineilla. Älä koskaan käytä puhdistamiseen kaustista soodaa tai 
hankausaineita, koska ne voivat vahingoittaa laitetta.
Pääyksikkö
Puhdista pääyksikkö liinalla. Käytä nestemäistä saippuaa tai vettä vaikeasti 
irrotettavan lian poistamiseen. Käytä vain PH-neutraaleja pesuaineita.
Älä koskaan käytä syövyttäviä ja hankaavia aineita (esim. etikkaa tai 
kalkkiliukoisia liuottimia), koska ne voivat vahingoittaa laitetta.

 Älä koskaan upota pääyksikköä veteen.
 Pyyhi pääyksikkö pesun jälkeen kuivaksi liinalla.

Vesisäiliö
 Huuhtele säiliö vedellä.
 Tyhjennä vesi säiliöstä puhdistuksen jälkeen.
 Jos et aio käyttää laitetta viikkoon tai pidempään, kuivaa säiliö sisältä ja ulkoa.
 Käytä puhdistukseen vain pehmeää PH-neutraalia pesuainetta.

Suutin
 Huuhtele vedellä ja pyyhi pois pehmeällä liinalla.
 Suositeltu suuttimen vaihtoväli on 3–6 kuukautta.

Imuletku
 Huuhtele vedellä, pyyhi kuivaksi pehmeällä liinalla.
 Älä taivuta, vedä tai kierrä.

9. MAHDOLLISET ONGELMAT

Ongelma Syy Korjauskeino

Huuhtelulaite ei toimi Olet juuri ostanut laitteen tai sitä ei 
ole käytetty yli 3 kuukauteen Lataa akkua 8 tuntia

Huuhtelulaitetta voidaan 
käyttää lataamisen 
jälkeenkin vain 
muutamia minuutteja

Akun käyttöjakso on päättymässä Ota yhteyttä palvelukeskukseen

Akku ei ole riittävästi ladattu Lataa akkua 8 tuntia

Alhainen vedenpaine

Suutin on tukossa Vaihda suutin

Suutin on vääristynyt Vaihda suutin

Suodatin on tukossa Puhdista suodatin

Vesi ei tule suuttimesta
Vesisäiliö on tyhjä Kaada vettä säiliöön

Laite on väärässä asennossa Käytä pääyksikköä pystyasennossa

10. AKUN JA LAITTEEN HÄVITTÄMINEN
Poista akku laitteen käyttöiän päätyttyä ja ennen hävittämistä. Suojaa silmät 
ja kädet, kun poistat akkua. Hävitä akku erillään pääelektroniikkayksiköstä. Jos 
sinulla on kysyttävää akun poistamisesta elektronisesta yksiköstä, ota yhteyttä 
palvelukeskukseen tai soita asiakaspalveluun.
Ympäristönsuojelu ja kierrätys:
Laitteessa on litiumioniakku. Varmista, että akku hävitetään virallisesti nimetyssä 
paikassa, jos sellainen on maassasi. Älä pura tai vaihda akkua jatkaaksesi laitteen 
käyttöä. Vaihda akku vain valtuutetussa huoltokeskuksessa. Laite on hävitettävä 
sovellettavien standardien mukaisesti, sitä ei saa hävittää kotitalousjätteenä.

11. TEKNISET TIEDOT

Akun latausaika: ≈ 8 tuntia
Akun käyttöikä: enintään 1000 jaksoa (lataus/purku)
Akun tyyppi: Litiumiioni
Käyttöaika yhdellä latauksella: ≈ 70 minuuttia
Nimellisjännite: 100–240 V, 50/60 Hz
Laturi (adapteri): 5,0 V  600 mA
Mitat (L × K × S): 55 × 195 × 70 mm
Paino: pääyksikkö – 253 g, laturi (adapteri) – 65 g
Vesisäiliön tilavuus: 150 ml
Käyttöaika täydellä säiliöllä: 40–60 sekuntia riippuen toimintotilasta
Veden syketaajuus: 1600 sykettä minuutissa
Suihkun vähimmäis-/
enimmäispaine:

275-620 kPa

Automaattinen sammutus: 2 käyttöminuuttia
Säilytysolosuhteet: -10 °С – 40 °С, Suhteellinen kosteus maks. 85 %
Käyttöedellytykset: 0 °С – 40 °С, Suhteellinen kosteus maks. 85 %

Suojaa laite putoamiselta ja iskuilta. Pidä laite poissa korkeista lämpötiloista 
ja vältä suoraa auringonvaloa.

12. PAKKAUKSEN JA ETIKETIN SYMBOLIEN SELITYKSET

NOUDATA OHJEITA ENNEN 
KÄYTTÖÄ

VALMISTAJA NIMI

ARTIKKELINUMERO

ERÄNUMERO

SARJANUMERO

II-LUOKAN LAITTEET

HÄVITTÄMINEN ERILLISESSÄ
KERÄYKSESSÄ

CE-MERKINTÄ

KOTELOINTILUOKKA

TOIMINNAN EDELLYTYKSET,
LÄMPÖTILA 0 ˚C ~ 40 ˚C

SÄILYTYSOLOSUHTEET,
LÄMPÖTILA -10 ˚C ~ 40 ˚C

40
0

-10
40

Laitteen valmistuspäivä on merkittynä etiketissä olevaan sarjanumeroon (SN): 
kaksi ensimmäistä numeroa tarkoittavat valmistusviikkoa ja kaksi muuta 
numeroa valmistusvuotta.

13. SOVELLETTU STANDARDI
Toimitettu näyte edellä mainituista laitteista on testattu CE-merkinnän 
saamiseksi eurooppalaiselle direktiiville ja seuraavien standardien mukaisesti:

 pienjännitedirektiivi 2014/35/EU
 sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeva direktiivi 2014/30/EU.

14. TAKUUTIEDOT
Takuuaika laitteelle on 2 vuotta ostopäivästä, vakiosuuttimille 6 kuukautta 
ostopäivästä. Tämä takuu ei kata virheellisestä käytöstä johtuvia vaurioita. 
Kun takuuaikana paljastuu valmistusvika, viallinen yksikkö korjataan tai, jos 
korjaaminen on mahdotonta, korvataan toisella. Takuu ei kata kuluvia osia ja 
kulutusosia, paristoja, laukkuja ja tuotepakkauksia.
Viimeisin tarkistus 2021-W09

 B.Well Swiss AG
Bahnhofstrasse 24, 9443 Widnau, Sveitsi  •  www.bwell-swiss.ch

Tack för att du har köpt munsköljaren WI-911från B.Well. 
Apparaten hjälper till med effektiv rengöring av utrymmet mellan tänderna 
och avlägsnande av plack.
Det förhindrar att tandsten bildas och är perfekt för förebyggande av karies 
och tandlossningssjukdomar. Munsköljaren WI-911 är en liten enhet för 
munvård om du har tandbryggor, implantat, kronor och konsoler.
Det kan också användas för tandköttsmassage som förbättrar 
blodcirkulationen och främjar tandköttet läkning. Tre driftslägen säkerställer 
enhetens maximala effektivitet.

1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

  VARNING!

Använd aldrig följande som munsköljmedell:
 Ämnen och lösningar som innehåller suspenderade partiklar (dekokter, 
suspensioner, infusioner osv.). Sådana partiklar kan orsaka blockering av 
sugslangen och munstyckets oljehaltiga lösningar. Olja är ett organiskt 
lösningsmedel och dess användning kan ha eroderande effekt på 
sugslangen och komponenterna i apparaten.

 Antiseptiska lösningar (kaliumpermanganat, miramistin och andra 
antiseptiska läkemedel).

 Vanliga munsköljningsmedel.
 Saltlösningar, tandkräm eller kemiska ämnen.

Tillåtet för munsköljning:
 Rent ljummet vatten (upp till 40 °C). Använd fi ltrerat vatten om du har 
kranvatten av dålig kvalitet i din region.

 Speciella sköljmedel för användning med munsköljaren (blandas alltid i ett 
bestämt förhållande med vatten. För rekommenderade proportioner, se 
anvisningar från tillverkaren av munsköljaren).

 VAR FÖRSIKTIG! Om speciella lösningar för används till munsköljaren, 
se till att rengöra enheten med färskt ljummet vatten efter användning: 
fyll vattentanken med vatten och kör en extra munsköljningscykel 
genom att tömma apparaten genom munstycket. Var uppmärksam på 
utgångsdatum för tillåtna lösningar. Använd aldrig lösningar efter deras 
bäst-före-datum.

 VAR FÖRSIKTIG!
 Apparaten har inbyggda batterier. Undvik att kasta dem i en eld, 

värma upp, ladda, använda eller lämna enheten på platser med hög 
lufttemperatur.

 Använd aldrig adaptern med skadad sladd eller stickkontakt.

  FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER:
 Använd inte apparaten tillsammans med laddningsadaptern i badet eller 
i duschen. Lämna aldrig eller förvara laddningsadaptern där den kan falla 
eller hamna i ett badkar, ett handfat eller en toalettstol. Detta kan leda till 
elchock eller brand.

 Försök inte ta upp en munsköljare som har fallit i vatten, koppla ur 
kontakten först.

 Sänk inte ned munsköljaren i vatten.
 Använd aldrig apparaten med skadad laddningsadapter eller om 
nätsladden är löst ansluten till eluttaget. Detta kan leda till elchock, 
kortslutning eller brand.

 Bryt, böj, dra eller vrid aldrig nätsladden med överdriven kraft. Placera 
inte tunga föremål på nätsladden och placera inte sladden mellan 
sådana föremål. Detta kan leda till elchock eller brand. Sänk inte ner 
laddningsadaptern i vatten och tvätta den aldrig med vatten. Detta kan 
leda till elchock eller kortslutning.

 Koppla aldrig in/ur adaptern från eluttaget med våta händer. Detta kan 
leda till elektriska stötar.

 Förvara apparaten utom räckhåll för barn. Underlåtenhet att följa regeln 
kan leda till olyckor och farliga situationer, till exempel att ett barn 
oavsiktligt sväljer tillbehören eller löstagbara delar av enheten.

 Vid underhåll, anslut laddningsenheten från eluttaget.
Underlåtenhet att följa detta kan resultera i elektriska stötar.

 Rengör nätkontakten och laddningsadaptern regelbundet för att undvika 
att damm tränger in i dem. Underlåtenhet att följa regeln kan leda till brand 
på grund av skadad isolering förorsakad av fuktighet och dammansamling.

 Kontrollera alltid att enheten drivs från en strömkälla med relevant 
märkspänning. Underlåtenhet att följa regeln kan leda till elektriska stötar 
eller brand.

 Modifi era, , demontera eller reparera aldrig apparaten på egen hand. Detta 
kan leda till brand, elchock eller personskada. Om reparation behövs (till 
exempel för att byta ut ett batteri) kontakta det B.Wells auktoriserade 
servicecenter.

 Förvara inte enheten där den kan falla och brytas i bitar (t.ex. på ett handfat).
 Använd inte apparaten med borttappade munstycken.
 Använd inte apparaten när den är ansluten till eluttaget.

  VARNING:

 Barn och personer som inte kan använda apparaten och personer med med 
känslig munhåla ska inte använda apparaten. Underlåtenhet att följa denna 
anvisning kan leda till skador.

 Förvara munstyckena utom räckhåll för barn på grund av sväljningsrisk.
 Använd apparaten endast för att rengöra munnen. Om vattenstrålen riktas 
mot ögon, näsa, öron eller hals kan det förorsaka orsaka en allvarlig skada. 
Se till att kontakta en tandläkare innan du använder enheten för att få dina 
tänder behandlade och om du har allvarlig parodontos.

 Människor som lider av tandvärk eller tandköttssmärta kan inte använda 
munsköljaren i vilket fall. Konsultera tandläkare

 Tryck inte munstycket hårt mot tänder eller tandkött under användning, 
eftersom det kan orsaka skada. Häll aldrig vatten med en temperatur över 
40°C i tanken.

 Koppla alltid ur laddningsadaptern från eluttaget och håll i den 
förstnämnda i kontakten istället för i sladden. Underlåtenhet att följa 
denna anvisning kan leda till elchock, kortslutning eller brand.

 Håll apparaten ren, använd endast färskt och ljummet kranvatten för 
munrengöring. Vissa typer av vätskor kan skada apparaten. Använd därför 
aldrig vätskor från den förbjudna listan för munsköljning.

 Glöm aldrig att tömma det återstående vattnet från tanken och använd 
apparaten i 2-3 sekunder tills vattnet har tagit slut. Om inga hälso- och 
hygienregler följs kan detta leda till tillväxt av svampar och bakterier som 
är skadliga för hälsan. Detta kan också orsaka lukt och funktionsstörningar.

 Apparaten är inte avsedd att användas av barn eller personer med nedsatt 
fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller personer utan relevant 
expertis, såvida de inte övervakas av en person som ansvarar för deras 
säkerhet, och förutsatt att de har fått exakta bruksanvisningar. Se till att 
apparaten inte är inom räckhåll för barn att leka med.

2. AVSEDD ANVÄNDNING 
Munsköljare WI-911 med tillbehör är avsedd att förhindra:
 tandköttsblödning, karies, parodontala sjukdomar, gingivit, 
periimplantatpatologi; medicinerad munsköljning och massage av 
munslemhinnan;

 för effektiv rengöring av tandtandregleringssystem och för vård av 
munhålan och mellanrummet mellan tänderna.

 Den är avsedd för privat bruk.

3. OMFATTNING AV LEVERANS
1. Munsköljare
2. 2 st. standardmunstycken
3. Vattentank
4. Laddare (adapter)
5. Batterisats (en cell)
6. Bruksanvisning
7. Garantibevis
8. Box

 Obs! Det kan fi nnas fukt inuti vattentanken eller i sugslangen vid 
inköpstillfället. Detta är fukt kvar från destillerat vatten som används 
för produkttestning och är säkert för människor.

STANDARDMUNSTYCKEN för WI-911-bevattning

Rengör utrymmet mellan tänderna 
från bakterier och matpartiklar. 
Masserar tandköttet effektivt. 
Lämplig för rengöring av broar, 
implantat, kronor och fästen.

Rekommenderat bytesintervall är 6 månader.

4. FÖRBEREDELSE INFÖR ANVÄNDNING

Munstyckets 
utlösningsknapprelease 
button

Vattentank

Vattentanklock

På/av-knapp

Lägesomkopplare

Lägesindikatorer

Laddningshylsa

Lägesomkopplare

Normal

Mjuk

Puls-/laddningsindikator СН

Styrfunktioner

Munstycke

Identifi eringsring

Sugslang

Filter

Tryck på På/av-knappen för att slå på/av apparaten. Tryck på knappen Läge 
för att välja önskat läge för vattenstråle normal, mjuk, puls). Det valda läget 
visas med lägesindikatorn. Om du vill använda ett annat läge trycker du på 
lägesomkopplaren tills den ändras till önskad inställning. Genom att trycka 
på lägesomkopplaren ändras läget från Normal till Mjuk och Puls.
Läge och dess indikator
1. Lägesomkopplaren (genom att trycka på den ändras vattenstrålens 

inställning och belysningen av aktuell lägesindikator).
2. Normal – effektiv munrengöring.
3. Mjuk – noggrann rengöring för känsliga tänder och tandkött.
4. Puls – rengöring och massage av tandkött.

 Obs! När du använder enheten för första gången, tryck på På/Av-
knappen för att slå på den och testa vart och ett av vattenstrålens lägen 
med tanken fylld med vatten.

5. LADDA APPARATEN
1. Anslut adapterkabeln till 

munsköljarens sockel och 
anslut adaptern till ett eluttag 
(se till att ingen fukt fi nns inuti 
bevattningsuttaget).

2. СН-indikatorn blinkar medan 
bevattningsmaskinen laddas; när 
apparaten är laddad tänds СН-
indikatorn kontinuerligt.

3. Stäng laddningssockeln med ett lock när laddningen är klar.
 Obs! om СН-indikatorn fortsätter att blinka under och efter proceduren 
innebär det att munsköljarens batteri måste laddas. Batteriladdningen 
är klar på cirka 8 timmar.

6. ANVÄNDA APPARATEN
1. Fäst munstycket i relevant del av huvudenheten. För att dra ut munstycket, 

tryck på knappen för att frigöra munstycket och dra munstycket uppåt.
2. Fyll tanken med vatten med någon av de föreslagna metoderna:

Ta bort vattentanken och håll huvudenheten upprätt.
Fyll tanken med vatten vid en temperatur på 40°С eller lägre
och sätt tillbaka tanken i apparaten.

Öppna vattentanklocket, håll huvuden-
heten så att den vågrät och fyll tanken 
med vatten vid en temperatur på 40°С 

eller lägre. 
Stäng locket och se till att det låser 

ordentligt. 

 VAR FÖRSIKTIG!  Använd aldrig en vattenfylld munsköljare utan 
munstycket, vilket kan orsaka fel på enheten.

 Använd alltid färskt kranvatten.
 Häll aldrig lösningar från den förbjudna listan, som anges i början av 

instruktionerna, avsnitt 1, Säkerhetsföreskrifter.
 För att säkerställa problemfri drift, se till att munsköljaren är avstängd 

när tanken fylls med vatten.
 Använd inte apparaten utan vatten, utom när du häller ut eventuellt 

kvarvarande vatten efter användning. Användning av apparaten utan 
vatten kan leda till ett funktionsfel.

3. Placera munstycket i munnen innan du trycker på strömbrytaren. Böj 
över ett tvättställ och håll apparaten upprätt samtidigt som munstycket 
riktas mot tänderna. Stäng munnen något under munsköljningen för att 
förhindra stänk.

4. Enheten börjar arbeta i förvalt läge. Om du trycker på lägesbrytaren under 
användning ändras läget. En helt fylld vattentank ger 40 till 60 sekunders 
användning. Håll munnen lätt öppen så att vattnet rinner ut.

Tak fordi du købte WI-911 oral irrigator fra B.Well. 
Apparatet er nyttigt til effektiv rengøring af mellemrum mellem tænder og 
fjernelse af plak.
Det udelukker tandsten forekomst og er perfekt til forebyggelse af karies og 
parodontale sygdomme. WI-911 oral irrigator er en lille enhed til mundpleje, 
hvis du har tandbroer, implantater, kroner og beslag.
Det kan også bruges til tandkødsmassage, der forbedrer blodcirkulationen og 
fremmer tandkødsheling. Tre driftstilstande sikrer den maksimale effektivitet 
af enheden.

1. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

  ADVARSEL!

Brug aldrig følgende som opløsninger til oral skylning:
 Stoffer og opløsninger, der indeholder svævestøv (dekontraktioner, 
suspensioner, infusioner osv.). Sådanne partikler kan forårsage obstruktion 
af sugeslangen og dysens olieholdige opløsninger. Olie er et organisk 
opløsningsmiddel, og dets anvendelse kan have eroderende virkning på 
sugeslangen og komponenterne i apparatet.

 Antiseptiske opløsninger (kaliumpermanganat, miramistin og andre 
antiseptiske lægemidler).

 Almindelige mundskyllevæsker.
 Saltopløsninger, tandpasta eller kemiske stoffer.

Tilladt til oral skylning:
 Rent lunkent vand (op til 40 °C). Brug fi ltreret vand, hvis du har dårligt 
vandhanevand i din region.

 Særlige skyllevæsker til brug med irrigatoren (blandes altid i et 
bestemt forhold med vand. For anbefalede proportioner henvises til 
skylleproducentens instruktioner).

 FORSIGTIG! Hvis der anvendes specielle opløsninger til irrigatoren, skal 
du sørge for at rengøre enheden med frisk lunkent vand efter brug: Fyld 
vandtanken med vand og kør en ekstra irrigationscyklus ved at tømme 
apparatet gennem dysen. Vær meget opmærksom på udløbsdatoerne 
for tilladte løsninger. Brug aldrig forældede løsninger.

 FORSIGTIG!
 Apparatet har indbyggede batterier. Undgå at kaste det i brand, 

opvarmning, opladning, brug eller forlade enheden på steder med høj 
lufttemperatur.

 Brug aldrig adapteren med beskadiget ledning eller strømstik.

  FORHOLDSREGLER:
 Brug ikke apparatet med opladningsadapteren i badet eller i bruseren. 
Forlad aldrig, og opbevar aldrig opladningsadapteren, hvor den kan falde 
eller komme i et badekar, en vask eller en WC-pande. Dette kan resultere i 
elektrisk stød eller brand.

 Forsøg ikke at nå en irrigator, der er faldet i vand, træk stikket ud først.
 Skylleapparatet må ikke nedsænkes i vand.
 Brug aldrig apparatet med en beskadiget opladningsadapter, eller hvis 
strømledningen er løst tilsluttet stikkontakten. Dette kan resultere i 
elektrisk stød, kortslutning eller brand.

 Bryd, bøj, træk eller drej aldrig netledningen med overdreven kraft. Placer 
ikke tunge genstande på strømledningen, og placer ikke ledningen mellem 
sådanne genstande. Dette kan resultere i elektrisk stød eller brand. 
Opladningsadapteren må ikke nedsænkes i vand og må aldrig vaskes med 
vand. Dette kan resultere i elektrisk stød eller kortslutning.

 Tilslut/frakobl aldrig adapteren fra stikkontakten med våde hænder. Dette 
kan resultere i elektrisk stød.

Kiitos, että ostit B.Wellin WI-911-suunhuuhtelulaitteen. 
Laite puhdistaa tehokkaasti hampaidenvälit ja poistaa plakkia.
Se ehkäisee hammaskiveä, kariesta ja hammastauteja. 
Pienikokoinen WI-911-suunhuuhtelulaite on ihanteellinen hammassiltojen, 
implanttien, kruunujen ja kiinnikkeiden hoitoon.
Sitä voidaan käyttää myös ienhierontaan, joka parantaa verenkiertoa ja 
edesauttaa ikenien paranemista. Laitteessa on kolme eri toimintotilaa.

1. TURVALLISUUSVAROTOIMET

  VAROITUS!

Älä koskaan käytä suunhuuhteluun seuraavia liuoksia:
 Aineet ja liuokset, jotka sisältävät suspendoituneita hiukkasia (keitteet, 
emulsiot, infuusionesteet jne.). Tällaiset hiukkaset voivat tukkia 
imuletkun ja suuttimen öljyä sisältävillä liuoksilla. Öljy on orgaaninen 
liuotin, jonka käytöllä voi olla syövyttävä vaikutus laitteen imuletkuun ja 
komponentteihin.

 Antiseptiset liuokset (kaliumpermanganaatti, miramistiini ja muut 
antiseptiset lääkkeet).

 Tavalliset suunhuuhteluliuokset.
 Suolaliuokset, hammastahna tai kemialliset aineet.

Sallittu suunhuuhteluun:
 Puhdas haalea vesi (enintään 40 °C). Käytä suodatettua vettä, jos alueesi 
vesijohtovesi on huonolaatuista.

 Erityiset huuhtelulaitteen kanssa käytettäväksi tarkoitetut aineet (aina 
tietyssä suhteessa veteen sekoitettuna. Katso suositellut mittasuhteet 
huuhteluaineen valmistajan ohjeista).

 MUISTUTUS! Jos huuhtelulaitteessa käytetään erityisliuoksia, puhdista 
laite käytön jälkeen  haalealla vedellä: täytä vesisäiliö vedellä ja tee 
ylimääräinen huuhlujakso tyhjentämällä laite suuttimen läpi. Kiinnitä 
erityistä huomiota sallittujen liuosten viimeisiin käyttöpäiviin. Älä 
koskaan käytä vanhentuneita liuoksia.

 MUISTUTUS!
 Laitteessa on sisäänrakennettu akku. Varo heittämästä laitetta tuleen, 

laitteen lämmittämistä, lataamista, käyttöä tai jättämistä paikkoihin, 
joissa on korkea ilmalämpötila.

 Älä koskaan käytä adapteria, jonka johto tai pistoke on vaurioitunut.
  VAROTOIMENPITEET:

 Älä käytä laitetta latausadapterin kanssa kylpyammeessa tai suihkussa. 
Älä koskaan jätä latausadapteria paikkaan, josta se voi pudota tai muutoin 
joutua kylpyammeeseen, pesualtaaseen tai wc-istuimeen. Seurauksena voi 
olla sähköisku tai tulipalo.

 Älä koske veteen pudonneeseen huuhtelulaitteeseen ennen kuin olet 
irrottanut virtajohdon.

 Älä upota huuhtelulaitetta veteen.
 Älä koskaan käytä laitetta vaurioituneen latausadapterin kanssa tai jos 
virtajohto on kytketty löysästi pistorasiaan. Seurauksena voi olla sähköisku, 
oikosulku tai tulipalo.

 Älä koskaan käsittele virtajohtoa liiallisella voimalla. Älä laita raskaita esineitä 
virtajohdon päälle äläkä johtoa tällaisten esineiden väliin. Seurauksena voi 
olla sähköisku tai tulipalo. Älä upota latausadapteria veteen äläkä koskaan 
pese sitä vedellä. Seurauksena voi olla sähköisku tai oikosulku.

 Älä koskaan työnnä adapteria pistorasiaan tai vedä sitä irti pistorasiasta 
märin käsin. Seurauksena voi olla sähköisku.

 Pidä laite poissa lasten ulottuvilta. Näiden ohjeiden laiminlyönti voi johtaa 
onnettomuuksiin ja vaarallisiin tilanteisiin, lapsi esim. voi niellä vahingossa 
laitteen lisävarusteen tai irrotettavan osan.

 Irrota latauslaite pistorasiasta huollon ajaksi.
Muutoin seurauksena voi olla sähköisku.

 Puhdista pistoke ja latausadapteri säännöllisesti, jotta niihin ei pääse 
kerääntymään pölyä. Näiden ohjeiden laiminlyönnin seurauksena voi olla 
tulipalo, koska kosteus ja pölyn kerääntyminen voivat vaurioittaa eristystä.

 Varmista aina, että laite käyttää virtalähdettä, jonka nimellisjännite on 
asianmukainen. Muutoin seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.

 Älä koskaan muuntele, pura tai yritä itse korjata laitetta. Muutoin 
seurauksena voi olla tulipalo, sähköisku tai loukkaantuminen. Jos 
korjaus on tarpeen (esimerkiksi akun vaihtaminen), ota yhteyttä B.Wellin 
valtuutettuun huoltokeskukseen.

 Älä säilytä laitetta paikassa, josta se voi pudota ja rikkoutua (esim. 
pesualtaan päällä).

 Älä käytä laitetta löysillä suuttimilla.
 Älä käytä laitetta sen ollessa kytkettynä pistorasiaan.

  VAROITUS:

 Lapset ja henkilöt, jotka eivät pysty käyttämään laitetta, sekä henkilöt, 
joilla on heikot suuontelon aistit, eivät saa käyttää laitetta. Muutoin 
seurauksena voi olla loukkaantuminen.

 Pidä suuttimet poissa lasten ulottuvilta nielemisvaaran vuoksi.
 Käytä laitetta vain suun puhdistamiseen. Silmiin, nenään, korviin tai 
kurkkuun suunnattu vesisuihku voi aiheuttaa vakavia vammoja. Muista 
ottaa yhteyttä hammaslääkäriin ennen laitteen käyttöä, jos hampaitasi 
hoidetaan tai sinulla on vaikea hampaan vieruskudoksen rappeutuma.

 Hampaiden tai ikenien särystä kärsivät eivät kaikissa tapauksissa voi 
käyttää huuhtelulaitetta. Kysy hammaslääkäriltä neuvoa.

 Älä paina suutinta tiukasti hampaisiin tai ikeniin käytön aikana, koska se voi 
aiheuttaa haittaa. Älä koskaan kaada säiliöön vettä, jonka lämpötila on yli 40 °C.

 Kun irrotat latausadapterin pistorasiasta, tartu aina pistokkeesta, älä vedä 
johdosta. Muutoin seurauksena voi olla sähköisku, oikosulku tai tulipalo.

 Pidä laite puhtaana, käytä suun puhdistamiseen vain raikasta ja haaleaa 
hanavettä. Tietyntyyppiset nesteet voivat vahingoittaa laitetta. Älä siis 
koskaan käytä huuhtelussa kiellettyjen aineiden luettelossa olevia nesteitä.

 Tyhjennä jäljellä oleva vesi säiliöstä aina käytön jälkeen, ja käytä laitetta 
2–3 sekunnin ajan, kunnes vettä ei enää näy. Jos terveys- ja hygieniaohjeita 
ei noudateta, seurauksena voi olla terveydelle haitallisten sienten ja 
bakteerien kasvu. Seurauksena voi olla myös hajua ja toimintahäiriöitä.

 Lapset tai henkilöt, joiden fyysinen, aistillinen tai henkinen toimintakyky 
on heikentynyt tai joilla ei ole asiaankuuluvaa asiantuntemusta eivät saa 
käyttää laitetta, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo 
heitä, ja edellyttäen, että heille on annettu tarkat käyttöä koskevat ohjeet. 
Varmista, että lapset eivät pääse leikkimään laitteella.

2. KÄYTTÖTARKOITUS
WI-911-suunhuuhtelulaite lisävarusteineen on tarkoitettu ehkäisemään:
 ienverenvuotoa, kariesta, hampaan kiinnittymiskudossairauksia, 
ientulehdusta, hammasistutteen ympäryskudossairautta; lääkehuuhteluun 
ja suun limakalvon hierontaan;

 hampaiden oikomisjärjestelmien tehokkaaseen puhdistukseen sekä 
suuontelon ja hammasvälien hoitoon.

 Laite on tarkoitettu yksityiskäyttöön.

3. TOIMITUKSEN LAAJUUS
1. Suunhuuhtelulaite
3 2. 2 vakiosuutinta
3. Vesisäiliö
4. Laturi (adapteri)
5. Akkusarja (kenno)
6. Käyttöohjeet
7. Takuukortti
8. Laatikko

 Huomautus: Vesisäiliön tai imuletkun sisällä voi ostohetkellä olla 
kosteutta. Se on kosteutta, joka on jäänyt tuotetestauksessa käytetystä 
tislatusta vedestä, eikä siitä ole vaaraa ihmisille.

WI-911-suunhuuhtelulaitteen VAKIOSUUTTIMET

Puhdista hampaiden välit 
bakteereista ja ruokahiukkasista. 
Hiero tehokkaasti ikeniä. Sopii 
siltojen, implanttien, kruunujen ja 
kannattimien puhdistamiseen.

Suositeltu vaihtoväli on 6 kuukautta.

5. Rikta strålen så vinkelrätt mot mellanrummet mellan tänderna eller 
tandköttsskåran som möjligt. Växla långsamt mellan tänderna. Var särskilt 
uppmärksam på rengöring av mellantandsutrymmet och området runt 
tandställningar. För bättre resultat, börja rengöringen från kindtänderna 
(bakre tänder) och övergå gradvis till främre tänder. Följ tandköttet 
och stanna runt 
mellanrummen mellan 
tänderna. Fortsätt 
tills alla zoner runt 
och mellan tänderna 
är helt rengjorda. 
Tänk alltid på att 
munsköljningen aldrig ska ersätta tandborstning. Rengör tänderna eller 
den artifi ciella protesen i minst fem minuter efter måltider och använd 
sedan denna apparat.

6. Efter användning, tryck på På/av-knappen för att stänga av munsköljaren 
och ta bort den från munnen.

7. EFTER ANVÄNDNING
1. Öppna vattentanklocket eller lossa tanken utan att lossa 

spolningsmunstycket, och töm ut vattnet.
2. Slå på apparaten i några sekunder för att tömma det återstående vattnet.
3. Torka av sköljmaskinen med en torr trasa.

 OBS!
 Töm alltid ut det återstående vattnet. Detta hjälper till att förhindra 

kontaminering och tillväxt av bakterier i vatten som fi nns kvar i enheten.
 Om du har för avsikt att inte använda enheten under en längre tid, glöm 

inte att torka av apparaten och låta den lufttorka före förvaring.

8. SKÖTSEL OCH RENGÖRING

Rengöring
Stäng av enheten, lossa vattentanken och munstycket. Använd vid tvätt 
aldrig vatten med temperatur över 50°С.
Använd endast vatten eller PH-neutrala rengöringsmedel för att rengöra 
enheten. Använd aldrig kaustiksoda eller slipmedel för rengöring eftersom de 
kan skada den.
Huvudenhet
Använd ett tyglapp för att rengöra huvudenheten. Använd fl ytande tvål eller 
vatten för att avlägsna svåråtkomlig smuts. Använd endast PH-neutrala 
rengöringsmedel.
Använd aldrig frätande och slipande ämnen (t.ex. ättika eller 
kalklösningsmedel), eftersom det kan skada apparaten.

 Sänk aldrig ner huvudenheten i vatten.
 Torka av huvudenheten med en trasa efter tvätt.

Vattentank
 Skölj tanken med vatten.
 Töm tanken på vatten efter rengöring..
 Om du inte har för avsikt att använda apparaten på en vecka eller längre, 
låt tanken torka på in- och utsida.

 Använd endast mjukt PH-neutralt rengöringsmedel för rengöring.
Munstycke

 Skölj med vatten och torka av med en mjuk trasa.
 Rekommenderat intervall för att byta munstycke är 3-6 månader.

Sugslang
 Skölj med vatten, torka av med en mjuk trasa.
 Böj, dra eller vrid inte.

9. POTENTIELLA PROBLEM

Problem Orsak Åtgärder

Munsköljaren 
fungerar inte

Du har precis köpt apparaten eller 
den har inte använts i mer än 
3 månader

Ladda batteriet i 8 timmar

Munsköljaren kan 
endast användas i 
fl era minuter, även 
efter laddning

Batteriets driftscykel är på väg att 
avslutas Kontakta servicecentret

Batteriet är inte tillräckligt laddat Ladda batteriet i 8 timmar

Lågt vattentryck

Munstycket är igensatt Byt munstycket

Munstycket är förvrängt Byt munstycket

Filtret är igensatt Rengör fi ltret

Det kommer 
inget vatten från 
munstycket

Vattentanken är tom Häll vatten i tanken

Felaktigt läge på apparaten Använd huvudenheten i upprätt läge

10. BORTSKAFFNING AV BATTERIER OCH APPARATER
Se till att ta bort batterierna vid utgången av apparatens livslängd och 
före BORTSKAFFNING. Glöm inte att skydda ögon och händer när du tar 
bort batteriet. bortskaffa batteriet avskilt från huvudelektronikenheten. 
Vid frågor om borttagning av batterier från elektronikenheten, kontakta 
servicecentret eller ring hjälplinjen.
Miljöskydd och återvinning:
Apparaten är utrustad med litiumjonbatterier. Se till att batteriet bortskaffas 
på en offi ciellt angiven plats, om det fi nns en sådan i ditt land. Demontera 
eller byt inte batterier för att fortsätta använda enheten. Se till att de 
endast byts ut vid ett auktoriserat servicecenter. Apparaten ska bortskaffas 
i enlighet med tillämpliga standarder i stället för att bortskaffas som 
hushållsavfall.

11. SPECIFIKATIONER

Batteriets laddningstid: ≈ 8 timmar
Batteriets livslängd: upp till 1000 cykler (laddning/

urladdning)
Batterityp: Li-ion
Driftstid för en laddning: ≈ 70 minuter
Märkspänning: 100-240 V, 50/60 Hz
Laddare (adapter): 5,0 V  600 mA
Mått (b × h × d): 55 × 195 × 70 mm
Vikt: huvudenhet – 253 g.

laddare (adapter) – 65 g
Vattentankkapacitet: 150 ml
Drifttid med full tank: 40-60 sekunder, beroende på 

driftsläge
Vattenpulsfrekvens: 1600 pulser per minut
Lägsta/högsta stråltryck: 275-620 kPa
Automatisk avstängning: i 2 minuters drift
Förvaringsförhållanden: från -10°С till +40 °С, R.H. Högst 85 %
Användningsvillkor: från 0 °С till 40 °С, R.H. Högst 85 %

Skydda apparaten från fall och stötar. Håll enheten borta från höga 
temperaturer, undvik direkt solljus.

12. FÖRKLARING AV SYMBOLER PÅ FÖRPACKNING 

OCH ETIKETT

FÖLJ INSTRUKTIONERNA FÖRE 
ANVÄNDNING

TILLVERKARENS NAMN

ARTIKELNUMMER

PARTINUMMER

SERIENUMMER

KLASS II-UTRUSTNING

BORTSKAFFNING FÖR SEPARAT
INSAMLING

CE-MÄRKNING

SKYDDSGRAD FÖR INTRÅNG I HÖLJE

DRIFTSSKICK,
TEMPERATUR 0˚C ~ 40˚C

FÖRVARINGSFÖRHÅLLANDE.
TEMPERATUR -10˚C ~ 40˚C

40
0

-10
40

Tillverkningsdatumet för apparaten anges i etiketten, i serienumret (SN): 
de två första siffrorna avser tillverkningsveckan, de två andra siffrorna - 
tillverkningsåret.

13. TILLÄMPAD STANDARD
Det inlämnade provexemplaret av ovanstående utrustning har testats för 
CE-märkning av ett EU-direktiv och följande standarder:

 Lågspänningsdirektivet 2014/35/EU
 Direktiv 2014/30/EU om elektromagnetisk kompatibilitet. 

14. GARANTIINFORMATION
Garantiperioden löper 2 år från inköpsdatum för enheten och 6 månader 
för standardmunstycken. Denna garanti gäller inte för skador som har 
förorsakats av felaktig användning. När ett tillverkningsfel upptäcks under 
garantitiden repareras en felaktig enhet eller, om reparation är omöjlig, 
byts den ut mot en annan. Garantin omfattar inte komponenter och 
förbrukningsvaror som är föremål för slitage eller för batterier, påsar och 
produktens förpackning.
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9. POTENTIELLE PROBLEMER

Problem Årsag Afhjælpning

Vandingsmaskinen 
virker ikke

Du har lige købt apparatet, eller 
det har ikke været brugt i mere end 
3 måneder

Oplad batteriet i 8 timer

Vander kan kun 
bruges i fl ere 
minutter, selv efter 
opladning

Batteriets driftscyklus er ved at 
slutte Kontakt servicecenteret

Batteriet er ikke tilstrækkeligt 
opladet Oplad batteriet i 8 timer

Lavt vandtryk

Dysen er tilstoppet Udskift dysen

Dysen er forvrænget Udskift dysen

Filteret er tilstoppet Rengør fi lteret

Vand kommer ikke 
fra dysen

Vandtanken er tom Hæld vand i tanken

Forkert placering af apparatet Brug hovedenheden i oprejst position

10. BORTSKAFFELSE AF BATTERIER OG APPARATER
Ved udløbet af apparatets levetid og inden bortskaffelse skal du sørge for 
at fjerne batterierne. Glem ikke øjen- og håndbeskyttelsen, mens du fjerner 
batteriet. Kassér batteriet separat fra den primære elektroniske enhed. I tilfælde 
af spørgsmål i forbindelse med fjernelse af batteriet fra den elektroniske enhed, 
bedes du kontakte servicecenteret eller ringe til hjælpelinjen.
Miljøbeskyttelse og genvinding:
Apparatet er udstyret med lithium-ion-batterier. Sørg for, at batteriet 
bortskaffes på et offi cielt udpeget sted, hvis der er et i dit land. Batterierne 
må ikke skilles ad eller udskiftes for at blive ved med at bruge enheden. 
Udskift dem kun på et autoriseret servicecenter. 
Apparatet bortskaffes i henhold til gældende standarder i stedet for at blive 
kasseret som husholdningsaffald.

11. SPECIFIKATIONER

Batteriopladningstid: ≈ 8 timer
Batteriets levetid: op til 1000 cyklusser (ladning/

udtømning)
Batteritype: Li-ion
Køretid i én opladning: ≈ 70 minutter
Mærkespænding: 100-240 V, 50/60 Hz
Oplader (adapter): 5,0 V  600 mA
Dimensioner (b × h × d): 55 × 195 × 70 mm
Vægt: hovedenhed – 253 g

oplader (adapter) – 65 g
Vandtank kapacitet: 150 ml
Driftstid med fuld tank: 40-60 sekunder, afhængigt af

driftstilstand
Vandpulsfrekvens: 1600 impulser i minuttet
Mindste/maks. stråletryk: 275-620 kPa
Automatisk slukning: efter 2 minutters kørsel
Opbevaringsforhold: fra -10°С til +40°С, R.H. 85% maks.
Brugsbetingelser: fra 0°С til 40°С, R.H. 85% maks.

Beskyt apparatet mod fald og stød. Hold enheden væk fra høje temperaturer, 
undgå direkte sollys.

12. FORKLARING PÅ SYMBOLER FRA EMBALLAGE OG 

ETIKET

FØLG INSTRUKTIONERNE 
FØR BRUG

FABRIKANTENS NAVN

ARTIKELNUMMER

PARTINUMMER

LØBENUMMER

KLASSE II-UDSTYR

BORTSKAFFELSE TIL SEPARAT
INDSAMLING

CE-MÆRKNING

BESKYTTELSE MOD INDTRÆNGEN I 
BOLIGEN

DRIFTSTILSTAND
TEMPERATUR 0˚C ~ 40˚C

OPBEVARINGSFORHOLD
TEMPERATUR -10˚C ~ 40˚C

40
0

-10
40

Apparatets produktionsdato er kodet i dets etiket, i løbenummeret (SN): de 
første to cifre betyder produktionsugen, de to andre cifre – produktionsåret.

13. ANVENDT STANDARD
Den indsendte prøve af ovennævnte udstyr er blevet testet med henblik på 
CE-mærkning af et europæisk direktiv og følgende standarder:

 Lavspændingsdirektiv 2014/35/EU
 Direktiv 2014/30/EU om elektromagnetisk kompatibilitet.

14. GARANTIOPLYSNINGER
Garantiperioden er 2 år fra købsdatoen for enheden og 6 måneder for 
standarddyser. Denne garanti dækker ikke skader forårsaget af ukorrekt 
brug. Når en fabrikationsfejl afsløres i garantiperioden, vil en defekt enhed 
blive repareret eller, hvis reparation er umulig, udskiftet med en anden. 
Garantien dækker ikke komponenter og forbrugsstoffer, der er underlagt 
slitage og batterier, poser og emballage af varen.
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Takk for at du kjøpte WI-911 munnskyllemaskin fra B.Well. 
Apparatet er nyttig for effektiv rengjøring av plassen mellom tennene og 
plakkfjerning.
Det utelukker tannstartforekomst og er perfekt for forebygging av karies 
og parodontale sykdommer. WI-911 munnskyllemaskin er en liten enhet for 
munnpleie hvis du har tannbroer, implantater, kroner og braketter.
Det kan også brukes til tannkjøttmassasje som forbedrer blodsirkulasjonen 
og fremmer tannkjøtthelse. Tre driftsmoduser sikrer maksimal effektivitet på 
enheten.

1. SIKKERHETSFORHOLDSREGLER

  ADVARSEL!

Bruk aldri følgende som løsninger for munnskylling:
 Stoffer og løsninger som inneholder svevestøv (dekoksjoner, suspensjoner, 
infusjoner osv.). Slike partikler kan forårsake blokkering av sugeslangen og 
dysens oljeholdige løsninger. Olje er et organisk løsemiddel, og bruken kan 
ha eroderende effekt på sugeslangen og komponentene i apparatet.

 Antiseptiske løsninger (kaliumpermanganat, miramistin og andre 
antiseptiske legemidler).

 Vanlige munnskyllingsløsninger.
 Saltløsninger, tannkrem eller kjemiske stoffer.

Tillatt for oral skylling:
 Rengjør lunkent vann (opptil 40 °C). Bruk fi ltrert vann hvis du har dårlig 
vannkvalitet i din region.

 Spesielle skyllinger til bruk med skylleapparat (alltid blandet i et bestemt 
forhold med vann. For anbefalte proporsjoner, se skylleprodusentens 
instruksjoner).

 FORSIKTIG! Hvis spesielle løsninger for vanning brukes, må du sørge for 
å rengjøre enheten med ferskt lunkent vann etter bruk: Fyll vanntanken 
med vann og kjør en ekstra vanningssyklus ved å tømme apparatet 
gjennom dysen. Vær oppmerksom på utløpsdatoene for tillatte 
løsninger. Bruk aldri utdaterte løsninger.

 FORSIKTIG!
 Apparatet har innebygde batterier. Unngå å kaste den i brann, 

oppvarming, lading, bruk eller forlat enheten på steder med høy 
lufttemperatur.

 Bruk aldri adapteren med skadet ledning eller strømkontakt.

  FORHOLDSREGLER:
 Ikke bruk apparatet med ladeadapteren i badet eller i dusjen. Forlat aldri, 
og oppbevar heller ikke ladeadapteren der den kan falle eller komme i et 
badekar, en vask eller en WC-panne. Dette kan føre til elektrisk støt eller 
brann.

 Ikke prøv å nå en vannvann som har falt i vann, trekk ut støpselet først.
 Ikke senk skylleapparatet i vann.
 Bruk aldri apparatet med skadet ladeadapter, eller hvis strømledningen er 
løst koblet til stikkontakten. Dette kan føre til elektrisk støt, kortslutning 
eller brann.

 Bryt, bøy, trekk eller vri aldri strømledningen med overdreven kraft. Ikke 
plasser tunge gjenstander på strømledningen og ikke plasser ledningen 
mellom slike gjenstander. Dette kan føre til elektrisk støt eller brann. Ikke 
senk ladeadapteren i vann, og vask den aldri med vann. Dette kan føre til 
elektrisk støt eller kortslutning.

 Koble aldri adapteren til/fra stikkontakten med våte hender. Dette kan føre 
til elektrisk støt.

 Oppbevar apparatet utilgjengelig for barn. Unnlatelse av å overholde 
regelen kan føre til ulykker og farlige situasjoner, for eksempel utilsiktet 
svelging av tilbehøret eller avtagbare deler av enheten av et barn.

 Under vedlikehold, koble ladeenheten ut av stikkontakten.
Unnlatelse av å observere dette kan føre til elektrisk støt.

 Rengjør støpselet og ladeadapteren regelmessig for å unngå 
støvinntrengning på dem. Manglende overholdelse av regelen kan 
føre til brann på grunn av skadet isolasjon forårsaket av fuktighet og 
støvakkumulering.

 Kontroller til enhver tid at enheten fungerer fra en strømkilde med den 
relevante nominelle spenningen. Manglende overholdelse av regelen kan 
føre til elektrisk støt eller brann.

 Modifi ser aldri apparatet, demonter eller reparer det på egen hånd. 
Dette kan føre til brann, elektrisk støt eller skade. Hvis reparasjon er 
nødvendig (for eksempel for å bytte ut et batteri), kontakt det autoriserte 
servicesenteret i B.Well.

 Ikke oppbevar enheten der den kan falle og brytes i biter (f.eks. på en vask).
 Ikke bruk apparatet med tapte dyser.
 Ikke bruk apparatet som er koblet til stikkontakten.

  ADVARSEL:

 Barn og personer som ikke er i stand til å betjene enheten, og personer 
med svake munnhulesanser, skal ikke bruke apparatet. Manglende 
overholdelse av regelen kan føre til skader.

 Oppbevar dysene utilgjengelig for barn på grunn av svelgingsfare.
 Bruk apparatet utelukkende til å rengjøre munnen. Vannstrålen rettet 
mot øyne, nese, ører eller hals kan forårsake en alvorlig skade. Sørg for 
å kontakte en tannlege før du bruker enheten i tilfelle tannbehandling og 
alvorlig parodontose.

 Personer som lider av tann- eller tannkjøttsmerter, kan ikke bruke 
skylleapparatet i alle tilfeller. Søk tannlegeråd.

 Under bruk, ikke trykk munnstykket tett til tenner eller tannkjøtt, siden det 
kan forårsake skade. Hell aldri vannet med temperatur over 40 °C i tanken.

 Koble alltid ladeadapteren fra stikkontakten, hold førstnevnte på støpselet, 
istedenfor ledningen. Manglende overholdelse av regelen kan føre til 
elektrisk støt, kortslutning eller brann.

 Hold apparatet rent, bruk bare ferskt og lunkent kranvann for 
munnrengjøring. Noen typer væsker kan gjøre skade på apparatet. Bruk 
derfor aldri væsker fra den forbudte listen til vanning.

 Etter bruk må du aldri glemme å tømme det gjenværende vannet fra 
tanken og bruke apparatet i 2-3 sekunder til det ikke kommer mer vann. 
Hvis ingen helse- og hygieneregler overholdes, kan dette føre til vekst av 
sopp og bakterier, som er helseskadelige. Dette kan også forårsake lukt og 
funksjonsfeil.

 Apparatet er ikke beregnet til bruk av barn eller personer med reduserte 
fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller personer uten relevant 
ekspertise, med mindre de er under tilsyn av en person som er ansvarlig 
for deres sikkerhet, og forutsatt at de har fått nøyaktige bruksanvisninger. 
Pass på at apparatet ikke er innen rekkevidde for barn for lek.

2. BEREGNET BRUK
WI-911 munnskyllemaskin med tilbehør er ment å forhindre:
 tannkjøttblødning, karies, parodontale sykdommer, gingivitt, 
periimplantatpatologi; medisinert skylling og massasje av munnslimhinnen;

 for effektiv rengjøring av ortodontiske systemer og for pleie av munnhulen 
og mellomrommet mellom tennene.

 Den er beregnet på privat bruk.

3. OMFANG AV FORSYNING
1. Munnskyller
2. 2 standarddyser
3. Vanntank
4. Lader (adapter)
5. Batterisett (en celle)
6. Bruksanvisning
7. Garantikort
8. Boks

 Merknad: Det kan være fuktighet inne i vanntanken eller sugeslangen 
på kjøpstidspunktet. Dette er fuktighet fra destillert vann som brukes til 
produktprøving, og er trygt for mennesker.

STANDARDDYSER for WI-911-skylleapparat

Rent mellomrom mellom tennene 
fra bakterier og matpartikler. 
Masser tannkjøttet effektivt. Egnet 
til rengjøring av broer, implantater, 
kroner og braketter.

Anbefalt erstatningsintervall er 6 måneder.

4. GJØR DEG KLAR TIL Å JOBBE

Munnstykkeutløser-
knapp

Vanntank

Vanntankhette

På/av-knapp

Modusbryter

Modusindikatorer

Ladekontakthette

Modusbryter

Normal

Myk

Puls-/ladeindikator СН

Kontrollfunksjoner

Dyse

Identifi kasjonsring

Sugeslange

Filtrer

Trykk på På/av-knappen for å slå apparatet på/av. Trykk på modusknappen 
for å velge ønsket vannstrålemodus (normal, myk, puls). Den valgte modusen 
vil bli vist av modusindikatoren. Hvis du vil bruke en annen modus, trykk på 
modusbryteren til den endres til ønsket innstilling. Trykk på modusbryteren 
for å endre modusen fra Normal til Myk og Puls.
Modus og indikator
1. Modusbryteren (trykk på den vil endre vannstråleinnstillingen og 

belysningen av den relevante modusindikatoren).
2. Normal – effektiv munnrengjøring.
3. Myk – forsiktig rengjøring for sensitive tenner og tannkjøtt.
4. Puls – rengjøring og massasje av tannkjøtt.

 Merknad: Når du bruker enheten for første gang, trykk på På/Av-
knappen for å slå den på og teste hver av vannstrålemodusene med 
tanken fylt med vann.

5. LADER
1. Koble adapterledningen til irrigator 

ladekontakten og koble adapteren til 
en stikkontakt (sørg for at det ikke er 
fuktighet inne i irrigator kontakten).

2. СН-indikatoren blinker mens 
skylleapparatet lades; når apparatet 
er ladet, vil СН-indikatoren lyse 
kontinuerlig.

3. Lukk ladekontakten med en hette 
etter at ladingen er fullført.

 Merknad: hvis СН-indikatoren fortsetter å blinke under og etter 
prosedyren, betyr det at skyllebatteriet må lades. Batterilading er 
fullført i løpet av ca. 8 timer.

6. BRUK AV APPARATET
1. Fest dysen til den aktuelle utsparingen av hovedenheten. For å trekke ut 

dysen, trykk på dyseutløsningsknappen og trekk dysen oppover.
2. Fyll tanken med vann ved hjelp av en av de foreslåtte metodene:

Fjern vanntanken, mens du holder hovedenheten oppreist.
Fyll tanken med vann ved en temperatur på 40 °С eller mindre
og sett tanken inn i apparatet igjen.

Åpne vanntankhetten, hold hoveden-
heten slik at den er jevn, og fyll tanken 
med vann ved en temperatur på 40 °С 

eller mindre. 
Lukk hetten og sørg for at den låses 

godt. 

 FORSIKTIG! Bruk aldri en vannfylt skyllemaskin uten dysen, noe som 
kan forårsake feil på enheten.

 Bruk bare ferskt kranvann til enhver tid.
 Hell aldri løsninger fra den forbudte listen, spesifi sert i begynnelsen av 

instruksjonene, del 1, Sikkerhetsforholdsregler.
 For å sikre problemfri drift, sørg for at skylleapparatet er slått av når 

tanken fylles med vann.
 Ikke bruk apparatet uten vann, unntatt der du heller ut gjenværende 

vann etter bruk. Bruk av apparatet uten vann kan føre til en feil.
3. Før du trykker på strømbryteren, plasser dysen i munnen. Bøy over et 

håndvask, og hold apparatet oppreist samtidig som dysen rettes mot 
tennene. Lukk munnen litt under skylling for å hindre sprut.

4. Enheten begynner å fungere i forhåndsvalgt modus. Trykk på 
modusbryteren under bruk for å endre modusen. En fullstendig fylt 
vanntank gir 40 til 60 sekunders bruk. Hold munnen litt åpen for at vannet 
skal helle ut.

5. Rett strålen så vinkelrett inn i rommet mellom tennene eller 
tannkjøttspalten som mulig. Beveg deg sakte langs tennene. Vær spesielt 
oppmerksom på rengjøring av det interdentale rommet og området 
rundt brakettene. For bedre resultater, begynn å rengjøre fra jekslene 

og skift gradvis til 
fortennene. Følg langs 
tannkjøttet, og stopp 
rundt mellomrommene 
mellom tennene. 
Fortsett til alle soner 
rundt og mellom 
tennene er fullstendig rengjort. Husk alltid at munnskylling aldri vil 
erstatte tannbørsting. Rengjør tennene eller den kunstige protesen i minst 
fem minutter etter måltider, og bruk deretter denne enheten.

6. Etter bruk, trykk på På/av-knappen for å slå av skylleapparatet og fjerne 
det fra munnen.

7. ETTER BRUK
1. Uten å løsne skyllemunnstykket, åpne vanntankhetten eller løsne tanken 

og drenere vann.
2. Slå på apparatet i noen sekunder for å tømme det gjenværende vannet.
3. Tørk skyllevæsken med en tørr klut.

 MERKNAD:
 Tøm alltid det gjenværende vannet. Dette vil bidra til å forhindre 

forurensning og vekst av bakterier i vann som forble i enheten.
 Hvis du ikke har tenkt å bruke enheten i lang tid, må du ikke glemme å 

tørke og tørke apparatet før oppbevaring.

8. PLEIE OG RENGJØRING

Rengjøring
Slå av enheten, løsne vanntanken og dysen. Når du vasker, bruk aldri vann 
med temperatur over 50°С.
Bruk bare vann eller PH-nøytrale rengjøringsmidler for å rengjøre enheten. Bruk 
aldri kaustisk natron eller slipemidler til rengjøring, siden de kan skade det.
Hovedenhet
Bruk en klut til å rengjøre hovedenheten. Bruk fl ytende såpe eller vann for å 
fjerne skitt som er vanskelig å nå. Bruk bare PH-nøytrale vaskemidler.
Bruk aldri kaustiske og slipende stoffer (f.eks. eddik eller løsemidler i 
kalkskala), siden det kan skade apparatet.

 Senk aldri hovedenheten i vann.
 Etter vask, tørk hovedenheten med en klut.

Vanntank
 Skyll tanken med vann.
 Etter rengjøring dreneres vann fra tanken.
 Hvis du ikke har tenkt å bruke apparatet i en uke eller lenger, tørk tanken 
fra innsiden og utsiden.

 Bruk bare mykt PH-nøytralt rengjøringsmiddel for rengjøring.
Dyse

 Skyll med vann og tørk av med en myk klut.
 Anbefalt dyseutskiftingsintervall er 3-6 måneder.

Sugeslange
 Skyll med vann, tørk av med en myk klut.
 Ikke bøy, trekk eller vri.

9. POTENSIELLE PROBLEMER

Problem Årsak Rett opp

Skylleapparatet 
fungerer ikke

Du har nettopp kjøpt apparatet eller 
det har ikke blitt brukt i mer enn 3 
måneder

Lad batteriet i 8 timer

Skylleapparatet kan 
bare brukes i fl ere 
minutter, selv etter 
lading

Batteriets driftssyklus er i ferd med 
å ende Kontakt servicesenteret

Batteriet er ikke tilstrekkelig ladet Lad batteriet i 8 timer

Lavt vanntrykk

Munnstykket er tett Skift ut dysen

Munnstykket er forvrengt Skift ut dysen

Filteret er tilstoppet Rengjør fi lteret

Vann kommer ikke 
fra dysen

Vanntanken er tom Hell vann i tanken

Feil plassering av apparatet Bruk hovedenheten i oppreist stilling

10. KASSERING AV BATTERI OG APPARAT
Ved utløpet av apparatets levetid og før avfallsbehandling må du sørge 
for å fjerne batteriene. Ikke glem øye- og håndbeskyttelse mens du 
fjerner batteriet. Kast batteriet separat fra hovedenheten. Ved spørsmål 
knyttet til batterifjerning fra den elektroniske enheten, vennligst kontakt 
servicesenteret eller ring hjelpetelefonen.
Miljøvern og resirkulering:
Apparatet er utstyrt med litium-ion-batterier. Vennligst sørg for at batteriet 
kastes på et offi sielt angitt sted, hvis det er et i ditt land. Ikke demonter eller 
bytt batterier for å fortsette å bruke enheten. Få dem erstattet bare på et 
autorisert servicesenter. Apparatet skal avhendes i henhold til gjeldende 
standarder i stedet for å kastes som husholdningsavfall.

11. SPESIFIKASJONER

Batteriladingstid: ≈ 8 timer
Batteriets levetid: opptil 1000 sykluser (lading/utladning)
Batteritype: Li-ion
Kjøretid i én ladning: ≈ 70 minutter
Nominell spenning: 100-240 V, 50/60 Hz
Lader (adapter): 5,0 V  600 mA
Dimensjoner (b × h × d): 55 × 195 × 70 mm
Vekt: hovedenhet – 253 g,

lader (adapter) – 65 g
Vanntankens kapasitet: 150 ml
Driftstid med full tank: 40-60 sekunder, avhengig av driftsmodus
Vannpulsfrekvens: 1600 pulser per minutt
Minimum/maksimalt stråletrykk: 275-620 kPa
Automatisk avstengning: i løpet av to minutter
Lagringsforhold: fra -10 °С til +40 °С,

R.H. 85 % maks.
Bruksbetingelser: fra 0 °С til 40 °С,

R.H. 85 % maks.
Beskytt apparatet mot fall og støt. Hold enheten unna høye temperaturer, 
unngå direkte sollys.

12. FORKLARING AV SYMBOLER FRA PAKNING OG ETIKETT

FØLG INSTRUKSJONENE 
FØR BRUK

PRODUSENTENS NAVN

ARTIKKELNUMMER

PARTINUMMER

SERIENUMMER

KLASSE II-UTSTYR

AVFALLSBEHANDLING FOR SEPARAT
INNSAMLING

CE-MERKE

BESKYTTELSESGRAD FOR INNGANG 
I HUSET

DRIFTSTILSTAND,
TEMPERATUR 0 ˚C ~ 40 ˚C

OPPBEVARINGSTILSTAND,
TEMPERATUR -10 ˚C ~ 40 ˚C

40
0

-10
40

Produksjonsdatoen for apparatet er kodet i etiketten, i serienummeret 
(SN): De to første sifrene betyr produksjonsuken, de to andre sifrene – 
produksjonsåret.

13. BENYTTET STANDARD
Den innsendte prøven av ovennevnte utstyr er prøvd for CE-merking av et 
europeisk direktiv og følgende standarder:

 Lavspenningsdirektiv 2014/35/EU
 Elektromagnetisk kompatibilitet-direktiv 2014/30/EU. 

14. GARANTIINFORMASJON
Garantiperioden er 2 år fra kjøpsdatoen for enheten og 6 måneder for 
standard dyser. 
Denne garantien dekker ikke skader forårsaket av feil bruk. 
Når en produksjonsfeil avdekkes i garantiperioden, vil en defekt enhet bli 
reparert eller, hvis reparasjon er umulig, erstattet med en annen. 
Garantien dekker ikke komponenter og forbruksvarer som er utsatt for 
slitasje og batterier, vesker og pakker av varen.

Siste revisjon 2021-W09

 B.Well Swiss AG
Bahnhofstrasse 24, 9443 Widnau, Sveits
www.bwell-swiss.ch
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