
Takk for at du kjøpte TH-912 oral irrigator fra B.Well. 
Enheten er nyttig for effektiv rengjøring av mellomrom mellom tennene og 
fjerning av plakk.
Det utelukker forekomst av tannstein og er perfekt for forebygging av karies 
og tannkjøttsykdommer. TH-912 oral irrigator er en liten enhet for oral pleie 
hvis du har tannbroer, implantater, kroner og tannregulering.
Den kan også brukes til tannkjøttmassasje som forbedrer blodsirkulasjonen 
og fremmer tannkjøtthelse. Tre driftsmoduser sikrer enhetens maksimale 
effektivitet.

1. SIKKERHETSTILTAK

  ADVARSEL!

Bruk aldri følgende som oppløsninger til munnskylling:
 Stoffer og oppløsninger som inneholder oppløste partikler (avkok, 

suspensjoner, infusjoner etc.). Slike partikler kan forårsake tilstopping av 
sugeslangen og munnstykket

 Oljeholdige løsninger. Olje er et organisk løsemiddel, og bruken kan ha 
eroderende effekt på sugeslangen og komponentene i utstyret.

 Antiseptiske løsninger (kaliumpermanganat, miramistin og andre 
antiseptiske medikamenter).

 Vanlige munnskylleløsninger.
 Saltløsninger, tannkrem eller kjemiske stoffer.

Tillatt for oral irrigator:
 Rent lunkent vann (opptil 40°C). Bruk fi ltrert vann hvis du har vann fra 

springen av dårlig kvalitet i regionen din.
 Spesielle skyllinger for bruk med irrigator (alltid blandet i et bestemt 

forhold med vann. For anbefalte blandeforhold se instruksjonene til 
skyllemiddelprodusenten).

 FORSIKTIG! Hvis det brukes spesialløsninger for skylling, må du sørge 
for å rengjøre enheten med lunkent vann etter bruk. 
Fyll vannbeholderen med vann og kjør en ekstra skyllesyklus ved å 
tømme enheten gjennom munnstykket. 
Vær nøye med utløpsdatoene for tillatte løsninger. 
Bruk aldri utdaterte løsninger.

 FORSIKTIG!
 Enheten har innebygde batterier. Unngå å kaste den i åpen ild, 

varme opp, lade, bruke eller etterlate enheten på steder med høy 
lufttemperatur.

 Bruk aldri den induktive laderen med skadet ledning eller strømkontakt.

  FORHOLDSREGLER:
 Ikke etterlat eller oppbevar enheten og den kontaktløse laderen der den 

kan falle ned eller komme ned i badekaret, rengjøringen eller toalettskålen. 
Dette kan føre til elektrisk støt eller brann. 

 Ikke senk irrigatoren i vann.
 Ikke bruk enheten hvis laderen eller strømledningen er skadet eller ikke 

riktig tilkoblet. Dette kan føre til elektrisk støt, kortslutning eller brann. 
Den skal erstattes av produsenten eller en kvalifi sert serviceagent.

 Ikke knekk, bøy, trekk eller vri på strømledningen eller bruk for mye 
krefter. Videre må du ikke plassere tunge gjenstander på strømledningen, 
og ikke plasser strømledningen mellom slike gjenstander. Dette kan føre til 
elektrisk støt eller brann.

 Ikke senk den kontaktløse laderen i vann eller rengjøring den med vann. 
Dette kan føre til elektrisk støt eller kortslutning.

 Ikke sett inn eller koble den kontaktløse laderen fra stikkontakten med 
våte hender. Dette kan føre til elektrisk støt.

 Oppbevar enheten utenfor barns rekkevidde. Manglende overholdelse av 
regelen kan føre til ulykker og farlige situasjoner, for eksempel utilsiktet 
svelging av tilbehør eller avtakbare deler av enheten av et barn.

 Rengjør den kontaktløse laderen regelmessig, slik at den ikke samler støv. 
Unnlatelse av å følge denne forholdsregelen kan føre til brann på grunn av 
isolasjonsfeil forårsaket av fuktighet og støvakkumulering.

 Kontroller alltid at den kontaktløse laderen er koblet til en strømkilde med 
riktig nominell spenning. Unnlatelse av å gjøre dette kan føre til elektrisk 
støt eller brann.

 Ikke demonter eller reparer instrumentet selv. Dette kan føre til brann, 
elektrisk støt eller personskade. 

 For autoriserte reparasjoner (for eksempel utskifting av batteri) kan du 
kontakte et autorisert B.Well-service- og -kundestøttesenter.

 Ikke oppbevar enheten der den kan falle og brekke i stykker (f.eks. på en 
rengjøring).

 Ikke bruk enheten med tapte munnstykker.

  ADVARSEL!
 Barn og personer som ikke kan betjene enheten selvstendig, samt personer 

med svekket følsomhet i munnhulen, bør ikke bruke denne enheten. 
Unnlatelse av å gjøre dette kan føre til personskade. 
Denne enheten kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med 
nedsatt fysisk, sensorisk eller mental evne eller mangel på erfaring og 
kunnskap hvis de er under tilsyn eller har fått instruksjoner om bruk av 
enheten på en sikker måte og forstår farene. 

 Bruk enheten kun til rengjøring av munnhulen. Høytrykksvannstråle rettet 
mot øynene, nesen, ørene eller halsen kan forårsake alvorlig personskade. 
Rådfør deg med en tannlege før du bruker dette enheten til behandling av 
munnhulen eller av personer med alvorlig tannkjøttsykdom.

 Personer som lider av tann- eller tannkjøttverk kan ikke bruke irrigatoren i 
noen tilfeller. Søk råd fra tannlege.

 Under bruk må du ikke presse munnstykket tett mot tennene eller 
tannkjøttet, da det kan forårsake skade. 

 Hell aldri vann med temperaturen over 40°C i tanken.
 Når du kobler den kontaktløse laderen løs fra et strømuttak, må du alltid 

gripe i støpselet, ikke i ledningen. Unnlatelse av å gjøre dette kan føre til 
elektrisk støt, kortslutning eller brann.

 Hold enheten ren, bruk bare ferskvann og lunkent vann fra springen til 
munnrens. Noen typer væsker kan skade enheten. Bruk derfor aldri væsker 
fra den forbudte listen til irrigatoren.

 Etter at du har brukt enheten, må du tømme resten av vannet fra 
vanntanken og slå på enheten i 2-3 sekunder for å tømme den helt. Hvis det 
ikke overholdes hygieniske standarder for bruk av enheten, kan det utvikle 
seg mugg og bakterier i den, noe som kan være helseskadelig. Det kan også 
føre til ubehagelig lukt og funksjonsfeil.

2. BEREGNET BRUK
Den orale irrigatoren TH-912 med tilbehør er beregnet til følgende:
 Omfattende pleie og hygienestøtte for munnhulen og mellomrom;
 Atell av munnhulen til personer som bruker tannbroer, implantater, kroner 

og tannregulering.
 Rensing og massasje av tannkjøtt.

Den er beregnet til privat bruk.

Kontraindikasjoner:
 Før du bruker irrigatoren, anbefales det å konsultere en tannlege i tilfelle 

kirurgisk inngrep i munnhulen og i forverring av kroniske sykdommer i 
munnhulen.

 I løpet av de første gangene du bruker irrigatoren, kan det oppstå lett 
blødning i tannkjøttet. 

 Ved sunt tannkjøtt, bør enhver blødning av tannkjøttet stoppe innen 1-2 uker. 
 Hvis du får tannkjøttblødning etter 2 ukers bruk, må du slutte å bruke 

irrigatoren og konsultere tannlegen.

3. LEVERINGSOMFANG

Oral Irrigator TH-912 

Leveringsinnhold:
1. Oral irrigator
2. 2 standardmunnstykker
3. Kjeveortopedisk munnstykke – 1 stk.
4. Tungerengjøringsmunnstykke – 1 stk.
5. Tannkjøttmunnstykke (for tannkjøtt) – 1 stk.
3. Vanntank 150 ml
7. Filter – 1 stk.
8. Sugeslange – 1 stk.
9. Veggfi kseringssett (sett med skruer og veggplugger)
10. Oppbevaringspose – 1 stk.
11. Kontaktløs lader – 1 stk.
12. Brukerhåndbok – 1 stk.
13. Garantikort – 1 stk.
14. Eske – 1 stk.

 Merknad: Det kan være fuktighet i vanntanken eller sugeslangen på 
kjøpstidspunktet. Dette er fuktighet fra destillert vann som brukes til 
produkttesting og er trygt for mennesker.

Tilbehør til B.Well TH-912 irrigator (selges separat): 

Munnstykkesett:

Munnstykke til TH-912 irrigator  STANDARD  

Beregnet til å rense mellomrom mellom tennene for bakterier og 
matpartikler. Anbefalt brukstid før utskifting – 6 måneder.

  VIKTIG:

Til personlig hygiene bør hvert familiemedlem bruke sitt eget munnstykke. 
Til dette er munnstykkene merket med forskjellige farger.

Munnstykke for TH-912 irrigator  TANNREGULERING 

Ideell for rengjøring av broer, tannregulering og 
kroner. 
Rengjør effektivt alle komponenter i kunstige 
strukturer.
Anbefalt brukstid før utskifting – 6 måneder.

Munnstykke til TH-912 irrigator  TUNGERENGJØRING

Egnet for daglig rengjøring av tungen. 
Fjerner bakteriell plakk og gir frisk pust.
Anbefalt brukstid før utskifting – 6 måneder.

Munnstykke til TH-912 irrigator  TANNKJØTT
Beregnet til rengjøring av tannkjøtt og tannkjøttlommer samt rengjøring av 
protesefl ate under protese og tannbroer.
Anbefalt brukstid før utskifting – 6 måneder.

4. KLARGJØRING FØR BRUK

Munnstykkeutløser-
knapp

Hovedenhet

Vanntank

Vanntanklokk

Hull til veggfeste

På/Av-knapp

Modusbryter

Modusindikatorer

Dyse

Identifi kasjonsring

Sugeslange

Filter

Trykk På/Av-knappen for å slå enheten på/av. Trykk på Modus-knappen for å 
velge ønsket vannstrålemodus (normal, soft, pulse). 
Den valgte modusen vises på modusindikatoren. 
Hvis du vil bruke en annen modus, trykker du på modusbryteren til den 
endres til ønsket innstilling. Ved å trykke på modusbryteren endres modusen 
fra Normal til Soft og Pulse.

Modus og indikator
1. Modusbryteren (trykker du på den, vil vannstråleinnstillingen og 

belysningen til den aktuelle modusindikatoren endres).
2. Normal – effektiv oral rengjøring.
3. Soft – forsiktig rengjøring for sensitive tenner og tannkjøtt.

4. Pulse – rengjøring og massering av 
tannkjøtt.

 Merknad: Når du bruker enheten for 
første gang, trykker du På/Av-knappen 
for å slå den på og teste hver av 
vannstrålemodusene med tanken fylt 
med vann.

5. VEGGFESTE TIL ENHETEN
Om nødvendig kan irrigatoren festes på veggen. 
Sett med skruer og plugger er inkludert.
Monteringshull er plassert på baksiden av laderen.
1. Mål avstanden mellom hullene og kjør plugger og 

skruer inn i de merkede punktene på veggen.
2. Fest laderen til skruene som drives inn i veggen. 
3. I tillegg må du kontrollere at veggfestet er sikkert.

6. ENHETSLADING
1. Koble den kontaktløse laderen til strømnettet.
2. Plasser irrigatoren på den kontaktløse laderen.
3. “СН”-indikatoren. Blinker under lading av irrigatoren, 

når enheten er fulladet, vil “CH”-indikatoren slå seg av.
4. Når ladingen er fullført, trekker du den kontaktløse 

laderen ut av stikkontakten.
 Merk: hvis СН-indikatoren fortsetter å blinke under 
og etter prosedyren, betyr det at irrigatorbatteriet 
må lades. 

Det tar omtrent 24 timer å lade batteriet helt opp.

7. BRUK AV ENHETEN
1. Fest munnstykket i den aktuelle fordypningen til 

hovedenheten. For å trekke ut munnstykket trykker 
du på munnstykkeutløserknappen og trekker 
munnstykket oppover.

2. Fyll ut tanken med vann på en av de foreslåtte måtene:

Fjern vanntanken mens du holder hovedenheten loddrett.
Fyll tanken med vann ved en temperatur på maks. 40°C, og sett 
tanken inn i enheten igjen.

Åpne vanntanklokket, hold 
hovedenheten slik at den står 

vannrett og fyll tanken med vann ved 
en temperatur på maks. 40°C.

 Lukk hetten 
og pass på at den låses tett.

 FORSIKTIG! Bruk aldri en vannfylt irrigator uten munnstykket, noe som 
kan forårsake funksjonsfeil.

1. Bruk bare ferskvann fra springen til enhver tid.
2. Hell aldri løsninger fra den forbudte listen, spesifi sert i begynnelsen av 

instruksjonene, avsnitt 1, Sikkerhetsregler.
3. For å sikre problemfri drift må du sørge for at irrigatoren er slått av når 

tanken fylles med vann.
4. Ikke bruk enheten uten vann, med unntak av å helle ut gjenværende vann 

etter bruk. Bruk av enheten uten vann kan føre til funksjonsfeil.
5. Før du slår på enheten, plasser irrigatorsmunnstykket i munnhulen. Stå 

over rengjøringen, bøy deg ned og hold enheten strengt i oppreist stilling, 
og rett munnstykket mot tennene og tannkjøttet. Ikke trykk på På/Av-
knappen før du setter munnstykket i munnen. Begynn behandlingen fra 
baksiden av kjeven, og stopp ved mellomrommene for bedre desinfi sering. 
Fortsett til alle områdene rundt og mellom tennene er rene. Hvis du snur 
enheten på hodet, vil sugingen av vann fra tanken stoppe. For å forhindre 
sprut dekker du til munnen litt under skyllingen.

6. Enheten begynner å fungere i den tidligere valgte modusen. For å endre 
driftsmodus trykker du på modusvelgeren. Driftstiden til enheten med 
en helt fylt vanntank varierer fra 40 til 100 sekunder, avhengig av valgt 
driftsmodus. Hold munnen litt åpen slik at vannet kan strømme ut.

7. Rett strålen så vinkelrett som mulig inn i mellomrommene mellom tennene 
eller tannkjøttkryssene. Beveg enheten sakte langs tannbuen. Spesiell 
oppmerksomhet må rettes mot behandlingen av mellomrommene mellom 
tennene og området rundt tannreguleringer. For best resultat, start med 
de bakre tennene og beveg deg sakte mot fortennene. Flytt enheten langs 
tannkjøttet, og ta en pause i mellomrommene mellom tennene. Fortsett 
til alle områdene rundt og mellom tennene er fullstendig renset. Men 
husk at oral irrigator 
ikke er en erstatning 
for å pusse tennene. 
Børst tennene eller 
protesene etter å 
ha spist i minst fem 
minutter, og bruk 
deretter denne enheten.

8. Etter bruk, trykk på På/Av-knappen for å slå av irrigatoren og fjern 
irrigatoren fra munnhulen.

9. For enkel bruk kan du rotere tilbehøret i en vinkel på 360° rundt aksen.

8. ETTER BRUK
1. Uten å løsne 

irrigatorsmunnstykket 
åpner du vanntanklokket 
eller løsner tanken og 
tapper ut vannet.

2. Slå på enheten i noen 
sekunder for å tømme 
resten av vannet.

3. Tørk av irrigatoren med 
en tørr klut.

 MERKNAD:
 Tøm alltid det gjenværende vannet. Dette vil bidra til å forhindre 

forurensning og vekst av bakterier i vann som er igjen i enheten.
 Hvis du ikke har tenkt å bruke enheten over lang tid, ikke glem å tørke ut 

og tørke enheten før lagring.

9. STELL OG RENGJØRING

Rengjøring
Slå av enheten, ta av vanntanken og munnstykket. Bruk aldri vann med 
temperatur over 50°C under rengjøring.
Bruk bare vann eller PH-nøytrale rengjøringsmidler for å rengjøre enheten. 
Bruk aldri kaustiksoda eller skuremidler til rengjøring, da de kan skade den.
Hovedenhet
Bruk en klut til å rengjøre hovedenheten. Bruk fl ytende såpe eller vann for å 
fjerne smuss som er lett tilgjengelig. 
Bruk bare PH-nøytrale rengjøringsmidler. Bruk aldri etsende og slipende 
stoffer (f.eks. eddik eller løsemidler til kalk), da det kan skade enheten.
 Senk aldri hovedenheten i vann.
 Tørk hovedenheten med en klut etter rengjøring.
 Hvis irrigatoren brukes sammen med en løsning, skal den alltid skylles 

hver gang etter bruk. For å gjøre det fyller du vannbeholderen med varmt 
vann og slår på enheten, retter irrigatorutstyret ned i vasken og tørker 
enheten tørr.

Vanntank
 Skyll tanken med vann.
 Etter rengjøring tømmes vannet ut av tanken.
 Hvis du ikke har tenkt å bruke enheten på en uke eller lenger, tørker du 

tanken fra innsiden og utsiden.
 Bruk bare mykt PH-nøytralt rengjøringemiddel til rengjøring.

Munnstykke
Vask munnstykker med vann hver gang etter bruk.
Sugeslange
 Skyll med vann, tørk av med en myk klut.
 Ikke bøy, trekk eller vri.

10. POTENSIELLE PROBLEMER

Problem Årsak Løsning

Irrigator fungerer ikke
Du har nettopp kjøpt enheten, eller 
den har ikke blitt brukt på mer enn 
3 måneder

Lad batteriet i 24 timer

Irrigator kan bare brukes 
i noen minutter, selv etter 
lading

Batteriet er nesten utslitt Kontakt servicesenteret

Batteriet er utilstrekkelig ladet Lad batteriet i 24 timer

Lavt vanntrykk

Munnstykket er tett Bytt ut munnstykket

Munnstykket er forvrengt Skift ut dysen

Filteret er tett Rengjør fi lteret

Batteriet er utilstrekkelig ladet Lad batteriet i 24 timer

Vann kommer ikke fra 
munnstykket

Vanntanken er tom Hell vann i tanken

Feil posisjon på enheten Bruk hovedenheten i 
oppreist stilling

11. BATTERI OG AVFALLSBEHANDLING
Når batteriets levetid er utløpt og før avfallsbehandling må du ta ut 
batteriene. 
Ikke glem øye- og håndbeskyttelse mens du tar ut batteriet. 
Kast batteriet separat fra hovedelektronikken. 
Hvis du har spørsmål om å ta ut batteri fra den elektroniske enheten, kan du 
kontakte servicesenteret eller ringe hjelpetelefonen.
Miljøvern og resirkulering:
Enheten er utstyrt med litiumion-batterier. 
Kontroller at batteriet kastes på et offi sielt angitt sted, hvis det er et i ditt 
land. Ikke demonter eller bytt batterier for å fortsette å bruke enheten. 
La dem bare skiftes ut på et autorisert servicesenter. 
Enheten skal kastes i samsvar med gjeldende standarder i stedet for å kastes 
som husholdningsavfall.

12. SPESIFIKASJONER

Ladetid for batteri: ≈24 timer

Batteriets levetid: opptil 500 sykluser (lading/utlading)

Batteritype: Li-ion, DC 3,7V

Brukstid på én lading: ≈ 60 minutter

Kontaktløs lader: 100-240 V, 50/60 Hz

Strømforbruk 0,7-1,7 W 

Dimensjoner (B × D × H): 56 × 79 × 195 mm

Lader (adapter) Induktiv lading (ingen adapter)

Vekt Kontaktløs lader - 176 g
Hovedenhet - 282 g 

Kapasitet vanntank: 150 ml

Driftstid med full tank:
“Normal” driftsmodus – 40-60 s.
“Soft” driftsmodus – 85 s.   
“Pulse” driftsmodus – 100 s.

Vannstrålepulshastighet: 1420 pulser per minutt 

Min./maks. stråletrykk: 378-720 kPa

Automatisk utkobling: etter 2 minutters drift

Lagringsforhold: Temp.: -10°C til + 40°C, RH 85 % eller mindre.

Driftsforhold Temp .: 0°C til + 40°С, RH 85 % eller mindre.

Beskytt enheten mot fall og støt. Hold enheten borte fra høye temperaturer, 
unngå direkte sollys.

13. FORKLARING AV SYMBOLER FRA PAKKEN OG ETIKETTEN

FØLG INSTRUKSJONER 
FØR BRUK

PRODUSENTENS NAVN

ARTIKKELNUMMER

PARTINUMBER (FOR MUNNSTYKKER)

SERIENUMMER

KLASSE II UTSTYR

AVFALLSBEHANDLING FOR SEPARAT
INNSAMLING

CE-MERKE

INNTRENGNINGSBESKYTTELSESGRAD

DRIFTSTILSTAND,
TEMPERATUR 0˚C ~ 40˚

LAGRINGSFORHOLD,
TEMPERATUR -10˚C ~ 40˚C

40
0

-10
40

Enhetens produksjonsdato er kodet i etiketten, i serienummeret (SN): 
de to første sifrene betyr produksjonsuken, de to andre tallene – 
produksjonsåret.

14. BENYTTET STANDARD
Den innsendte prøven av utstyret ovenfor er testet for CE-merking av et 
europeisk direktiv og følgende standarder:
– Lavspenningsdirektiv 2014/35/EU
– Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU.

15. GARANTIINFORMASJON
Garantiperioden er 2 år fra kjøpsdatoen for enheten og 6 måneder for 
standard dyser. 
Denne garantien dekker ikke skader forårsaket av feil bruk. 
Når en produksjonsfeil avdekkes i løpet av garantiperioden, vil en defekt 
enhet bli reparert, eller hvis reparasjon er umulig, erstattet med en annen. 
Garantien dekker ikke komponenter og forbruksvarer som er utsatt for 
slitasje og batterier, vesker og pakken på varen.

Siste revisjon 2022-W35

NO    Bruksanvisning

TH-912
ORAL IRRIGATOR

 B.Well Swiss AG
Bahnhofstrasse 24, 9443 Widnau, Sveits  •  www.bwell-swiss.ch
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Pulse / ladeindikator СН
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