
Vă mulţumim pentru achiziţionarea irigatorului oral TH-912 de la B.Well. 
Aparatul este util pentru curăţarea eficientă a spaţiului dintre dinţi și pentru 
îndepărtarea plăcii. Acesta împiedică apariţia tartrului dentar și este perfect 
pentru prevenirea cariilor și a bolilor parodontale. Irigatorul oral TH-912 este 
un aparat de dimensiuni mici destinat îngrijirii orale în cazul în care aveţi 
punte dentară, implanturi, coroane dentare și aparat dentar. De asemenea, 
acesta poate fi utilizat pentru masajul gingiilor, care îmbunătăţește 
circulaţia sanguină și contribuie la vindecarea gingiilor. Există trei moduri de 
funcţionare care asigură eficienţa maximă a aparatului.

1. MĂSURI DE SIGURANŢĂ

  AVERTIZARE!

Nu folosiţi niciodată ca soluţii pentru irigare orală următoarele:
 Substanţe și soluţii care conţin particule în suspensie (decocturi, suspensii, 

infuzii etc.). Astfel de particule pot cauza obstrucţia furtunului de aspiraţie 
și a duzei. 

 Soluţii care conţin uleiuri. Uleiul este un solvent organic și utilizarea 
acestuia poate avea un efect de erodare asupra furtunului de aspiraţie și a 
componentelor aparatului.

 Soluţii antiseptice (permanganat de potasiu, miramistin și alte 
medicamente antiseptice).

 Soluţii saline, pastă de dinţi sau substanţe chimice.
Soluţii permise pentru irigare orală:
 Apă călduţă curată (până la 40 °C). Folosiţi apă filtrată dacă aveţi apă 

curentă de calitate slabă în regiunea dvs.
 Pentru clătirea cavităţii bucale cu irigatorul, folosiţi apa de gură 

(amestecată cu apă plată. Pentru proporţiile recomandate, consultaţi 
instrucţiunea producătorului de apă de gură). 

 ATENŢIE!  În cazul în care folosiţi soluţii speciale pentru irigator cum ar 
fi apa de gură, asiguraţi-vă că clătiţi aparatul cu apă plată după fiecare 
utilizare. Umpleţi rezervorul cu apă și rulaţi un ciclu suplimentar de 
irigare, pîna are loc golirea aparatului prin duză.  
Acordaţi o atenţie deosebită datelor de expirare a soluţiilor permise. 
Nu folosiţi niciodată soluţii expirate.

 ATENŢIE!
 Aparatul are baterii încorporate. A se evita aruncarea acestuia în foc, 

încălzirea, încărcarea, folosirea sau lăsarea aparatului în locuri cu 
temperatură ridicată a aerului.

 Nu utilizaţi niciodată încărcătorul inductiv cu un cablu sau ștecăr deteriorat.

  MĂSURI DE PRECAUŢIE:
 Nu lăsaţi sau nu depozitaţi dispozitivul și încărcătorul fără contact în locuri 

din care acestea pot să cadă sau să ajungă în cada de baie, în chiuvetă sau 
în vasul de toaletă. Acest lucru poate duce la electrocutare sau incendiu. 

 Nu scufundaţi irigatorul în apă.
 Nu utilizaţi aparatul dacă încărcătorul sau cablul său de alimentare este 

deteriorat sau nu este conectat în mod corect. Acest lucru poate duce 
la electrocutare, scurtcircuit sau incendiu. Acesta se înlocuiește de către 
producător sau de către un agent de service calificat.

 Nu rupeţi, îndoiţi, trageţi sau răsuciţi cablul de alimentare și nici nu aplicaţi 
o forţă excesivă asupra acestuia. În plus, nu așezaţi obiecte grele pe cablul 
de alimentare și nu așezaţi cablul de alimentare între astfel de obiecte. 
Acest lucru poate duce la electrocutare sau incendiu.

 Nu scufundaţi încărcătorul fără contact în apă și nu îl spălaţi cu apă. Acest 
lucru poate duce la electrocutare sau scurtcircuit.

 Nu introduceţi sau nu deconectaţi încărcătorul fără contact de la priza de 
alimentare cu mâinile ude. Acest lucru poate duce la electrocutare.

 Nu depozitaţi aparatul la îndemâna copiilor. Nerespectarea regulii poate 
duce la accidente și situaţii periculoase, de exemplu, înghiţirea accidentală 
a accesoriilor sau a părţilor detașabile ale aparatului de către un copil.

 Curăţaţi în mod regulat încărcătorul fără contact pentru a nu se acumula 
praf. Nerespectarea acestei măsuri de precauţie poate duce la incendii ca 
urmare a defectării izolaţiei cauzate de umiditate și de acumularea de praf.

 Verificaţi întotdeauna dacă încărcătorul fără contact este conectat la 
o sursă de alimentare cu tensiunea nominală adecvată. Nerespectarea 
acestui lucru poate conduce la electrocutare sau incendiu.

 Nu dezmembraţi sau nu reparaţi personal aparatul. Acest lucru ar putea 
duce la incendii, electrocutare sau vătămare corporală. 

 Pentru reparaţii (cum ar fi înlocuirea bateriei), contactaţi service-ul 
autorizat și Centrul de asistenţă B.Well.

 Nu depozitaţi aparatul în locuri din care poate să cadă și să se spargă în 
bucăţi (de exemplu, pe o chiuvetă).

 Nu folosiţi aparatul cu duze pierdute.

  AVERTIZARE:
 Copiii și persoanele care nu pot opera dispozitivul în mod independent, 

precum și persoanele cu o sensibilitate slăbită a cavităţii bucale, nu trebuie 
să utilizeze acest dispozitiv. În caz contrar, s-ar putea produce vătămări 
corporale. Acest aparat poate fi folosit de copii cu vârste de la 8 ani și de 
către persoane cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite 
de experienţă și cunoștinţe în cazul în care acestea sunt supravegheate sau 
instruite cu privire la utilizarea aparatului în condiţii de siguranţă și înţeleg 
riscurile implicate. 

 Utilizaţi dispozitivul exclusiv pentru curăţarea cavităţii bucale. Jetul de apă 
de mare presiune direcţionat către ochi, nas, urechi sau gât poate provoca 
leziuni grave. Înainte de a utiliza acest dispozitiv pentru tratamentul cavităţii 
bucale sau de către persoane cu boală parodontală severă, consultaţi un 
medic stomatolog.

 Persoanele care suferă de dureri dentare sau gingivale nu pot folosi 
irigatorul în niciun caz. Cereţi sfatul medicului stomatolog.

 În timpul utilizării, nu apăsaţi duza strâns pe dinţi sau gingii, deoarece poate 
provoca leziuni. 

 Nu turnaţi niciodată în rezervor apă cu temperatura peste 40 °C.
 La deconectarea încărcătorului fără contact de la o priză de alimentare, 

prindeţi întotdeauna ștecărul de alimentare, nu cablul. Nerespectarea 
acestei cerinţe poate duce la electrocutare, scurtcircuit sau incendiu.

 Păstraţi aparatul curat, folosiţi numai apă proaspătă și apă de la robinet 
călduţă pentru curăţarea cavităţii bucale. Anumite tipuri de lichide pot 
deteriora aparatul. Prin urmare, nu utilizaţi niciodată lichide aflate pe lista 
interzisă pentru irigare.

 După utilizarea aparatului, asiguraţi-vă că aţi golit apa rămasă din rezervorul 
de apă și porniţi aparatul timp de 2-3 secunde pentru a-l goli complet. În 
cazul nerespectării standardelor sanitare pentru utilizarea dispozitivului, în 
acesta se pot dezvolta mucegai si bacterii, iar acestea pot dăuna sănătăţii. 
Acest lucru poate determina, de asemenea, apariţia mirosurilor neplăcute și 
a defecţiunilor.

2. UTILIZARE PREVĂZUTĂ
Irigatorul oral TH-912 cu accesorii este conceput pentru:
 îngrijirea și susţinerea igienei complete a cavităţii bucale și a spaţiilor 

interdentare;
 îngrijirea cavităţii bucale a persoanelor care utilizează punţi dentare, 

implanturi, coroane dentare și aparate dentare.
 curăţarea și masarea gingiilor.

Acesta este destinat pentru uz personal.
Contraindicaţii:
 Înainte de a utiliza irigatorul, se recomandă consultarea unui medic 

stomatolog în cazul unei intervenţii chirurgicale în cavitatea bucală și în 
faza de exacerbare a bolilor cronice ale cavităţii bucale.

 În cursul primelor câteva utilizări ale irigatorului, este posibil să apară o 
ușoară sângerare a gingiilor. 

 In cazul gingiilor sănătoase, orice sângerare a gingiilor ar trebui să se 
oprească în decurs de 1-2 săptămâni. 

 Dacă gingiile sângerează după două săptămâni de utilizare, nu mai folosiţi 
irigatorul și consultaţi medicul stomatolog.

3. COMPONENŢA PRODUSULUI LIVRAT

Irigatorul oral TH-912 

Conţinutul coletului livrat:
1. Irigator oral
2. Două duze standard
3. Duză ortodontică – 1 buc.
4. Duză de curăţare a limbii – 1 buc.
5. Duză parodontală (pentru gingii) – 1 buc.
6. Rezervor de apă de 150 ml
7. Filtru – 1 buc.
8. Tub de aspiraţie – 1 buc.
9. Set de fixare pe perete (set de șuruburi și dibluri de perete)

10. Geantă de depozitare – 1 buc.
11. Încărcător fără contact – 1 buc.
12. Manualul utilizatorului – 1 buc.
13. Certificat de garanţie – 1 buc.
14. Cutie – 1 buc.

 Notă: este posibil să existe umezeală în rezervorul de apă sau în furtunul 
de aspiraţie la momentul achiziţionării. Aceasta este umezeala lăsată de 
apa distilată utilizată pentru testarea produsului și este sigură pentru om.

Accesorii ale irigatorului B.Well TH-912 (vândute separat): 

Seturi de duze:

Duza pentru irigatorul TH-912  STANDARD 

Concepută pentru a curăţa spaţiile interdentare de bacterii și particule alimentare. 
Perioada de utilizare recomandată înainte de înlocuire este de șase luni.

  IMPORTANT: pentru igiena personală, fiecare membru al familiei ar trebui să 
folosească propria duză. În acest scop, duzele sunt marcate cu diferite culori.

Duza pentru irigatorul TH-912  ORTODONTICĂ  

Ideal pentru curăţarea punţilor, a aparatelor 
dentare și a coroanelor. 
Curăţă în mod eficient toate componentele 
structurilor artificiale.
Perioada de utilizare recomandată înainte de 
înlocuire este de șase luni.

Duza pentru irigatorul TH-912  CURĂŢAREA LIMBII

Potrivită pentru curăţarea zilnică a limbii. 
Îndepărtează placa bacteriană și împrospătează 
respiraţia.
Perioada de utilizare recomandată înainte de 
înlocuire este de șase luni.

Duza pentru irigatorul TH-912  PARODONTALĂ

Concepută pentru curăţarea marginilor gingiilor și a șanţurilor gingivale, precum 
și pentru curăţarea suprafeţei dentare de sub proteză și a punţilor dentare. 
Perioada de utilizare recomandată înainte de înlocuire este de șase luni.

4. PREGĂTIREA PENTRU FUNCŢIONARE

Buton de 
eliberare a 
duzei

Unitate 
principală

Rezervor de apă

Capac pentru 
rezervorul de apă

Orifi cii de fi xare 
pe perete

Buton 
pornire/
oprire

Comutator 
mod
Indicatori 
de mod

Duză

Inel de 
identifi care

Furtun de 
aspiraţie

Filtru

Apăsaţi butonul de pornire/oprire pentru a porni/opri aparatul. Apăsaţi 
butonul Mod pentru a selecta modul dorit cu jet de apă (normal, delicat, 
pulsat). Modul selectat va fi afișat de indicatorul de mod. Dacă doriţi să 
utilizaţi un mod diferit, apăsaţi comutatorul pentru mod până când ajunge la 

setarea dorită. Prin apăsarea comutatorului de mod se va schimba modul de 
la Normal la Soft (Delicat) și la Pulse (Pulsat).
Modul și indicatorul său
1. Comutatorul de mod (prin apăsare acestuia 

se va schimba setarea cu jet de apă și 
iluminarea indicatorului modului relevant).

2. Normal – curăţare orală eficientă.
3. Soft (Delicat) – curăţare atentă pentru dinţi 

și gingii sensibile.
4 Pulse (Pulsat) – curăţarea și masarea gingiilor.

 Notă: atunci când utilizaţi dispozitivul 
pentru prima dată, apăsaţi butonul Pornire/Oprire pentru a-l porni și 
testaţi fiecare dintre modurile cu jet de apă cu rezervorul umplut cu apă.

5. FIXAREA APARATULUI PE PERETE
Dacă este necesar, irigatorul poate fi fixat pe perete. Setul de șuruburi și dibluri 
este inclus. Orificiile de montare sunt situate pe partea din 
spate a încărcătorului.
1. Măsuraţi distanţa dintre orificii, diblurile de fixare și 

șuruburi în punctele marcate pe perete.
2. Atașaţi încărcătorul la șuruburile fixare în perete. 
3. În plus, verificaţi dacă fixarea în perete este sigură.

6. ÎNCĂRCAREA DISPOZITIVULUI
1. Conectaţi încărcătorul fără contact la reţeaua de 

alimentare.
2. Așezaţi irigatorul pe încărcătorul fără contact.
3. Indicatorul „СН” clipește în timpul încărcării 

irigatorului, iar când dispozitivul este complet încărcat, 
indicatorul „CH” se va stinge.

4. Atunci când încărcarea este completă, deconectaţi 
încărcătorul fără contact de la reţea.

 Notă: în cazul în care indicatorul СН continuă să 
lumineze intermitent în timpul și după procedură, 
înseamnă că bateria irigatorului trebuie încărcată. 

 Este nevoie de aproximativ 24 de ore pentru 
încărcarea completă a bateriei.

7. UTILIZAREA APARATULUI
1. Fixaţi duza în locașul specific al unităţii principale. 

Pentru a scoate duza, apăsaţi butonul de eliberare a 
duzei și trageţi duza în sus.

2. Umpleţi rezervorul cu apă prin intermediul oricărei 
dintre metodele sugerate:

Scoateţi rezervorul de apă, în timp ce ţineţi unitatea principală în 
poziţie verticală. Umpleţi rezervorul cu apă la o temperatură de 
40 °С sau mai mică și așezaţi rezervorul înapoi în aparat.

Deschideţi capacul rezervorului 
de apă, asiguraţi o poziţie dreaptă 

a unităţii principale și umpleţi 
rezervorul cu apă la o temperatură de 
40 °С sau mai mică. Închideţi capacul, 

asigurându-vă că acesta se fi xează 
bine în poziţie.

 ATENŢIE! Nu folosiţi niciodată un irigator umplut cu apă fără duză, deoarece 
acest lucru poate duce la defectarea aparatului.

1. Folosiţi întotdeauna doar apă proaspătă de la robinet.
2. Nu turnaţi niciodată soluţii aflate pe lista interzisă menţionată la începutul 

instrucţiunilor, la Secţiunea 1, Măsuri de siguranţă.
3. Pentru a asigura o funcţionare fără probleme, asiguraţi-vă că irigatorul 

este oprit atunci când rezervorul este umplut cu apă.
4. Nu folosiţi aparatul fără apă, cu excepţia cazului în care goliţi apa rămasă după 

utilizare. Dacă utilizaţi aparatul fără apă, acest lucru poate duce la o defecţiune.
5. Înainte de a porni dispozitivul, introduceţi duza irigatorului în cavitatea 

bucală. Așezaţi-vă în faţa chiuvetei, aplecaţi-vă și ţineţi dispozitivul strict 
în poziţie verticală, direcţionând duza spre dinţi și gingii. Nu apăsaţi 
butonul PORNIRE/OPRIRE până când nu introduceţi duza în gură. Începeţi 
tratamentul din partea din spate a maxilarului, oprindu-vă la spaţiile 
interdentare pentru o mai bună dezinfecţie. Continuaţi până când toate 
zonele din jurul dinţilor și dintre dinţi sunt curate. Dacă porniţi dispozitivul 
cu capul în jos, aspirarea apei din rezervor se va opri. Pentru a preveni 
stropirea, acoperiţi-vă ușor gura în timpul irigării.

6. Dispozitivul începe să funcţioneze în modul selectat anterior. Pentru a 
schimba modul de funcţionare, apăsaţi selectorul de mod. Timpul de 
funcţionare a dispozitivului cu un rezervor de apă complet umplut variază 
de la 40 la 100 de secunde, în funcţie de modul de funcţionare selectat. 
Ţineţi gura ușor deschisă, astfel încât să poată să curgă apa în afară. 

7. Poziţionaţi jetul perpendicular, atât cât este posibil, în spaţiul interdentar 
sau în joncţiunile dento-gingivale. Deplasaţi lent dispozitivul de-a lungul 
arcadei dentare. O atenţie deosebită trebuie acordată procesării spaţiului 
interdentar și a zonei din jurul aparatului dentar. Pentru cele mai bune 
rezultate, începeţi cu zona molarilor (dinţii posteriori), deplasându-vă lent 
spre dinţii din faţă. Deplasaţi dispozitivul de-a lungul gingiilor, insistând 
asupra spaţiilor interdentare. Continuaţi până când toate zonele din jurul 
dinţilor și dintre aceștia sunt complet curate. Însă nu uitaţi că irigarea orală 
nu este un substitut 
pentru spălarea dinţilor. 
Periaţi-vă dinţii sau 
protezele după masă 
timp de cel puţin cinci 
minute, iar apoi utilizaţi 
acest dispozitiv.

8. După utilizare, apăsaţi butonul PORNIRE/OPRIRE pentru a opri irigatorul 
și a-l scoate din cavitatea bucală.

9. Pentru ușurinţa în utilizare, puteţi roti accesoriul la un unghi de 360° în 
jurul axei sale.

8. DUPĂ UTILIZARE
1. Fără a demonta duza 

irigatorului, deschideţi 
capacul rezervorului 
de apă sau scoateţi 
rezervorul și goliţi apa.

2. Porniţi aparatul timp de 
câteva secunde pentru a 
goli apa rămasă.

3. Ștergeţi irigatorul cu o 
lavetă uscată.

 NOTĂ:
 goliţi întotdeauna apa rămasă. Acest lucru va ajuta la prevenirea 

contaminării și a dezvoltării de bacterii în apa care a rămas în dispozitiv.
 Dacă intenţionaţi să nu utilizaţi dispozitivul pentru o lungă perioadă de 

timp, nu uitaţi să ștergeţi și să uscaţi aparatul înainte de depozitare.

9. ÎNTREŢINERE ȘI CURĂŢARE

Curăţare
Opriţi dispozitivul, scoateţi rezervorul de apă și duza. Atunci când îl spălaţi, 
nu folosiţi niciodată apă cu o temperatură de peste 50 °С. Folosiţi doar apă 
sau detergenţi cu PH neutru pentru a curăţa dispozitivul. Nu folosiţi niciodată 
sodă caustică sau materiale abrazive pentru curăţare, deoarece acestea pot 
deteriora aparatul.
Unitatea principală
Folosiţi o lavetă pentru a curăţa unitatea principală. Folosiţi săpun lichid sau 
apă pentru a elimina murdăria greu accesibilă. Folosiţi numai detergenţi cu 
PH neutru. Nu utilizaţi niciodată substanţe caustice și abrazive (de exemplu, 
oţet sau solvenţi pentru calcar), deoarece acestea pot deteriora aparatul.
 Nu scufundaţi niciodată unitatea principală în apă.
 După spălare, ștergeţi unitatea principală cu o lavetă.
 Dacă irigatorul este utilizat cu orice soluţie, acesta trebuie clătit după 

fiecare utilizare. În scopul menţionat mai sus, umpleţi rezervorul de apă cu 
apă caldă și porniţi dispozitivul, direcţionaţi accesoriul irigatorului în jos în 
chiuvetă și apoi ștergeţi dispozitivul până la uscare.

Rezervor de apă
 Clătiţi rezervorul cu apă.
 După curăţare, goliţi apa din rezervor.
 Dacă nu intenţionaţi să utilizaţi aparatul pentru o săptămână sau mai mult, 

uscaţi rezervorul atât în interior, cât și la exterior.
 Utilizaţi numai detergent slab, cu PH neutru pentru curăţare.

Duză
Spălaţi duzele cu apă după fiecare utilizare.
Furtun de aspiraţie
 Clătiţi cu apă, ștergeţi cu o lavetă moale.
 Nu îndoiţi, nu trageţi și nu răsuciţi.

10. POTENTIAL PROBLEMS

Problemă Cauză Soluţie

Irigatorul nu 
funcţionează

Tocmai aţi achiziţionat aparatul sau 
acesta nu a fost folosit timp de mai 
mult de trei luni

Încărcaţi bateria timp de 24 de ore

Irigatorul poate fi  
utilizat timp de doar 
câteva minute, chiar 
și după încărcarea 
acestuia

Ciclul de funcţionare a bateriei este pe 
cale să se încheie Contactaţi centrul de service

Bateria nu este încărcată sufi cient Încărcaţi bateria timp de 24 de ore

Presiunea apei este 
scăzută

Duza este înfundată Înlocuiţi duza
Duza este deformată Înlocuiţi duza
Filtrul este înfundat Curăţaţi fi ltrul
Bateria nu este încărcată sufi cient Încărcaţi bateria timp de 24 de ore

Nu iese apă prin duză
Rezervorul de apă este gol Turnaţi apă în rezervor

Aparatul se afl ă în poziţia greșită Folosiţi unitatea principală în 
poziţie verticală

11. ELIMINAREA BATERIEI ȘI A APARATULUI
La expirarea perioadei de funcţionare a aparatului și înainte de eliminare, 
asiguraţi-vă că eliminaţi bateriile. Nu uitaţi de elementele de protecţie 
pentru ochi și mâini atunci când scoateţi bateria. Eliminaţi bateria separat 
de unitatea electronică principală. În cazul problemelor legate de scoaterea 
bateriei din unitatea electronică, vă rugăm să contactaţi centrul de service 
sau să apelaţi linia telefonică de asistenţă.
Protecţia mediului și reciclarea:
Aparatul este prevăzut cu baterii litiu-ion. Asiguraţi-vă că bateria este 
eliminată într-o locaţie desemnată în mod oficial, în cazul în care există o 
astfel de locaţie în ţara dvs. Nu dezasamblaţi și nu înlocuiţi bateriile pentru 
a utiliza aparatul în continuare. Înlocuiţi-le numai la un centru de service 
autorizat. Aparatul trebuie să fie eliminat în conformitate cu standardele 
aplicabile în loc să fie eliminat ca deșeu menajer.

12. SPECIFICAŢII

Durata de încărcare a bateriei: aproximativ 24 de ore
Durata de funcţionare a bateriei: până la 500 de cicluri (încărcare/descărcare)
Tipul bateriei: Litiu-Ion, CC 3,7 V
Timp de funcţionare pentru o singură 
încărcare: aproximativ 60 de minute

Încărcător fără contact: 100-240 V, 50/60 Hz
Consum de energie: 0,7-1,7 W 0.7–1.7 W
Dimensiuni (l x A x Î): 56 × 79 × 195 mm 

Greutate: Încărcător fără contact – 176 g
Unitate principală – 282 g 

Capacitatea rezervorului de apă: 150 ml

Timp de funcţionare cu un rezervor plin:
Modul de operare „Normal” – 40-60 sec.
Modul de operare „Soft” (Delicat) – 85 sec.   
Modul de operare „Pulse” (Pulsat) – 100 sec.

Rata de pulsare a jetului de apă: 1420 de impulsuri pe minut 
Presiunea minimă/maximă a jetului: 378-720 kPa
Oprire automată: după două minute de funcţionare

Condiţii de depozitare: Temp.: între -10 °С și +40 °С, umiditate relativă de 85 % 
sau mai puţin.

Condiţii de funcţionare: Temp.: între 0 °С și +40 °С, umiditate relativă de 85 % 
sau mai puţin.

Protejaţi aparatul împotriva căderilor și a șocurilor. Feriţi aparatul de 
temperaturi ridicate, evitaţi lumina directă a soarelui.

13. EXPLICAŢIA SIMBOLURILOR DE PE AMBALAJ ȘI ETICHETĂ

URMAŢI INSTRUCŢIUNILE ÎNAINTE DE 
UTILIZARE

NUMELE PRODUCĂTORULUI

NUMĂR ARTICOL

NUMĂR LOT (pentru duze)

NUMĂR DE SERIE

ECHIPAMENT DE CLASA II

ELIMINARE PENTRU COLECTARE 
SEPARATĂ

MARCAJ CE 

RATA DE PROTECŢIE ÎMPOTRIVA FACTORILOR 
EXTERNI PENTRU CARCASĂ

CONDIŢIE DE FUNCŢIONARE, TEMPERATURA 
CUPRINSĂ ÎNTRE 0 ˚C ȘI 40 ˚C 

CONDIŢIE DE DEPOZITARE, TEMPERATURA 
CUPRINSĂ ÎNTRE -10 ˚C ȘI 40 ˚C 

40
0

-10
40

Data fabricaţiei aparatului este codificată în eticheta acestuia, în numărul 
de serie (NS): primele două cifre reprezintă săptămâna de fabricaţie, 
următoarele două cifre reprezintă anul de fabricaţie.

14. STANDARD APLICAT
Eșantionul prezentat al aparatului de mai sus a fost testat pentru marcajul 
CE, conformitatea cu o directivă europeană și următoarele standarde: 
– Directiva 2014/35/UE privind joasa tensiune 
– Directiva 2014/30/UE privind compatibilitatea electromagnetică.

15. INFORMAŢII PRIVIND GARANŢIA
Perioada de garanţie este de doi ani de la data achiziţionării dispozitivului și 
de șase luni pentru duzele standard. 
Această garanţie nu acoperă nicio deteriorare produsă ca urmare a utilizării 
necorespunzătoare. În caz de detectare a unui defect de fabricaţie în 
perioada de garanţie, dispozitivul defect va fi reparat sau, dacă reparaţia 
nu este posibilă, va fi înlocuit cu altul. Garanţia nu acoperă componentele și 
consumabilele care se uzează, bateriile, genţile și ambalajul produsului.
Ultima revizuire 2023-W13

 B.Well Swiss AG, Bahnhofstrasse 24, 9443 Widnau, Switzerland

TH-912
IRIGATOR ORAL

3

C
H

RO    Instrucţiuni de utilizare

IM
_T

H
-9

12
_R

O
_1

32
3

Comutator mod

Normal
Delicat

Buton pornire/oprire

Indicator impuls/încărcare СН

Funcţii de control



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


